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VIAC INOVÁCIÍ PRE EŠTE 
MENŠIU SPOTREBU.

Veríme, že zdravá krajina a ochrana vodných 

zdrojov môžu byť jedno a to isté. Vďaka 

spojeniu technologického pokroku a našej 

viery, že by malo dochádzať k minimálnemu 

dopadu na životné prostredie, môžeme 

dosiahnuť náš cieľ – zredukovať využívanie 

prírodných zdrojov. Nie je to dobré iba 

pre našu Zem, ale aj výhodné pre Vaše 

podnikanie.

Zahrnutím inovatívnych výrobkov, ako sú 

Eco-Mat, MP Rotator alebo Solar Sync do 

Vašich projektov, Vám pomôžeme dosiahnuť 

skvelé výsledky, ktoré Vaši klienti vyžadujú, 

spolu s ekologickými výhodami efektívneho 

používania vody. A to je iba niekoľko 

príkladov použitia pokrokových eko-inovácií 

v praxi.



ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii



®



OSVETĽOVANIE KRAJINY A ARCHITEKTÚRY | Prienik umenia a technológie

Nekonečné možnosti,
NEKONEČNÁ EFEKTIVITA LED

Vytvorenie dokonalého prostredia pre 

dokonalý večer je umením, ktoré vyžaduje 

presnosť a skúsenosti. FX Luminaire 

kombinuje špičkovú inžiniersku činnosť, 

technológiu LED a jedinečnú technickú 

podporu, ktoré umožnia profesionálom 

z oblasti osvetľovacej techniky premeniť 

akúkoľvek predstavu na realitu. 

Od úplne novej riadiacej jednotky Luxor®ZD™ 

s kompletnou podporou zón a stmievania,  

až k nášmu robustnému radu ručne 

opracovaných osvetľovacích telies, ktoré 

musia odolať aj tomu najdrsnejšiemu 

prostrediu: Značka FX si razí cestu k lepšej 

budúcnosti v oblasti osvetľovania krajiny. 
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MP3500

Hunter MP3500, 
inovatívne riešenie 
zavlažovania s dostrekom 
až 10 metrov, využíva 
technológiu viacerých 
prúdov a trajektórií. 
Dokáže presne dopraviť 
vodu na požadované 
miesto, čím výrazne 
zvyšuje efektivitu systému.

PRO-C/FX

Prostredníctvom jednoduchého 
rozšírenia 
dokáže riadiaca 
jednotka 
Pro-C odteraz 
ovládať nielen 
zavlažovanie, 
ale aj 
osvetľovanie.

ROAM XL

Diaľkové ovládanie 
akejkoľvek riadiacej 
jednotky Hunter 
SmartPort s dosahom 
až tri kilometre. 
Perfektné riešenie pre 
rozsiahle komerčné a 
mestské zavlažovacie 
systémy.
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NÁZOV VÝROBKU
Použitie: 
Veľkosť: 1” 
Prietok: 1 až 30 g/min
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PREHLÁSENIE 
O ZÁRUKE

Solárny panel pre riadiace jednotky 
Node a XC Hybrid

Vysoko inovatívne riešenie na zónové 
riadenie zavlažovania. Nový solárny 
panel pre riadiace 
jednotky Node a 
XC Hybrid využíva 
energiu zo slnečného 
žiarenia a prispieva 
k zdravšiemu 
životnému prostrediu.

ECO-MAT

Závlahové rohože Eco-Mat spájajú 
profesionálne kvapkové zavlažovanie 
Hunter so špeciálnym vlneným 
poťahom a vlnenou  
rohožou,  
a zaisťujú  
efektívne  
a rovnomerné  
podpovrchové  
zavlažovanie.

PLD-ESD

Vylepšené podpovrchové kvapkové 
zavlažovanie Hunter PLD-ESD dopĺňa 
tradičné kvapkové potrubie o vlnený 
poťah, ktorý zaistí rovnomerný 
rozptyl vody v podpovrchových 
inštaláciách.
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Special polypropylene fleece

Dripline cover: Special
polypropylene fleece

PLD Dripline

OBSAH
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Správne navrhnutý, spravovaný a udržovaný zavlažovací systém je podstatným predpokladom pre zdravú a 
funkčnú krajinu. Nižšie predstavené výrobky Hunter maximálne zvýšia efektivitu využívania vody.

 PGP® Ultra & I-20

Rotačné postrekovače Hunter sú tou najvhodnejšou voľbou 
pri zavlažovaní rozľahlých trávnikov alebo parkových plôch. 
Naše trysky sú navrhnuté na excelentnú distribúciu vody. 
Nízkou zrážkovou výškou udržujú výborný vzhľad krajiny pri 
efektívnou využívaní vody.

 Pro-Spray® a trysky

Menšie oblasti vyžadujú na správne zavlažovanie sprayové 
postrekovače. Sprayové postrekovače Hunter môžu byť 
vybavené reguláciou tlaku, ktorá zaistí presné zavlažovanie 
akejkoľvek plochy. Sprayové trysky sú starostlivo navrhnuté 
a otestované, a poskytujú rovnomerné zavlažovanie a 
 efektívne používanie.

  MP Rotator®

Špičkové riešenie pre malé až stredné plochy. Tento 
vysoko efektívny postrekovač s nízkou zrážkovou výškou 
ponúka jedinečný výkon a v porovnaní so sprayovými 
postrekovačmi preukázateľnú úsporu vody až 30 %.

 PGV, ICV a sady na kvapkové zavlažovanie

Osvedčený rad ventilov Hunter zaistí 
spoľahlivosť a presnosť celého systému.  
Accu-Sync je možné používať v sys-
témoch so zvýšeným tlakom, predĺžiť 
životnosť systémových komponentov 
a zaistiť správny prevádzkový tlak pre 
postrekovače. Sady na kvapkové zavlažovanie 
sú vybavené regulátormi tlaku a filtrami, ktoré 
zaistia správny tlak pre kvapkové a mikro zavlažovacie prvky a vodu bez 
nežiadúcich nečistôt.

 Kvapkové/mikro zavlažovanie

Kvapkové zavlažovanie je efektívna voľba pre niektoré 
typy zavlažovaných plôch. Privádza vodu priamo ku 
koreňom rastlín a pomáha predchádzať nadmernému 
zavlažovaniu. Mikro postrekovače sa zase používajú na 
efektívne pokrytie malých záhonov.

 Pro-C/I-Core

Vhodná riadiaca jednotka sa musí vyspo-
riadať so zavlažovaním akejkoľvek plochy. 
Musí zvládnuť neočakávané počasie, 
ale aj požiadavky na zavlažovanie 
mestských parkov. Základom systému 
s efektívnym využívaním vody je 
programovateľná riadiaca jednotka, 
ktorá je kompatibilná s rôznymi 
senzormi.

 Flow-Clik/Flow-Sync™

Prietokové senzory zabraňujú prevádzke systému pri úniku vody 
alebo poškodení komponentu. Flow-Clik dokáže pri väčšine ria-
diacich jednotiek Hunter blokovať zavlažovanie. V kom-
binácii so špecifickými riadiacimi jednotkami Hunter však 
vie monitorovať nadmerný prietok a jeho obmedzovaním 
maximalizovať efektívne využívanie vody. 

 Solar Sync™

Systém Solar Sync monitoruje zmenu 
počasia. V kombinácii s riadiacou 
jednotkou nastavuje systém podľa 
aktuálnych podmienok, a zamedzuje 
 plytvaniu vodou.

EFEKTÍVNEHO ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU
Modrá stopa
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LEGENDA

Sprayové postrekovače

Rotačné postrekovače

Rot. trysky MP Rotator

Šachtice a ventily

Kvapkovacie potrubie

Senzor počasia

Senzor prietoku

Riadiaca jednotka

EFEKTÍVNEHO ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU
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PGJ  SRM  PGP®  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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ROTAČNÉ POSTREKOVA-
ČE



ROTAČNÉ POSTREKOVAČE

Porovnávacia tabuľka

PGJ SRM PGP PGP 
ULTRA

I-20 I-25 I-40 I-60 I-90 SYSTÉM 
ST

POUŽITIE

Rozostup 4,5 až 11,5 m • • • •

Rozostup 7,6 až 14 m • • •

Rozostup viac ako 14 m • • • • •

Rezidenčné plochy • • • • •

Komerčné/verejné plochy • • • • • •

Športové plochy • • • • •

Plochy so zvýšenou prevádzkou • • • • •

Systémy s nízkym prevádzkovým tlakom • • • • •

Nevýsuvné postrekovače • • • •

Porast/kríky • • • •

Identifikačný kryt úžitkovej vody • • • • • • •

10
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POKROČILÉ VLASTNOSTI

12

R
O

TA
Č

N
É 

P
O

ST
R

EK
O

VA
Č

E

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE

Ovládanie  FloStopTM

FloStop umožňuje zatvárať 
prietok vody u jednotlivých 
postrekovačov počas 
prevádzky systému. 
Túto funkciu využijete 
pri výmene trysiek alebo 
na vypnutie konkrétnych 
postrekovačov počas údržby alebo montáže.

I-20

požadovaná výseč

autom. návrat

pretočenie 2 v 1

 Automatický návrat k nastavenej výseči

Táto patentovaná funkcia zaistí 
návrat k pôvodnej výseči nezávisle 
od manuálneho natočenia. 
Zaručuje ochranu proti vandalom 
v akomkoľvek prostredí.

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

Nastavovacia skrutka s drážkou

Na ľahšie a jednoduchšie nastavenie 
môžete podľa potreby použiť buď skrut-
kovač alebo kľúč Hunter.

PGJ, PGP Ultra, I-20

Spätný ventil

Spätný ventil zabraňuje odtečeniu vody 
pri vypnutí systému. Šetrí vodu, zvyšuje 
spoľahlivosť a životnosť systému.

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-60, I-90

Farebne odlíšené trysky

Trysky sa ľahšie identifikujú a v teréne uľah-
čujú rozpoznanie a zjednodušujú inštaláciu.

I-25, I-40, I-60, I-90

Výsečové a kruhové prevedenie v jednom modeli

Patentovaný mechanizmus 
nepretáčavého nastavenia 
pre výsečové alebo kruhové 
zavlažovanie v jednom modeli. 
Od 50° do 360°.

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

Výsuvník z nerezovej ocele

V horších pôdnych podmienkach, nepredví-
dateľnom podnebí alebo pri vyššej záťaži je 
najlepšou voľbou použitie nerezovej ocele. 

Štandardne u modelov  I-40 a I-60 
Voliteľne u modelov I-20 a I-25

Nestrhnuteľný ventil

Patentovaný, nestrhnuteľný protivandalský 
mechanizmus umožňuje násilné otočenie 
výsuvníka bez poškodenia. 

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

Model s obojstrannými tryskami, 360˚

Obojstranné trysky umožňujú excelentnú 
distribúciu vody. Primárne a sekundárne 
trysky na opačných stranách výsuvníka 
striekajú pri otáčaní z opačných smerov 
a zaisťujú dokonalé zavlažovanie plôch 
v malej a strednej vzdialenosti.

I-40, I-90

Identifikačný kryt úžitkovej vody

Ružový kryt informuje, že sa na zavlažo-
vanie používa úžitková voda.

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25,  
I-40, I-60, I-90

POKROČILÉ VLASTNOSTI
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PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výber trysiek: 8
•	 Rad trysiek: 0.75 až 5.0
•	 Štandardne nainštalovaná tryska:  

Iba 2.0
•	 Štandardne nainštalovaný gumený 

kryt
•	 Nastavenie výseče zhora

•	 Rýchlonastaviteľný výsečový 
mechanizmus

•	 Vodomazný prevodový  
mechanizmus

•	 Záručná doba: 2 roky
►  Nastavovacia skrutka s drážkou
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Spätný ventil 

(až do prevýšenia 2 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,3 až 11,6 m
•	 Prietok: 0,13 až 1,23 m3/h; 2,2 až 20,5 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 6,9 bar; 140 až 690 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
•	 Trajektória trysky: Pribl. 14°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12

Použitie: Rezidenčné plochy
Dostrek: 4,3 až 11,6 m
Prietok: 0,13 až 1,23 m3/h; 2,2 až 20,5 l/min
Závit: ½" NPT

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

PGJ

PGJ-06
Celková výška: 23 cm
Výška výsuvu: 15 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" vnútorný NPT

PGJ-12
Celková výška: 41 cm
Výška výsuvu: 60 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" vnútorný NPT

PGJ-04
Celková výška: 18 cm 
Výška výsuvu: 10 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" vnútorný NPT

PGJ-00
Celková výška: 18 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" vnútorný NPT

PGJ – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty

PGJ-00 = Shrub Nastaviteľná výseč, 
8 štandardných trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba

PGJ-04 = 10 cm výsuv V = Spätný ventil

PGJ-06 = 15 cm výsuv R = Spätný ventil a identi� kačný 
kryt úžitkovej vody (iba výsuvné 
modely)PGJ-12 = 30 cm výsuv

Príklady:  
PGJ-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
PGJ-06 - V = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil
PGJ-12 - R = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil a ident. kryt úžitkovej vody

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PGJ

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

.75              
1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2,0 200 4,6 0,14 2,4 14 16

Červená 2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3,0 300 5,2 0,18 3,0 13 15

3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,20 3,4 13 15

1.0 
1,7 170 5,2 0,18 3,0 13 15
2,0 200 5,5 0,19 3,2 13 15

Červená 2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3,0 300 5,8 0,23 3,8 14 16

3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16

1.5 
1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2,0 200 6,4 0,29 4,8 14 16

Červená 2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18
3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18

3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7,0 0,40 6,7 16 19

2.0 
1,7 170 7,0 0,34 5,6 14 16
2,0 200 7,3 0,37 6,2 14 16

Červená 2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18
3,0 300 7,6 0,48 8,0 17 19

3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20

2.5 
1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17

Červená 2,5 250 8,2 0,54 9,0 16 18
3,0 300 8,5 0,59 9,8 16 19

3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19

3.0 
1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2,0 200 9,1 0,56 9,3 13 15

Červená 2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18
3,0 300 9,4 0,72 12,0 16 19

3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20

4.0
1,7 170 9,8 0,80 13,3 17 19
2,0 200 10,1 0,83 13,8 16 19

Červená 2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3,0 300 10,4 0,94 15,7 17 20

3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20

5.0 
1,7 170 10,7 1,02 17,0 18 21
2,0 200 11,0 1,06 17,6 18 20

Červená 2,5 250 11,0 1,11 18,5 18 21
3,0 300 11,3 1,17 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
3,8 380 11,6 1,23 20,5 18 21

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané  
pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° 
vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGJ

Dostupný ako štandardne nainštalovaný 
pri všetkých modeloch
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PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

SRM-04
Celková výška: 18 cm
Výška výsuvu: 10 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" vnútorný NPT

PARAMETRE
•	 Model: 10 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výber trysiek: 6
•	 Rad trysiek: 0.50 až 3.0
•	 Štandardne nainštalovaná tryska: Iba 3.0
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Záručná doba: 1 rok

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,0 až 9,4 m
•	 Prietok: 0,08 až 0,82 m3/h; 1,4 až 13,7 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 11 mm/h
•	 Trajektória trysky: Pribl. 18°

Použitie: Rezidenčné plochy
Dostrek: 4,0 až 9,4 m
Prietok: 0,08 až 0,82 m3/h; 1,4 až 13,7 l/min
Závit: ½" NPT

SRM

SRM

Model Popis

SRM-04
10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, 6 štandardných 
trysiek

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK SRM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

.50              
1,7 170 4,0 0,08 1,4 11 12
2,0 200 4,3 0,09 1,6 10 12

Tmavá 
zelená

2,5 250 4,3 0,11 1,8 12 14
3,0 300 4,6 0,12 2,0 12 13

3,5 350 4,6 0,13 2,2 13 15
3,8 380 4,9 0,14 2,3 12 14

.75
1,7 170 4,9 0,13 2,2 11 13
2,0 200 5,2 0,14 2,4 11 12

Tmavá 
zelená

2,5 250 5,2 0,16 2,7 12 14
3,0 300 5,5 0,18 3,0 12 14

3,5 350 5,5 0,19 3,2 13 15
3,8 380 5,8 0,20 3,4 12 14

1.0 
1,7 170 5,8 0,18 2,9 11 12
2,0 200 6,1 0,19 3,2 10 12

Tmavá 
zelená

2,5 250 6,1 0,21 3,5 11 13
3,0 300 6,4 0,24 3,9 12 13

3,5 350 6,4 0,25 4,2 12 14
3,8 380 6,7 0,26 4,4 12 14

1.5
1,7 170 6,7 0,27 4,5 12 14
2,0 200 7,0 0,29 4,8 12 14

Tmavá 
zelená

2,5 250 7,0 0,32 5,4 13 15
3,0 300 7,3 0,36 6,0 13 16

3,5 350 7,3 0,39 6,5 15 17
3,8 380 7,6 0,40 6,7 14 16

2.0 
1,7 170 7,3 0,35 5,8 13 15
2,0 200 7,9 0,38 6,3 12 14

Tmavá 
zelená

2,5 250 7,9 0,43 7,1 14 16
3,0 300 8,2 0,48 8,0 14 16

3,5 350 8,2 0,53 8,8 16 18
3,8 380 8,5 0,55 9,2 15 17

3.0 
1,7 170 8,2 0,51 8,5 15 17
2,0 200 8,5 0,56 9,3 15 18

Tmavá 
zelená

2,5 250 8,5 0,64 10,6 17 20
3,0 300 9,1 0,72 12,0 17 20

3,5 350 9,1 0,78 13,1 19 22
3,8 380 9,4 0,82 13,7 18 21

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané 
pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° 
vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.
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PARAMETRE
•	 Model: 10 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: Celkovo 27
•	 Rad trysiek: Červené, modré, šedé s nízkym vzostupom
•	 Záručná doba: 2 roky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 6,4 až 15,8 m
•	 Prietok: 0,10 až 3,22 m3/h; 1,7 až 53,7 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

Použitie: Rezidenčné plochy
Dostrek: 6,4 až 15,8 m
Prietok: 0,10 až 3,22 m3/h; 1,7 až 53,7 l/min
Závit: ¾" NPT

PGP®

PGP-ADJ – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty

PGP-ADJ-B = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč 
s modrými tryskami

(prázdne) = Žiadna voľba

PGP-ADJ = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč 
s červenými tryskami

1.5 až 4.0 = Štandardne nain-
štalovaná modrá tryska

PGP-ATR = Náhrada úderového 
postrekovača

Nastaviteľná výseč 
s červenými tryskami

#5 to #8 = Štandardne nain-
štalovaná červená tryska

#7 = Štandardne nainštalova-
ná červená tryska

Príklady:  
PGP-ADJ = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
PGP-ADJ-B - 3.0 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a modrá tryska 3.0
PGP-ADJ - 07 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a červená tryska #7

PGP-ADJ
Celková výška: 19 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

PGP-ATR
Pokročilá technológia 
Náhrada za úderové rotačné postreko-
vače

PGP-ADJ

Jednoduché nastavenie výseče a dostreku

 
Modrá štandardná tryska PGP
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CHARAKTERISTIKA MODRÝCH TRYSIEK PGP

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

1.5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Modrá 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9
3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2.0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Modrá 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2.5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Modrá 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3.0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Modrá 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12
3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4.0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Modrá 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5.0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Modrá 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6.0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Modrá 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18
3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8.0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Modrá 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23
3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA ŠEDÝCH TRYSIEK PGP S NÍZKYM 
VZOSTUPOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

4
LA

1,7 170 6,4 0,30 4,9 14 17
2,0 200 6,7 0,32 5,3 14 16

2,5 250 7,0 0,35 5,9 14 17

Šedá 3,0 300 7,3 0,39 6,5 15 17

3,5 350 7,9 0,42 7,0 13 15
4,0 400 8,5 0,45 7,5 12 14
4,5 450 8,5 0,47 7,9 13 15

5
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Šedá 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

6
LA              

1,7 170 8,8 0,44 7,3 11 13
2,0 200 9,1 0,47 7,9 11 13

2,5 250 9,4 0,53 8,8 12 14

Šedá 3,0 300 9,8 0,59 9,8 12 14

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,7 0,68 11,3 12 14
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

7
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,4 0,68 11,4 15 18

Šedá 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16
4,0 400 11,3 0,85 14,1 13 15
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

8
LA              

1,7 170 9,1 0,71 11,8 17 20
2,0 200 9,4 0,76 12,7 17 20

2,5 250 9,8 0,84 14,1 18 20

Šedá 3,0 300 10,4 0,93 15,5 17 20

3,5 350 11,3 1,00 16,6 16 18
4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 18
4,5 450 11,6 1,12 18,6 17 19

9
LA

1,7 170 9,8 0,89 14,9 19 22
2,0 200 10,1 0,96 16,0 19 22

2,5 250 10,7 1,07 17,9 19 22

Šedá 3,0 300 11,3 1,19 19,8 19 22

3,5 350 12,2 1,28 21,3 17 20
4,0 400 12,8 1,37 22,8 17 19
4,5 450 12,8 1,45 24,1 18 20

10
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,26 21,0 22 26

2,5 250 11,3 1,40 23,4 22 25

Šedá 3,0 300 11,6 1,55 25,9 23 27

3,5 350 12,2 1,67 27,8 22 26

4,0 400 12,8 1,78 29,7 22 25
4,5 450 12,8 1,89 31,4 23 27

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKY PGP 

Modré 
(obj. č. 665300)

Šedé 
(obj. č. 233200)

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGP

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

1              
1,7 170 8,2 0,10 1,7 3 3
2,0 200 8,5 0,11 1,8 3 3

Červená 2,5 250 8,5 0,13 2,1 4 4

3,0 300 8,8 0,15 2,4 4 4

3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5
4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5
4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5

2 
1,7 170 8,5 0,14 2,4 4 5
2,0 200 8,8 0,16 2,6 4 5

Červená 2,5 250 8,8 0,17 2,9 4 5

3,0 300 9,1 0,19 3,2 5 5

3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6
4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6
4,5 450 9,4 0,23 3,9 5 6

3
1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 5
2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5

Červená 2,5 250 9,1 0,22 3,7 5 6

3,0 300 9,4 0,25 4,1 6 6

3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7
4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7
4,5 450 9,8 0,31 5,1 6 7

4 
1,7 170 9,4 0,24 4,1 5 6
2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6

Červená 2,5 250 9,8 0,30 5,0 6 7

3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8

3,5 350 10,1 0,37 6,2 7 8
4,0 400 10,4 0,40 6,6 7 9
4,5 450 10,4 0,43 7,1 8 9

5 
1,7 170 10,1 0,33 5,5 7 8
2,0 200 10,4 0,36 5,9 7 8

Červená 2,5 250 10,4 0,39 6,5 7 8

3,0 300 11,0 0,43 7,2 7 8

3,5 350 11,6 0,46 7,7 7 8
4,0 400 11,6 0,49 8,1 7 8
4,5 450 11,6 0,51 8,6 8 9

6 
1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10
2,0 200 10,4 0,45 7,5 8 10

Červená 2,5 250 10,7 0,51 8,5 9 10

3,0 300 11,0 0,57 9,4 9 11

3,5 350 11,6 0,61 10,2 9 11
4,0 400 11,6 0,66 10,9 10 11
4,5 450 11,9 0,70 11,6 10 11

7
1,7 170 10,1 0,54 9,0 11 12
2,0 200 10,4 0,58 9,7 11 12

Červená 2,5 250 11,0 0,65 10,8 11 12

3,0 300 11,6 0,72 12,0 11 12

3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12
4,0 400 12,2 0,83 13,8 11 13
4,5 450 12,2 0,88 14,6 12 14

TRYSKY PGP 

Červené 
(obj. č. 130900)

8 
1,7 170 11,0 0,66 11,0 11 13
2,0 200 11,3 0,71 11,8 11 13

Červená 2,5 250 11,6 0,79 13,2 12 14

3,0 300 11,9 0,87 14,5 12 14

3,5 350 12,5 0,94 15,6 12 14
4,0 400 12,5 1,00 16,6 13 15
4,5 450 12,8 1,05 17,6 13 15

9
1,7 170 11,3 0,73 12,2 11 13
2,0 200 11,6 0,80 13,4 12 14

Červená 2,5 250 11,6 0,92 15,4 14 16

3,0 300 12,5 1,05 17,5 13 16

3,5 350 13,4 1,15 19,2 13 15
4,0 400 13,4 1,25 20,9 14 16
4,5 450 13,7 1,35 22,4 14 17

10 
2,0 200 12,2 1,14 19,0 15 18
2,5 250 12,8 1,29 21,4 16 18

Červená 3,0 300 13,4 1,44 24,0 16 18

3,5 350 14,0 1,56 26,1 16 18

4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19
4,5 450 14,3 1,79 29,9 17 20
5,0 500 14,6 1,90 31,7 18 21

11
2,0 200 12,8 1,55 25,9 19 22
2,5 250 13,7 1,73 28,7 18 21

Červená 3,0 300 14,0 1,90 31,7 19 22

3,5 350 14,6 2,05 34,1 19 22

4,0 400 14,9 2,18 36,3 20 23
4,5 450 15,2 2,30 38,4 20 23
5,0 500 15,5 2,42 40,4 20 23

12 2,0 200 12,8 2,03 33,8 25 29
2,5 250 13,4 2,26 37,7 25 29

Červená 3,0 300 14,3 2,51 41,8 24 28

3,5 350 14,6 2,70 45,0 25 29

4,0 400 14,9 2,88 48,1 26 30
4,5 450 15,2 3,06 50,9 26 30
5,0 500 15,8 3,22 53,7 26 30

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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PGP-04
Celková výška: 19 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

PGP-12
Celková výška: 43 cm 
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

PGP-00
Celková výška: 19 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 30 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 22
•	 Rad trysiek: 1.5 až 8.0 modré, 2.0 LA až 4.5 LA šedé,  

0.50 až 3.0 čierne, 6.0 až 13.0 zelené
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Automatický návrat k nastavenej výseči 
►  Nestrhnuteľný ventil 
►  Výsečové a kruhové prevedenie v jednom modeli 
►  Nastavovacia skrutka s drážkou 
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,9 až 14,0 m
•	 Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

PGP ULTRA

PGP-ULTRA – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

PGP-00 = Shrub Nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, 
8 štandardných trysiek a 4 trysky s níz-
kym vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba 1.5 až 4.0 = Štandardne nain-
štalovaná tryska

PGP-04 = 10 cm výsuv CV = Spätný ventil

PGP-12 = 30 cm výsuv CV-R = Spätný ventil a identi� kačný kryt úžitkovej 
vody

Príklady:  
PGP-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
PGP-04 - 2.5 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a tryska 2.5
PGP-12 - CV-R - 4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil a identi� kačný kryt úžitkovej vody s tryskou 4.0

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGP Ultra

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri 
všetkých modeloch

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
Závit: ¾" NPT

PGP Ultra

Jednoduché nastavenie výseče 
a dostreku
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CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH MODRÝCH 
TRYSIEK PGP ULTRA

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

1.5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Modrá 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9
3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2.0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Modrá 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,5 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2.5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Modrá 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3.0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Modrá 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12
3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4.0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Modrá 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5.0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Modrá 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6.0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Modrá 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18
3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8.0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Modrá 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23
3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA ŠEDÝCH TRYSIEK PGP ULTRA 
S NÍZKYM VZOSTUPOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

2.0
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Šedá 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

2.5
LA

1,7 170 7,9 0,44 7,3 14 16
2,0 200 8,2 0,47 7,9 14 16

2,5 250 8,8 0,53 8,8 14 16

Šedá 3,0 300 9,4 0,59 9,8 13 15

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,4 0,68 11,3 13 15
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

3.5
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,1 0,68 11,4 16 19

Šedá 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,8 13,3 14 16
4,0 400 11,0 0,85 14,1 14 16
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

4.0
LA

1,7 170 8,2 0,71 11,8 21 24
2,0 200 8,8 0,76 12,7 19 23

2,5 250 9,1 0,84 14,1 20 23

Šedá 3,0 300 10,1 0,93 15,5 18 21

3,5 350 10,7 1,00 16,6 18 20
4,0 400 11,0 1,06 17,6 18 20
4,5 450 11,3 1,12 18,6 18 20

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKY PGP ULTRA

Modré štandardné/ 
šedé s nízkym 
vzostupom
(obj. č. 782900)

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

TRYSKY PGP 
ULTRA

Tmavé zelené 
s vysokým 
prietokom
(obj. č. 444800)

Čierne s krátkym 
dostrekom
(obj. č. 466100)

CHARAKTERISTIKA ČIERNYCH TRYSIEK PGP ULTRA 
S KRÁTKYM DOSTREKOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

.50
SR

1,7 170 4,9 0,07 1,2 6 7
2,0 200 5,2 0,08 1,3 6 7

2,5 250 5,2 0,09 1,5 7 8

Čierna 3,0 300 5,2 0,10 1,7 8 9
3,5 350 5,5 0,12 1,9 8 9

4,0 400 5,5 0,13 2,1 8 10
4,5 450 5,5 0,14 2,3 9 10

1.0
SR

1,7 170 4,9 0,16 2,7 14 16
2,0 200 5,2 0,17 2,9 13 15

2,5 250 5,2 0,19 3,2 14 17

Čierna 3,0 300 5,2 0,21 3,6 16 18
3,5 350 5,5 0,23 3,8 15 18

4,0 400 5,5 0,25 4,1 16 19
4,5 450 5,5 0,26 4,3 17 20

2.0
SR

1,7 170 4,9 0,28 4,7 24 27
2,0 200 5,2 0,31 5,2 23 27

2,5 250 5,2 0,36 6,0 27 31

Čierna 3,0 300 5,2 0,41 6,9 31 35
3,5 350 5,5 0,45 7,6 30 35

4,0 400 5,5 0,49 8,2 33 38
4,5 450 5,5 0,53 8,9 35 41

.75
SR

1,7 170 6,7 0,12 2,0 5 6
2,0 200 7,0 0,13 2,2 5 6

2,5 250 7,0 0,15 2,4 6 7

Čierna 3,0 300 7,3 0,16 2,7 6 7
3,5 350 7,6 0,17 2,9 6 7

4,0 400 7,6 0,19 3,1 6 7
4,5 450 7,6 0,20 3,3 7 8

1.5
SR

1,7 170 6,7 0,23 3,8 10 12
2,0 200 7,0 0,25 4,1 10 12

2,5 250 7,0 0,28 4,6 11 13

Čierna 3,0 300 7,3 0,31 5,2 12 13
3,5 350 7,6 0,34 5,6 12 13

4,0 400 7,6 0,36 6,0 12 14
4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 15

3.0
SR

1,7 170 6,7 0,53 8,9 24 27
2,0 200 7,0 0,56 9,3 23 26

2,5 250 7,0 0,60 10,0 24 28

Čierna 3,0 300 7,3 0,64 10,7 24 28
3,5 350 7,6 0,67 11,2 23 27

4,0 400 7,6 0,70 11,7 24 28
4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PGP ULTRA S VYSOKÝM 
PRIETOKOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

10
1,7 170 10,7 1,48 24,6 26 30
2,0 200 11,9 1,60 26,7 23 26

2,5 250 12,5 1,80 30,0 23 27

Tmavá 
zelená

3,0 300 12,8 2,01 33,5 25 28

3,5 350 13,1 2,18 36,3 25 29

4,0 400 13,7 2,34 39,0 25 29
4,5 450 14,0 2,49 41,5 25 29

13
1,7 170 11,0 1,91 31,9 32 37
2,0 200 12,2 2,08 34,6 28 32

Tmavá 
zelená

2,5 250 12,8 2,34 38,9 29 33

3,0 300 13,1 2,61 43,4 30 35

3,5 350 13,4 2,83 47,1 31 36

4,0 400 13,7 3,03 50,5 32 37
4,5 450 14,0 3,23 53,8 33 38

6.0
LA

1,7 170 9,1 0,86 14,3 21 24
2,0 200 9,4 0,94 15,6 21 24

2,5 250 10,1 1,07 17,8 21 24

Tmavá 
zelená

3,0 300 10,7 1,20 20,0 21 24

3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24

4,0 400 11,6 1,42 23,6 21 24
4,5 450 11,9 1,52 25,3 21 25

8.0
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26

2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26

Tmavá 
zelená

3,0 300 11,6 1,61 26,9 24 28

3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29

4,0 400 12,5 1,89 31,5 24 28
4,5 450 12,5 2,01 33,6 26 30

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postre-
kovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

 
PGP Ultra
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PARAMETRE
•	 Modely s plastovým výsuvníkom: Shrub, 

10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Modely s výsuvníkom z nerezovej ocele: 

10 cm, 15 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 22
•	 Rad trysiek: 1.5 až 8.0 modré,  

2.0 LA až 4.5 LA šedé, 0.50 až 3.0 čierne,  
6.0 až 13.0 zelené

•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Automatický návrat k nastavenej výseči 
►  Nestrhnuteľný ventil 
►  Výsečové a kruhové prevedenie v jednom 

modeli 
►  Nastavovacia skrutka s drážkou 
►  Ovládanie FloStop®

►  Identifikačný kryt úžitkovej vody 
►  Výsuvník z nerezovej ocele
►  Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,9 až 14,0 m
•	 Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h;  1,2 až 53,8 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
Závit: ¾" NPT

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

I-20-06
Celková výška: 25 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

I-20-12
Celková výška: 43 cm 
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

I-20-04
Celková výška: 19 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

I-20-00
Celková výška: 20 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" vnútorný NPT

I-20

I-20 (PLASTOVÝ VÝSUVNÍK) – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-20-00 = Shrub Nastaviteľná výseč, 
plastový výsuvník, spätný 
ventil, 8 štandardných 
trysiek a 4 trysky s nízkym 
vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba 1.5 až 4.0 = Štan-
dardne nainštalova-
ná tryskaI-20-04 = 10 cm výsuv

NCV = Bez spätného ventilu 
(iba model 04 [10 cm])I-20-06 = 15 cm výsuv

I-20-12 = 30 cm výsuv R = Spätný ventil a identi� -
kačný kryt úžitkovej vody

I-20 (VÝSUVNÍK Z NEHRDZAV. OCELE) – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-20-04-SS = 10 cm 
výsuv

Nastaviteľná výseč, výsuv-
ník z nehrdzavejúcej ocele, 
spätný ventil, 
8 štandardných trysiek a  
4 trysky s nízkym vzostu-
pom

(prázdne) = Žiadna voľba 1.5 až 4.0 = Štan-
dardne nainštalova-
ná tryskaNCV = Bez spätného ventilu 

(iba model 04 [10 cm])
I-20-06-SS = 15 cm 
výsuv

R = Spätný ventil a identi� -
kačný kryt úžitkovej vody

Príklady:  
I-20-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
I-20-12 - R - 4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, so spätným ventilom, s identi� kačným krytom úžitkovej 
vody a tryskou 4.0
I-20-06-SS - R - 3.0 = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, z nehrdzavejúcej ocele, s identi� kačným krytom 
úžitkovej vody a tryskou 3.0

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-20

Dostupný ako štandardne nainštalovaný 
pri všetkých modeloch
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PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

TRYSKY I-20

Modré štandardné/ 
šedé s nízkym 
vzostupom
(obj. č. 782900)

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH MODRÝCH 
TRYSIEK I-20

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

1.5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Modrá 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9
3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2.0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Modrá 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,5 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2.5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Modrá 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3.0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Modrá 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12
3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4.0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Modrá 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5.0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Modrá 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6.0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Modrá 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18
3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8.0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Modrá 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23
3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA ŠEDÝCH TRYSIEK I-20 S NÍZKYM 
VZOSTUPOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

2.0
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Šedá 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

2.5
LA

1,7 170 7,9 0,44 7,3 14 16
2,0 200 8,2 0,47 7,9 14 16

2,5 250 8,8 0,53 8,8 14 16

Šedá 3,0 300 9,4 0,59 9,8 13 15

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,4 0,68 11,3 13 15
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

3.5
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,1 0,68 11,4 16 19

Šedá 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16
4,0 400 11,0 0,85 14,1 14 16
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

4.0
LA

1,7 170 8,2 0,71 11,8 21 24
2,0 200 8,8 0,76 12,7 19 23

2,5 250 9,1 0,84 14,1 20 23

Šedá 3,0 300 10,1 0,93 15,5 18 21

3,5 350 10,7 1,00 16,6 18 20
4,0 400 11,0 1,06 17,6 18 20
4,5 450 11,3 1,12 18,6 18 20

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

 
Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-20 s modrou 
štandardnou tryskou
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TRYSKY I-20

Tmavé zelené 
s vysokým 
prietokom
(obj. č. 444800)

Čierne s krátkym 
dostrekom
(obj. č. 466100)

CHARAKTERISTIKA ČIERNYCH TRYSIEK I-20 
S KRÁTKYM DOSTREKOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

.50
SR

1,7 170 4,9 0,07 1,2 6 7
2,0 200 5,2 0,08 1,3 6 7

2,5 250 5,2 0,09 1,5 7 8

Čierna 3,0 300 5,2 0,10 1,7 8 9
3,5 350 5,5 0,12 1,9 8 9

4,0 400 5,5 0,13 2,1 8 10
4,5 450 5,5 0,14 2,3 9 10

1.0
SR

1,7 170 4,9 0,16 2,7 14 16
2,0 200 5,2 0,17 2,9 13 15

2,5 250 5,2 0,19 3,2 14 17

Čierna 3,0 300 5,2 0,21 3,6 16 18
3,5 350 5,5 0,23 3,8 15 18

4,0 400 5,5 0,25 4,1 16 19
4,5 450 5,5 0,26 4,3 17 20

2.0
SR

1,7 170 4,9 0,28 4,7 24 27
2,0 200 5,2 0,31 5,2 23 27

2,5 250 5,2 0,36 6,0 27 31

Čierna 3,0 300 5,2 0,41 6,9 31 35
3,5 350 5,5 0,45 7,6 30 35

4,0 400 5,5 0,49 8,2 33 38
4,5 450 5,5 0,53 8,9 35 41

.75
SR

1,7 170 6,7 0,12 2,0 5 6
2,0 200 7,0 0,13 2,2 5 6

2,5 250 7,0 0,15 2,4 6 7

Čierna 3,0 300 7,3 0,16 2,7 6 7
3,5 350 7,6 0,17 2,9 6 7

4,0 400 7,6 0,19 3,1 6 7
4,5 450 7,6 0,20 3,3 7 8

1.5
SR

1,7 170 6,7 0,23 3,8 10 12
2,0 200 7,0 0,25 4,1 10 12

2,5 250 7,0 0,28 4,6 11 13

Čierna 3,0 300 7,3 0,31 5,2 12 13
3,5 350 7,6 0,34 5,6 12 13

4,0 400 7,6 0,36 6,0 12 14
4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 15

3.0
SR

1,7 170 6,7 0,53 8,9 24 27
2,0 200 7,0 0,56 9,3 23 26

2,5 250 7,0 0,60 10,0 24 28

Čierna 3,0 300 7,3 0,64 10,7 24 28
3,5 350 7,6 0,67 11,2 23 27

4,0 400 7,6 0,70 11,7 24 28
4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-20 S VYSOKÝM 
PRIETOKOM

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

10
1,7 170 10,7 1,48 24,6 26 30
2,0 200 11,9 1,60 26,7 23 26

2,5 250 12,5 1,80 30,0 23 27

Tmavá
zelená

3,0 300 12,8 2,01 33,5 25 28

3,5 350 13,1 2,18 36,3 25 29

4,0 400 13,7 2,34 39,0 25 29
4,5 450 14,0 2,49 41,5 25 29

13
1,7 170 11,0 1,91 31,9 32 37
2,0 200 12,2 2,08 34,6 28 32

Tmavá 
zelená

2,5 250 12,8 2,34 38,9 29 33

3,0 300 13,1 2,61 43,4 30 35

3,5 350 13,4 2,83 47,1 31 36

4,0 400 13,7 3,03 50,5 32 37
4,5 450 14,0 3,23 53,8 33 38

6.0
LA

1,7 170 9,1 0,86 14,3 21 24
2,0 200 9,4 0,94 15,6 21 24

2,5 250 10,1 1,07 17,8 21 24

Tmavá 
zelená

3,0 300 10,7 1,20 20,0 21 24

3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24

4,0 400 11,6 1,42 23,6 21 24
4,5 450 11,9 1,52 25,3 21 25

8,0
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26

2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26

Tmavá 
zelená

3,0 300 11,6 1,61 26,9 24 28

3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29

4,0 400 12,5 1,89 31,5 24 28
4,5 450 12,5 2,01 33,6 26 30

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postre-
kovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

 
I-20

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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Použitie: Komerčné/mestské plochy
Dostrek: 14,0 až 21,6 m
Prietok: 0,82 až 7,24 m3/h; 13,6 až 12,07 l/min
Závit: 1" BSP

I-25-06
Celková výška: 26 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

I-25-04
Celková výška: 20 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

PARAMETRE
•	 Modely s plastovým výsuvníkom: 10 cm, 

15 cm
•	 Modely s výsuvníkom z nerezovej ocele: 

10 cm, 15 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 12
•	 Rad trysiek: #4 až #28
•	 Záručná doba: 5 rokov

►  Automatický návrat k nastavenej výseči 
►  Nestrhnuteľný ventil 
►  Výsečové a kruhové prevedenie v jednom 

modeli 
►  Farebne odlíšené trysky 
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody 
►  Výsuvník z nerezovej ocele
►  Spätný ventil 

(až do prevýšenia 3 m) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 11,9 až 21,6 m
•	 Prietok: 0,82 až 7,24 m3/h; 13,6 až 120,7 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
•	 Trajektória trysky: 25°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST 

I-25

I-25 (PLASTOVÝ VÝSUVNÍK) – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-25-04 = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč, plastový 
výsuvník, spätný ventil a 
5 trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba #4 až #28 = Štandardne nain-
štalovaná tryska

I-25-06 = 15 cm výsuv R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

B = Vstupný závit BSP

I-25 (VÝSUVNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE) – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-25-04-SS = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč, výsuvník 
z nehrdzavejúcej ocele, spät-
ný ventil a 5 trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba #4 až #28 = Štandardne nain-
štalovaná tryska

I-25-06-SS = 15 cm výsuv R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

HS = Vysoká rýchlosť

HS-R = Vysoká rýchlosť a identi� kačný kryt 
úžitkovej vody

B = Vstupný závit BSP

Príklady:  
I-25-04 - B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP
I-25-04-SS - R - B-  18 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, identi� kačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit 
BSP a tryska #18
I-25-06-SS - B = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vstupný závit BSP

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-25

Dostupný ako štandardne nainštalovaný 
pri všetkých modeloch
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PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

4              
2,5 250 11,9 0,82 13,6 12 13
3,0 300 12,2 0,91 15,2 12 14

Žltá 3,5 350 12,5 0,98 16,4 13 15

4,0 400 12,5 1,05 17,5 13 16

4,5 450 12,8 1,11 18,6 14 16
5,0 500 13,1 1,18 19,6 14 16

5 
2,5 250 12,8 0,95 15,9 12 13
3,0 300 13,1 1,04 17,3 12 14

Biela 3,5 350 13,4 1,11 18,5 12 14

4,0 400 13,4 1,17 19,6 13 15

4,5 450 13,7 1,24 20,6 13 15
5,0 500 14,0 1,29 21,5 13 15

7
2,5 250 13,4 1,44 24,0 16 19
3,0 300 14,0 1,54 25,6 16 18

Oranžová* 3,5 350 14,3 1,61 26,9 16 18

4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19

4,5 450 14,6 1,75 29,1 16 19
5,0 500 14,9 1,81 30,1 16 19

8 
2,5 250 14,0 1,65 27,5 17 19
3,0 300 14,3 1,81 30,1 18 20

Svetlá 3,5 350 14,9 1,94 32,3 17 20

hnedá 4,0 400 15,2 2,05 34,2 18 20

4,5 450 15,2 2,16 36,0 19 22
5,0 500 15,5 2,27 37,8 19 22

10 
3,0 300 15,2 2,15 35,8 18 21
3,5 350 15,5 2,32 38,6 19 22

Svetlá 4,0 400 15,8 2,48 41,3 20 23

zelená* 4,5 450 16,2 2,63 43,9 20 23

5,0 500 16,2 2,78 46,3 21 25
5,5 550 16,5 2,94 48,9 22 25

13 
3,0 300 15,8 2,38 39,6 19 22
3,5 350 16,2 2,57 42,8 20 23

Svetlá 4,0 400 16,5 2,75 45,7 20 23

modrá 4,5 450 16,5 2,91 48,5 21 25

5,0 500 16,8 3,07 51,2 22 25
5,5 550 16,8 3,24 54,0 23 27

15
3,0 300 16,8 2,86 47,7 20 24
3,5 350 17,1 3,05 50,8 21 24

Šedá* 4,0 400 17,4 3,22 53,7 21 25

4,5 450 17,4 3,38 56,3 22 26

5,0 500 17,4 3,53 58,8 23 27
5,5 550 17,7 3,69 61,5 24 27

18 
3,0 300 17,4 3,08 51,4 20 24
3,5 350 17,7 3,31 55,2 21 24

Červená 4,0 400 18,0 3,52 58,7 22 25

4,5 450 18,3 3,72 62,0 22 26

5,0 500 18,9 3,91 65,2 22 25
5,5 550 19,2 4,11 68,5 22 26

20
4,0 400 18,6 3,97 66,2 23 27
4,5 450 18,9 4,20 70,1 24 27

Tmavá 5,0 500 19,2 4,42 73,7 24 28

hnedá* 5,5 550 19,5 4,66 77,7 25 28

6,0 600 19,8 4,86 81,0 25 29
6,5 650 20,1 5,05 84,2 25 29

23 
4,0 400 19,2 4,88 81,3 26 31
4,5 450 19,5 5,18 86,3 27 31

Tmavá 5,0 500 19,8 5,47 91,1 28 32

zelená 5,5 550 20,1 5,78 96,3 29 33

6,0 600 20,1 6,04 100,6 30 34
6,5 650 20,4 6,29 104,8 30 35

25
4,0 400 19,8 5,23 87,1 27 31
4,5 450 20,1 5,58 93,1 28 32

Tmavá 5,0 500 20,4 5,92 98,7 28 33

modrá* 5,5 550 21,0 6,29 104,9 28 33

6,0 600 21,0 6,60 110,0 30 34
6,5 650 21,3 6,90 115,1 30 35

28 
4,5 450 20,1 5,93 98,8 29 34
5,0 500 20,7 6,21 103,5 29 33

Čierna 5,5 550 21,3 6,52 108,6 29 33

6,0 600 21,3 6,77 112,8 30 34

6,5 650 21,6 7,01 116,9 30 35
7,0 700 21,6 7,24 120,7 31 36

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných trysiek.

Poznámky: 
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

TRYSKY I-25 

Štandardné

 
Tryska I-25
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PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25 S VYSOKOU 
RÝCHLOSŤOU

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

4              
2,5 250 11,0 0,81 13,6 14 16
3,0 300 11,3 0,91 15,1 14 16

Žltá 3,5 350 11,6 0,99 16,4 15 17

4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 18

4,5 450 11,6 1,13 18,8 17 19
5,0 500 11,9 1,19 19,9 17 19

5 
2,5 250 11,3 0,93 15,5 15 17
3,0 300 11,6 1,04 17,3 16 18

Biela 3,5 350 11,9 1,13 18,9 16 18

4,0 400 12,2 1,22 20,3 16 19

4,5 450 12,2 1,30 21,6 17 20
5,0 500 12,5 1,38 22,9 18 20

7
2,5 250 11,9 1,32 22,0 19 22
3,0 300 12,2 1,46 24,3 20 23

Oranžová* 3,5 350 12,5 1,57 26,2 20 23

4,0 400 12,8 1,68 27,9 20 24

4,5 450 13,1 1,78 29,6 21 24
5,0 500 13,4 1,87 31,1 21 24

8 
2,5 250 12,5 1,54 25,7 20 23
3,0 300 12,8 1,72 28,6 21 24

Svetlá 3,5 350 13,1 1,86 31,0 22 25

hnedá 4,0 400 13,4 2,00 33,3 22 26

4,5 450 13,4 2,13 35,4 24 27
5,0 500 13,7 2,25 37,5 24 28

10 
3,0 300 13,7 2,15 35,8 23 26
3,5 350 14,0 2,32 38,6 24 27

Svetlá 4,0 400 14,3 2,48 41,3 24 28

zelená* 4,5 450 14,6 2,63 43,9 25 28

5,0 500 14,9 2,78 46,3 25 29
5,5 550 15,2 2,94 48,9 25 29

13 
3,0 300 14,3 2,38 39,6 23 27
3,5 350 14,6 2,57 42,8 24 28

Svetlá 4,0 400 14,9 2,75 45,7 25 28

modrá 4,5 450 15,2 2,91 48,5 25 29

5,0 500 15,5 3,07 51,2 25 29
5,5 550 15,5 3,24 54,0 27 31

15
3,0 300 14,6 2,86 47,7 27 31
3,5 350 14,9 3,05 50,8 27 32

Šedá* 4,0 400 15,2 3,22 53,7 28 32

4,5 450 15,5 3,38 56,3 28 32

5,0 500 16,2 3,53 58,8 27 31
5,5 550 16,5 3,69 61,5 27 31

18 
3,0 300 14,9 3,08 51,4 28 32
3,5 350 15,2 3,31 55,2 29 33

Červená 4,0 400 15,5 3,52 58,7 29 34

4,5 450 16,2 3,72 62,0 29 33

5,0 500 16,8 3,91 65,2 28 32
5,5 550 17,4 4,11 68,5 27 31

20
4,0 400 16,2 3,97 66,2 30 35
4,5 450 16,5 4,2 70,1 31 36

Tmavá 5,0 500 17,1 4,42 73,7 30 35

hnedá* 5,5 550 17,7 4,66 77,7 30 34

6,0 600 17,7 4,86 81,0 31 36
6,5 650 18,0 5,05 84,2 31 36

23 
4,0 400 17,1 4,88 81,3 33 39
4,5 450 17,4 5,18 86,3 34 40

Tmavá 5,0 500 17,7 5,47 91,1 35 40

zelená 5,5 550 18,3 5,78 96,3 35 40

6,0 600 18,3 6,04 100,6 36 42
6,5 650 18,6 6,29 104,8 36 42

25
4,0 400 17,7 5,23 87,1 33 39
4,5 450 18,3 5,58 93,1 33 39

Tmavá 5,0 500 18,9 5,92 98,7 33 38

modrá* 5,5 550 19,5 6,29 104,9 33 38

6,0 600 19,8 6,60 110,0 34 39
6,5 650 20,1 6,90 115,1 34 39

28 
4,5 450 18,0 5,93 98,8 37 42
5,0 500 18,3 6,21 103,5 37 43

Čierna 5,5 550 18,9 6,52 108,6 36 42

6,0 600 19,5 6,77 112,8 36 41

6,5 650 19,8 7,01 116,9 36 41
7,0 700 20,4 7,24 120,7 35 40

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných trysiek.

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

TRYSKY I-25 

S vysokou 
rýchlosťou

 
I-25
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I-40-06
Celková výška: 26 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

I-40-04
Celková výška: 20 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

Použitie: Komerčné/mestské plochy
Dostrek: 13,1 až 23,2 m
Prietok: 1,63 až 6,84 m3/h; 27,2 až 114,1 l/min
Závit: 1" BSP

PARAMETRE
•	 Modely s výsuvníkom z nerezovej ocele: 

10 cm až 15 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Výber trysiek: 12
•	 Rad trysiek I-40: #8 až #25
•	 Rad trysiek I-40-ON: #15 až #28
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonast. výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Záručná doba: 5 rokov

►  Model s obojstrannými tryskami, 360˚
►  Automatický návrat k nastavenej výseči
►  Nestrhnuteľný ventil
►  Výsečové a kruhové prevedenie 

v jednom modeli 
►  Farebne odlíšené trysky
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Výsuvník z nerezovej ocele
►  Spätný ventil 

(až do prevýšenia 4,5 m)
 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek I-40: 13,1 až 21,3 m
•	 Dostrek I-40-ON: 15,2 až 23,2 m
•	 Prietok I-40: 1,63 až 6,84 m3/h; 27,2 až 114,1 l/min
•	 Prietok I-40-ON: 2,75 až 7,76 m3/h; 45,8 až 129,4 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
•	 Trajektória trysky: 25°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

I-40

I-40 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-40-04-SS = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč, výsuvník 
z nehrdzavejúcej ocele, 
spätný ventil a 6 trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba #8 až #25 = Štandardne 
nainštalovaná tryska

I-40-06-SS = 15 cm výsuv HS = Vysoká rýchlosť

HS-R = Vysoká rýchlosť a identi� kačný kryt úžitkovej vody

B = Vstupný závit BSP

R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

I-40-ON – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely s ob. tryskami 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-40-04-SS-ON = 10 cm výsuv Kruhové prevedenie, 
obojstranné trysky, výsuvník 
z nehrdzavejúcej ocele, 
spätný ventil a 6 trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba #15 až #28 = Štandardne 
nainštalovaná tryska

ON = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami

I-40-06-SS-ON = 15 cm výsuv ON-R = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami a 
identi� kačným krytom úžitkovej vody

B = Vstupný závit BSP

R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

Príklady:  
I-40-04-SS - B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP
I-40-04-SS - ON-R - B - 23 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami, identi� kačný kryt úžitkovej vody, 
vstupný závit BSP a tryska #23
I-40-06-SS - 15 - B = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč a tryska #15, vstupný závit BSP

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-40

Dostupný ako štandardne nainštalovaný 
pri všetkých modeloch
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

8
(40)

2,5 250 13,1 1,63 27,2 19 22
3,0 300 13,4 1,80 30,0 20 23

3,5 350 13,7 1,94 32,3 21 24

Svetlá 4,0 400 14,0 2,06 34,4 21 24

hnedá 4,5 450 14,0 2,18 36,3 22 26
5,0 500 14,3 2,29 38,2 22 26

10
(41)

3,0 300 14,6 2,20 36,6 21 24
3,5 350 14,9 2,37 39,4 21 24

4,0 400 15,2 2,52 42,0 22 25

Svetlá 4,5 450 15,5 2,67 44,5 22 25

zelená 5,0 500 15,5 2,81 46,8 23 27
5,5 550 15,8 2,96 49,3 24 27

13
(42)

3,0 300 14,9 2,36 39,4 21 24
3,5 350 15,2 2,55 42,6 22 25

4,0 400 15,5 2,73 45,5 23 26

Svetlá 4,5 450 15,5 2,90 48,3 24 28

modrá 5,0 500 15,8 3,06 51,0 24 28
5,5 550 16,2 3,23 53,9 25 29

15
(43)

3,0 300 16,2 2,93 48,8 22 26
3,5 350 16,5 3,19 53,2 24 27

4,0 400 16,8 3,44 57,3 24 28

Šedá 4,5 450 17,1 3,67 61,2 25 29

5,0 500 17,4 3,89 64,9 26 30
5,5 550 18,0 4,14 68,9 26 30

23
(44)

4,0 400 18,9 4,76 79,4 27 31
4,5 450 19,2 5,03 83,9 27 32

5,0 500 19,5 5,29 88,1 28 32

Tmavá 5,5 550 19,8 5,56 92,7 28 33

zelená 6,0 600 20,1 5,79 96,5 29 33
6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34

25
(45)

4,0 400 20,1 5,33 88,7 26 30
4,5 450 20,4 5,65 94,2 27 31

5,0 500 20,7 5,96 99,3 28 32

Tmavá 5,5 550 21,0 6,29 104,9 28 33

modrá 6,0 600 21,0 6,57 109,6 30 34
6,5 650 21,3 6,84 114,1 30 35

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40 S VYSOKOU 
RÝCHLOSŤOU

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

8
(40)

2,5 250 12,2 1,63 27,2 22 25
3,0 300 12,5 1,80 30,0 23 27

3,5 350 12,8 1,94 32,3 24 27

Svetlá 4,0 400 12,8 2,06 34,4 25 29

hnedá 4,5 450 13,1 2,18 36,3 25 29
3,0 300 13,4 2,20 36,6 24 28

10
(41)

3,5 350 13,7 2,37 39,4 25 29
4,0 400 14,0 2,52 42,0 26 30

4,5 450 14,0 2,67 44,5 27 31

Svetlá 5,0 500 14,3 2,81 46,8 27 32

zelená 5,5 550 14,6 2,96 49,3 28 32
3,0 300 13,7 2,36 39,4 25 29

13
(42)

3,5 350 14,0 2,55 42,6 26 30
4,0 400 14,3 2,73 45,5 27 31

4,5 450 14,3 2,90 48,3 28 33

Svetlá 5,0 500 14,6 3,06 51,0 29 33

modrá 5,5 550 14,9 3,23 53,9 29 33
3,0 300 15,2 2,93 48,8 25 29

15
(43)

3,5 350 15,5 3,19 53,2 26 30
4,0 400 15,8 3,44 57,3 27 32

4,5 450 15,8 3,67 61,2 29 34

Šedá 5,0 500 16,2 3,89 64,9 30 34

5,5 550 16,5 4,14 68,9 31 35
4,0 400 17,4 4,76 79,4 32 36

23
(44)

4,5 450 17,7 5,03 83,9 32 37
5,0 500 17,7 5,29 88,1 34 39

5,5 550 18,0 5,56 92,7 34 40

Tmavá 6,0 600 18,3 5,79 96,5 35 40

zelená 6,5 650 18,6 6,01 100,2 35 40
4,0 400 18,0 5,33 88,7 33 38

25
(45)

4,5 450 18,3 5,65 94,2 34 39
5,0 500 18,6 5,96 99,3 34 40

5,5 550 18,9 6,29 104,9 35 41

Tmavá 6,0 600 19,2 6,57 109,6 36 41

modrá 6,5 650 19,5 6,84 114,1 36 42
6,5 650 20,4 6,29 104,8 30 35

TRYSKY I-40 

Štandardné/
S vysokou rýchlosťou

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNÝCH TRYSIEK I-40

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

15
3,0 300 15,2 2,75 45,8 12 14
3,5 350 15,8 2,91 48,5 12 13

Šedá 4,0 400 16,2 3,06 51,0 12 14

4,5 450 16,8 3,20 53,3 11 13

5,0 500 17,1 3,32 55,4 11 13
5,5 550 17,4 3,46 57,7 11 13

18
3,0 300 17,4 2,90 48,3 10 11
3,5 350 17,7 3,15 52,5 10 12

Červená 4,0 400 18,0 3,38 56,4 10 12

4,5 450 18,0 3,61 60,1 11 13

5,0 500 18,3 3,82 63,7 11 13
5,5 550 18,9 4,05 67,5 11 13

20
4,0 400 18,9 4,26 71,1 12 14
4,5 450 19,2 4,54 75,6 12 14

Tmavá 5,0 500 19,5 4,80 80,0 13 15

hnedá 5,5 550 20,1 5,08 84,7 13 15

6,0 600 19,8 5,32 88,7 14 16
6,5 650 20,1 5,55 92,5 14 16

23
4,0 400 19,5 4,55 75,8 12 14
4,5 450 19,8 4,85 80,8 12 14

Tmavá 5,0 500 20,1 5,14 85,6 13 15

zelená 5,5 550 20,4 5,45 90,8 13 15

6,0 600 20,7 5,71 95,1 13 15
6,5 650 20,7 5,96 99,4 14 16

25
4,0 400 20,1 4,92 82,1 12 14
4,5 450 20,4 5,23 87,2 13 14

Tmavá 5,0 500 20,7 5,52 92,0 13 15

modrá 5,5 550 21,0 5,84 97,3 13 15

6,0 600 21,3 6,10 101,7 13 15
6,5 650 21,3 6,36 106,0 14 16

28
4,5 450 21,0 6,38 106,4 14 17
5,0 500 21,3 6,68 111,3 15 17

Čierna 5,5 550 21,9 7,00 116,7 15 17

6,0 600 22,3 7,27 121,1 15 17

6,5 650 22,6 7,52 125,3 15 17
7,0 700 23,2 7,76 129,4 14 17

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely s obojstrannými 
tryskami sú počítané pre výseč 360°.

TRYSKY I-40 

Obojstranné

 
Model I-40 s obojstrannými tryskami, 360°

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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I-60
Celková výška: ADS/36S: 21 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

PARAMETRE
•	 Model s výsuvníkom z nerezovej ocele: 10 cm
•	 Exkluzívna tryska s precíznym postrekom – Precision Distribution Control™
•	 Štandardne nainštalovaná tryska: #13
•	 Nastavenie výseče I-60-ADS: 40° – 360°
•	 Nastavenie výseče I-60-36S: Iba kruhové prevedenie
•	 Výber trysiek: 6
•	 Rad trysiek: #7 až #20
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Farebne odlíšené trysky 
►  Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody 
►  Výsuvník z nerezovej ocele
►  Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)  

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 14,9 až 20,4 m
•	 Prietok: 1,41 až 4,87 m3/h; 23,5 až 81,2 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 2,5 až 4,5 bar; 250 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: 25°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12 

Použitie: Komerčné plochy
Dostrek: 14,9 až 20,4 m
Prietok: 1,41 až 4,87 m3/h; 23,5 až 81,2 l/min
Závit: 1" BSP

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST

I-60

I-60 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty

I-60 = 10 cm výsuv Výsuvník z nehrdzavejúcej 
ocele, spätný ventil a 6 
trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba

ADS = Nastaviteľná výseč

36S = Kruhové prevedenie

B = Vstupný závit BSP

#13 = Štandardne nainštalovaná tryska

Príklady:  
I-60 - ADS - B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP
I-60 - 36S - 10 - B = 10 cm výsuv, kruhové prevedenie, vstupný závit BSP a tryska #10
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-60-ADS

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

7
2,5 250 14,9 1,41 23,5 13 15
3,0 300 15,5 1,53 25,6 13 15

Oranžová 3,5 350 15,8 1,63 27,2 13 15
4,0 400 16,5 1,72 28,7 13 15
4,5 450 16,5 1,80 30,1 13 15

10
2,5 250 15,8 1,85 30,8 15 17
3,0 300 16,5 2,02 33,7 15 17

Svetlá 3,5 350 17,1 2,16 36,0 15 17
zelená 4,0 400 17,7 2,29 38,2 15 17

4,5 450 17,7 2,41 40,2 15 18

13
2,5 250 16,8 2,27 37,8 16 19
3,0 300 17,4 2,53 42,1 17 19

Svetlá 3,5 350 17,7 2,73 45,5 17 20
modrá* 4,0 400 18,3 2,93 48,8 17 20

4,5 450 18,3 3,11 51,8 19 21

15
2,5 250 17,4 2,70 45,1 18 21
3,0 300 18,0 2,97 49,5 18 21

Šedá 3,5 350 18,3 3,18 53,0 19 22
4,0 400 18,6 3,38 56,3 20 23
4,5 450 18,9 3,56 59,4 20 23

18
2,5 250 17,7 3,40 56,7 22 25
3,0 300 18,3 3,71 61,9 22 26

Červená 3,5 350 18,9 3,96 66,0 22 26
4,0 400 19,5 4,19 69,8 22 25
4,5 450 19,8 4,40 73,4 22 26

20
2,5 250 18,6 3,82 63,7 22 26
3,0 300 19,2 4,12 68,7 22 26

Tmavá 3,5 350 19,5 4,36 72,7 23 26

hnedá 4,0 400 19,8 4,58 76,3 23 27
4,5 450 20,1 4,78 79,7 24 27

* Predinštalovaná tryska

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely ADS sú počítané pre 
výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú 
hodnotu číslom 2. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-60-36S

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

7
2,5 250 15,2 1,41 23,5 6 7
3,0 300 15,8 1,56 26,1 6 7

Oranžová 3,5 350 16,5 1,69 28,1 6 7

4,0 400 16,8 1,80 30,1 6 7
4,5 450 17,4 1,91 31,9 6 7

10
2,5 250 15,8 1,85 30,8 7 8
3,0 300 16,5 2,02 33,7 7 9

Svetlá 3,5 350 17,1 2,16 36,0 7 9

zelená 4,0 400 17,4 2,29 38,2 8 9
4,5 450 18,0 2,41 40,2 7 9

13
2,5 250 16,8 2,29 38,1 8 9
3,0 300 17,1 2,55 42,4 9 10

Svetlá 3,5 350 17,7 2,76 45,9 9 10

modrá* 4,0 400 18,0 2,95 49,2 9 11
4,5 450 18,6 3,14 52,3 9 10

15
2,5 250 17,4 2,71 45,2 9 10
3,0 300 17,7 2,98 49,6 10 11

Šedá 3,5 350 18,3 3,19 53,2 10 11

4,0 400 18,6 3,39 56,5 10 11
4,5 450 18,9 3,57 59,5 10 12

18
2,5 250 17,7 3,39 56,5 11 13
3,0 300 18,0 3,73 62,2 12 13

Červená 3,5 350 18,9 4,00 66,7 11 13

4,0 400 19,5 4,26 70,9 11 13
4,5 450 19,8 4,49 74,9 11 13

20
2,5 250 18,6 3,79 63,2 11 13
3,0 300 18,9 4,13 68,8 12 13

Tmavá 3,5 350 19,5 4,40 73,3 12 13

zelená 4,0 400 19,8 4,64 77,4 12 14
4,5 450 20,4 4,87 81,2 12 13

* Predinštalovaná tryska

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°.

TRYSKY I-60

ADS

36S

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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I-90
Celková výška: ADV/36V: 28 cm 
Výška výsuvu: 8 cm
Vonkajší priemer: 9 cm
Závit: 1½" vnútorný BSP

Trávny kryt
obj.č. 467955

Gumený kryt 
I90-ADV: obj.č. 234200 
I90-36V: obj.č. 234201

PARAMETRE
•	 Model: 8 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výber trysiek: 8
•	 Rad trysiek: #25 až #73
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Štandardne nainštalovaná tryska: #53
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Model s obojstrannými tryskami, 360˚ 
►  Farebne odlíšené trysky 
►  Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Spätný ventil (až do prevýšenia 2 m) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 18,9 až 30,8 m
•	 Prietok: 4,97 až 18,58 m3/h; 82,8 až 309,6 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 4,0 až 7,5 bar; 400 až 750 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 3,5 až 8 bar; 350 až 800 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 19 mm/h (360°)
•	 Trajektória trysky: 22,5°

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Trávny kryt

 - I-90 (všetky modely): Obj.č. 467955
•	 Gumený kryt

 - I-90-ADV: Obj.č. 234200 (všetky modely)
 - I-90-36V: Obj.č. 234200 (dátumový kód 0711 alebo vyšší)
 - I-90-36V: Obj.č. 234201 (dátumový kód 0611 alebo nižší)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 12

Použitie: Rozsiahle komerčné/metské plochy
Dostrek: 18,9 až 30,8 m
Prietok: 4,97 až 18,58 m3/h; 82,8 až 309,6 l/min
Závit: 1½" BSP

I-90

I-90 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-90 = 8 cm výsuv Plastový výsuvník, spätný 
ventil a 8 trysiek

ADV = Nastaviteľná výseč #25 až #73 = Štandardne nain-
štalovaná tryska

ARV = Nastaviteľná výseč a identi� kačný kryt úžitkovej vody

36V = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami

3RV = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami a identi-
� kačným krytom úžitkovej vody

B = Vstupný závit BSP

Príklady:  
I-90 - ADV - B = 8 cm výsuv, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP 
I-90 - 36V - B - 43 = 8 cm výsuv, kruhové prevedenie, obojstranné trysky, vstupný závit BSP a tryska #43
I-90 - 3RV - B - 63 = 8 cm výsuv, kruhové prevedenie, obojstranné trysky, identi� kačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP a tryska #63

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-90

Dostupný ako štandardne nainštalovaný 
pri všetkých modeloch
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TRYSKY I-90 

ADV a 36V

ADV a 36V s nízkym 
vzostupom**

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-90-ADV

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

25
4,0 400 18,9 4,97 82,8 28 32
4,5 450 19,2 5,34 89,0 29 33

Svetlá 5,0 500 19,5 5,70 95,0 30 35

modrá 5,5 550 19,8 6,10 101,6 31 36

6,0 600 20,1 6,43 107,2 32 37

6,5 650 20,4 6,76 112,7 32 37
7,0 700 20,7 7,08 117,9 33 38

33
4,0 400 20,1 6,84 114,1 34 39
4,5 450 20,4 7,25 120,9 35 40

Šedá 5,0 500 20,4 7,64 127,4 37 42

5,5 550 20,7 8,06 134,4 38 43

6,0 600 20,7 8,42 140,3 39 45

6,5 650 21,0 8,75 145,9 40 46
7,0 700 21,3 9,08 151,3 40 46

38
4,0 400 20,7 7,61 126,8 35 41
4,5 450 21,0 8,07 134,5 37 42

Červená 5,0 500 21,3 8,51 141,9 37 43

5,5 550 21,9 8,99 149,8 37 43

6,0 600 22,3 9,39 156,5 38 44

6,5 650 22,6 9,77 162,9 38 44
7,0 700 22,9 10,14 169,0 39 45

43
4,0 400 21,0 8,72 145,4 39 46
4,5 450 21,3 9,18 153,0 40 47

Tmavá 5,0 500 21,6 9,62 160,2 41 47

hnedá 5,5 550 21,9 10,08 168,0 42 48

6,0 600 21,9 10,47 174,5 43 50

6,5 650 22,3 10,84 180,7 44 51
7,0 700 22,3 11,20 186,6 45 52

48
5,0 500 22,9 10,83 180,4 41 48
5,5 550 23,5 11,41 190,1 41 48

Tmavá 6,0 600 23,8 11,89 198,1 42 49

zelená 6,5 650 24,1 12,35 205,8 43 49
7,0 700 24,7 12,79 213,2 42 48

53
5,0 500 24,1 11,29 188,2 39 45
5,5 550 24,7 12,00 200,0 39 45

Tmavá 6,0 600 25,6 12,59 209,9 38 44

modrá* 6,5 650 26,2 13,17 219,4 38 44
7,0 700 26,2 13,72 228,7 40 46

63
5,0 500 25,6 13,95 232,5 43 49
5,5 550 26,2 14,52 241,9 42 49

Čierna 6,0 600 26,5 14,98 249,7 43 49

6,5 650 26,8 15,43 257,1 43 50
7,0 700 27,4 15,85 264,2 42 49

73
5,5 550 27,4 15,22 253,7 40 47
6,0 600 27,7 15,69 261,4 41 47

Oranžová 6,5 650 28,3 16,13 268,8 40 46

7,0 700 29,0 16,55 275,8 39 46
7,5 750 29,9 17,01 283,5 38 44

* Predinštalovaná tryska

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely ADV sú počítané pre 
výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú 
hodnotu číslom 2. Všetky uvedené zrážkové výšky pre model 36V 
sú počítané pre výseč 360°.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-90-36V

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

25
4,0 400 20,7 5,70 94,9 13 15
4,5 448 21,0 6,06 101,1 14 16

Svetlá 5,0 496 21,6 6,42 106,9 14 16

modrá 5,5 552 22,3 6,80 113,3 14 16

6,0 600 22,6 7,12 118,7 14 16

6,5 648 22,9 7,43 123,9 14 16
7,0 696 23,5 7,73 128,9 14 16

33
4,0 400 21,3 6,65 110,8 15 17
4,5 448 21,9 7,05 117,4 15 17

Šedá 5,0 496 22,6 7,43 123,7 15 17

5,5 552 23,2 7,84 130,6 15 17

6,0 600 23,5 8,18 136,3 15 17

6,5 648 23,8 8,51 141,8 15 17
7,0 696 24,4 8,83 147,1 15 17

38
4,0 400 22,3 7,45 124,2 15 17
4,5 448 22,9 7,89 131,4 15 17

Červená 5,0 496 23,8 8,29 138,2 15 17

5,5 552 24,1 8,74 145,6 15 17

6,0 600 24,1 9,10 151,7 16 18
6,5 648 24,4 9,46 157,6 16 18
7,0 696 25,0 9,80 163,3 16 18

43
4,0 400 23,2 8,51 141,9 16 18
4,5 448 23,8 8,99 149,9 16 18

Tmavá 5,0 496 24,1 9,45 157,4 16 19

hnedá 5,5 552 25,0 9,94 165,6 16 18

6,0 600 25,0 10,35 172,4 17 19

6,5 648 25,3 10,74 178,9 17 19
7,0 696 25,6 11,11 185,2 17 20

48
5,0 496 25,0 10,69 178,1 17 20
5,5 552 26,2 11,24 187,2 16 19

Tmavá 6,0 600 26,8 11,69 194,9 16 19

zelená 6,5 648 27,1 12,13 202,1 16 19
7,0 696 27,4 12,55 209,2 17 19

53
5,0 496 25,9 11,62 193,6 17 20
5,5 552 26,8 12,21 203,6 17 20

Tmavá 6,0 600 27,1 12,71 211,8 17 20

modrá 6,5 648 27,7 13,19 219,7 17 20
7,0 696 28,0 13,64 227,4 17 20

63
5,0 496 27,4 13,85 230,8 18 21
5,5 552 28,0 14,41 240,2 18 21

Čierna 6,0 600 28,3 14,87 247,9 19 21

6,5 648 28,7 15,31 255,2 19 22
7,0 696 29,3 15,73 262,2 18 21

73
5,5 550 29,0 16,51 275,2 20 23
6,0 600 29,3 17,05 284,1 20 23

Oranžová 6,5 650 29,6 17,56 292,6 20 23

7,0 700 30,2 18,05 300,7 20 23
7,5 750 30,8 18,58 309,6 20 23

** Trysky s nízkym 
vzostupom majú znížený 
dostrek o 15 %
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STG-900*
Celková výška: 36 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Priemer: 20 cm
Závit: 1½" Acme 
* na použitie 
   s krytom ST173026B

ST-90*
Celková výška: 29 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Priemer: 14 cm
Závit: 1½" BSP 
* nedá sa používať 
  s krytom ST

ST-1600B*
Celková výška: 57 cm
Výška výsuvu: 13 cm
Priemer: 36 cm
Závit: 2" BSP 
* na použitie 
s krytom ST243642B

ST-1600BR*
Celková výška: 22 cm
Priemer: 21 cm
Závit: 2" BSP 
* nevýsuvný model

PARAMETRE 
•	 Modely

 - ST-90: 8 cm jar top 
 - STG-900: 8 cm top service
 - ST-1600B: 13 cm top service
 - ST-1600BR: Nevýsuvný model

•	 Výber trysiek
 - ST-90, STG-900: 2
 - ST-1600B, ST-1600BR: 6

•	 Rad trysiek
 - ST-90, STG-900: 73 až 83 
 - ST-1600B, ST-1600BR: 16 až 26

•	 Štandardne nainštalovaná tryska
 - ST-90, STG-900: #73 
 - ST-1600B, ST-1600BR: #20 

•	 Nastavenie výseče
 - ST-90, STG-900: Zhora
 - ST-1600B, ST-1600BR: Posuvné zarážky

•	 Nastavenie výseče: 40° až 360° (všetky modely)
•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus (všetky modely)
•	 Prevodový mechanizmus

 - ST-90, STG-900: Vodomazný
 - ST-1600B, ST-1600BR: Izolovaný systém s mazivom

•	 Zdvojená ozubená poistka telesa pre nastavenie výseče: ST-1600B,  
ST-1600BR

•	 Teleskopické ochranné puzdro: ST-1600B
•	 Nastaviteľná rýchlosť rotácie: ST-1600B, ST-1600BR  

(0 až 80 sekúnd, 180° pri tlaku 8 bar)
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom (všetky výsuvné modely)
•	 Trajektória trysky: 22,5° (všetky modely)
•	 5-ročná záruka na komponenty (všetky modely)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 31,4 m až 50,3 m
•	 Prietok: 16,9 až 74,2 m3/h; 282,0 až 1 237 l/min
•	 Prevádzkový tlak: 6,9 až 8,3 bar; 690 až 830 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 29,4 až 71,8 mm/h (180°)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Gumený kryt ST-90: obj.č. 234200
•	 Gumený kryt STG-900: obj.č. 473900 
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Použitie: Športové plochy s umelým trávnikom
Dostrek: 31,4 až 50,3 m
Prietok: 16,9 až 74,2 m3/h; 282,0 až 1 237 l/min
Závit: 1½" BSP,  1½" ACME a 2" BSP

SYSTÉM ST

ROTAČNÉ MODELY ST

Model Popis

ST-90-B-73 8 cm výsuv, jar top, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit BSP a 2 trysky

STG-900-73 8 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit ACME a 2 trysky

ST-1600-B 13 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vnútorný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-BR Nevýsuvný model, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP a 6 trysiek

SADY STK-1B / STK-2B

Sady ST – popis
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prv-
kov je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-1B
Blokový systém STG-900
(vzdialený ventil)

STK-2B
VAH systém STG-900
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelý trávnik bez gume-
ného krytu

STG-900 STG-900

Šachtica ST: Šachtica s 3-dielnym krytom z polymér-betónu ST-173026B ST-173026B

Kĺbová prípojka ST: 50 mm (2") PVC kĺbová prípojka „VA“ so 7 osami ST-2008VA ST-2008VA

Sada s ventilom a spojkou ST: Sada s ventilom ICV-151, vysokotlakovým 
guľovým ventilom a spojkou

— ST-VBVFK

Adaptér ST s kolenom* 239800 239800

Adaptér ST k rotačnému postrekovaču** 239300 —

Gumený kryt: STG-900 473900 473900

Ventil s rýchlospojkou: 25 mm (1") závit na 32 mm (1¼") kľúč HQ5RC HQ5RC

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 50 mm vonkajší závit BSP 241400 241400

Poznámky:
*Adaptér ST s kolenom slúži na pripojenie kĺbovej prípojky ST-2008VA k adaptéru k rotačnému postrekovaču (STK-1B) a tiež sady ST-VBVFK 
k rotačnému postrekovaču STG-900 (STK-2B)
**Adaptér ST k rotačnému postrekovaču slúži na pripojenie adaptéra s kolenom 239800 k závitu Acme rot. postrekovača STG-900 (STK-1B)

SADY STK-5B / STK-6B

Sady STK – popis
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prvkov 
je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-5B
Blokový systém ST-1600
(vzdialený ventil)

STK-6B
VAH systém ST-1600
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-1600B ST-1600B

Šachtica ST: Šachtica so 4-dielnym krytom z polymér-betónu ST-243642B ST-243642B

Kĺbová prípojka ST: 80 mm (3") PVC kĺbová prípojka so 7 osami ST-3010VA ST-3010VA

Sady ventilov ST: 80 mm (3") sada so špeciálnym ventilom s prepínačom 
zap./vyp./auto

— ST-V30K

Spojky ST ST-F30K ST-F30K

Ventil s rýchlospojkou: 25 mm (1") závit na 32 mm (1¼") kľúč HQ5RC HQ5RC

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 80 mm vonkajší závit BSP 477800 477800
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ST2008VA – 50 mm  (2") pre ST-90, 
STG-900

Vstup: 50 mm (2") vnútorný násuvný*
Výstup: 1½" vnútorný Acme

* Použite adaptér s obj. č. 241400 pre 
vonkajší závit BSP

ST3010VA – 80 mm (3") pre ST-1600B

Vstup: 80 mm (3") vnútorný násuvný*

Výstup: 3" vnútorný Acme

* Použite adaptér s obj. č. 477800 pre 

vonkajší závit BSP

ST173026B – pre STG-900 obsahuje 
51 mm hrubý PVC kryt z 3 dielov

Hlavný kryt: 43 cm × 76 cm 
Celková výška: 66 cm 
Váha tela: 47 kg 
Celková váha: 73 kg 
Podložka základne: 68 cm × 104 cm 
Jeden otvor s rýchlym prístupom
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PRÍSLUŠENSTVO PRE SYSTÉM ST

ŠACHTICE ST
Vysoko odolná konštrukcia z profilovaného sklolaminátu a polymér-betónu s otvormi na rotačný postrekovač a rýchlospojkový ventil.

KĹBOVÉ PRÍPOJKY ST
Viacosé PVC kĺbové prípojky s tlakovou odolnosťou 
21,7 bar/2 172 kPa a vertikálnym zarovnaním so siedmimi osami 
s tesniacimi krúžkami umožňujú dokonalé umiestnenie rotač-
ného postrekovača do otvoru na šachtici ST.

STVBVFK – pre STG-900 v sade STK-2

Ventil: 40 mm (1½") NPT ICV
Guľový ventil: tlaková odolnosť 21,7 bar 
(2 170 kPa)

Vstup: 1½" Acme
Výstup: 1½" Acme

Dizajn s nízkymi tlakovými stratami:
0,7 bar/70 kPa pri 22,7 m3/h; 378 l/min 
od kĺbovej prípojky po rot. postrekovač 

Zahŕňa: 38 mm (1½") pripoj. tvarovky

STV30KB – pre ST-1600B v sade STK-6

Ventil: 80 mm (3") BSP
Rýchlosť otvárania: Nízka 

Tlaková strata: Mimoriadne nízka 
(0,15 bar/15 kPa pri 65,0 m3/h;  
1 082 l/min od kĺbovej prípojky po rotačný 
postrekovač)

Ručné ovládanie: Diaľkové prepnutie 
zap./vyp./auto a cievka (nie je zobrazená)

SADY VENTILOV ST
Vysoko odolné riadiace ventily určené na doplnenie rotačných 
postrekovačov ST a šachtíc ST.

ST243642B – pre ST-1600, obsahuje 

76 mm hrubý PVC kryt zo 4 dielov

Hlavný kryt: 61 cm × 91 cm 
Celková výška: 107 cm 
Váha tela: 77 kg 
Celková váha: 145 kg 
Podložka základne: 112 cm × 127 cm 
Dva otvory s rýchlym prístupom

Ventilová sada ST-V30K obsahuje diaľkový 
prepínač zap./vyp./auto a solenoidový 
rozdeľovač. Táto užitočná funkcia umož-
ňuje lepší prístup k funkciám ručného 
ovládania ventilu a pripojenia solenoidu.

Všetky šachtice ST sú vybavené otvormi 
s rýchlym prístupom. Rýchlospojky 
ponúkajú pohodlné pripojenie k zdroju 
vody na čistenie a údržbu umelých plôch.  
Dizajn integrovaný do šachtíc eliminuje 
potrebu ďalších rýchlospojkových ventilov 
na ploche.

②

①

①

②  Prepínač zap./vyp./auto①  Rýchlospojka
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ROTAČNÉ MODELY ST

Model Popis

ST-90-B-73 8 cm výsuv, jar top, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit BSP a 2 trysky

STG-900-73 8 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit ACME a 2 trysky

ST-1600-B 13 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vnútorný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-BR Nevýsuvný model, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP a 6 trysiek

SADY STK-1B / STK-2B

Sady ST – popis
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prv-
kov je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-1B
Blokový systém STG-900
(vzdialený ventil)

STK-2B
VAH systém STG-900
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelý trávnik bez gume-
ného krytu

STG-900 STG-900

Šachtica ST: Šachtica s 3-dielnym krytom z polymér-betónu ST-173026B ST-173026B

Kĺbová prípojka ST: 50 mm (2") PVC kĺbová prípojka „VA“ so 7 osami ST-2008VA ST-2008VA

Sada s ventilom a spojkou ST: Sada s ventilom ICV-151, vysokotlakovým 
guľovým ventilom a spojkou

— ST-VBVFK

Adaptér ST s kolenom* 239800 239800

Adaptér ST k rotačnému postrekovaču** 239300 —

Gumený kryt: STG-900 473900 473900

Ventil s rýchlospojkou: 25 mm (1") závit na 32 mm (1¼") kľúč HQ5RC HQ5RC

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 50 mm vonkajší závit BSP 241400 241400

Poznámky:
*Adaptér ST s kolenom slúži na pripojenie kĺbovej prípojky ST-2008VA k adaptéru k rotačnému postrekovaču (STK-1B) a tiež sady ST-VBVFK 
k rotačnému postrekovaču STG-900 (STK-2B)
**Adaptér ST k rotačnému postrekovaču slúži na pripojenie adaptéra s kolenom 239800 k závitu Acme rot. postrekovača STG-900 (STK-1B)

SADY STK-5B / STK-6B

Sady STK – popis
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prvkov 
je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-5B
Blokový systém ST-1600
(vzdialený ventil)

STK-6B
VAH systém ST-1600
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-1600B ST-1600B

Šachtica ST: Šachtica so 4-dielnym krytom z polymér-betónu ST-243642B ST-243642B

Kĺbová prípojka ST: 80 mm (3") PVC kĺbová prípojka so 7 osami ST-3010VA ST-3010VA

Sady ventilov ST: 80 mm (3") sada so špeciálnym ventilom s prepínačom 
zap./vyp./auto

— ST-V30K

Spojky ST ST-F30K ST-F30K

Ventil s rýchlospojkou: 25 mm (1") závit na 32 mm (1¼") kľúč HQ5RC HQ5RC

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 80 mm vonkajší závit BSP 477800 477800

ROTAČNÉ MODELY ST

Model Popis

ST-90-B-73 8 cm výsuv, jar top, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit BSP a 2 trysky

STG-900-73 8 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit ACME a 2 trysky

ST-1600-B 13 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vnútorný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-BR Nevýsuvný model, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP a 6 trysiek

SADY STK-1B / STK-2B

Sady ST – popis
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prv-
kov je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-1B
Blokový systém STG-900
(vzdialený ventil)

STK-2B
VAH systém STG-900
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelý trávnik bez gume-
ného krytu

STG-900 STG-900

Šachtica ST: Šachtica s 3-dielnym krytom z polymér-betónu ST-173026B ST-173026B

Kĺbová prípojka ST: 50 mm (2") PVC kĺbová prípojka „VA“ so 7 osami ST-2008VA ST-2008VA

Sada s ventilom a spojkou ST: Sada s ventilom ICV-151, vysokotlakovým 
guľovým ventilom a spojkou

— ST-VBVFK

Adaptér ST s kolenom* 239800 239800

Adaptér ST k rotačnému postrekovaču** 239300 —

Gumený kryt: STG-900 473900 473900

Ventil s rýchlospojkou: 25 mm (1") závit na 32 mm (1¼") kľúč HQ5RC HQ5RC

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 50 mm vonkajší závit BSP 241400 241400

Poznámky:
*Adaptér ST s kolenom slúži na pripojenie kĺbovej prípojky ST-2008VA k adaptéru k rotačnému postrekovaču (STK-1B) a tiež sady ST-VBVFK 
k rotačnému postrekovaču STG-900 (STK-2B)
**Adaptér ST k rotačnému postrekovaču slúži na pripojenie adaptéra s kolenom 239800 k závitu Acme rot. postrekovača STG-900 (STK-1B)

SADY STK-5B / STK-6B

Sady STK – popis
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prvkov 
je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-5B
Blokový systém ST-1600
(vzdialený ventil)

STK-6B
VAH systém ST-1600
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-1600B ST-1600B

Šachtica ST: Šachtica so 4-dielnym krytom z polymér-betónu ST-243642B ST-243642B

Kĺbová prípojka ST: 80 mm (3") PVC kĺbová prípojka so 7 osami ST-3010VA ST-3010VA

Sady ventilov ST: 80 mm (3") sada so špeciálnym ventilom s prepínačom 
zap./vyp./auto

— ST-V30K

Spojky ST ST-F30K ST-F30K

Ventil s rýchlospojkou: 25 mm (1") závit na 32 mm (1¼") kľúč HQ5RC HQ5RC

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 80 mm vonkajší závit BSP 477800 477800

SYSTÉM ST

KONFIGURÁCIE SÁD



37  Navštívte hunterindustries.com.au

R
O

TA
Č

N
É P

O
STR

EK
O

VA
Č

E

STK-1B STK-5BSTK-2B STK-6B

PODROBNOSTI K INŠTALÁCII

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1600

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

16              
4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9

Čierna 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1

7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

18 
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8

Čierna 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2

7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5

Čierna 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1

7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9

22
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5

Čierna 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9

7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

24
4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2

Čierna 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1

7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3

26*
4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5

Čierna 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4

7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 67,8

* Predbežné údaje

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-90 / STG-900

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m m3/h l/min

73              6,9 689 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,6 758 33,2 17,5 291 31,7 36,6

Oranžová 8,3 827 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83                          6,9 689 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,6 758 35,4 20,0 333 32,0 37,0

Sv. hnedá 8,3 827 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

PGJ  SRM  PGP  PGP ULTRA  I-20  I-25  I-40  I-60  I-90  SYSTÉM ST
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 Navštívte hunterindustries.com.au

Systém Hunter ST je prvým a jediným cenovo prístupným 

integrovaným riešením, ktoré pokryje všetky špecifické 

potreby zavlažovania umelých trávnikov. Základom 

systému Hunter ST sú naše rotačné postrekovače s prevo-

dovým mechanizmom a dlhým dostrekom. V spojení so 

špeciálnymi viacosými kĺbovými prípojkami, ventilmi 

s nízkou tlakovou stratou a robustými šachticami s množ-

stvom príslušenstva poskytujú maximálnu flexibilitu 

inštalácie a dlhodobý úplný prístup ku všetkým zavlažo-

vacím komponentom, vrátane miesta na pripojenie kĺbovej 

prípojky. Takýto úplný prístup je absolútnou nevyhnut-

nosťou, ak sa okolitý umelý povrch nedá jednoducho 

vykopať a znovu uviesť do pôvodného stavu bez veľkých 

výdavkov, špeciálneho vybavenia a postupov. Pre najucele-

nejšie riešenia zavlažovania umelých trávnikov tej najvyššej 

kvality je tou správnou voľbou systém Hunter ST.

ĽAHKÁ INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA
Jednoduché nastavenie,

Hladká integrácia

 Dokonale splýva s okolitým umelým 
trávnikom.  

Vo vnútri systému ST

 Otvorený prístup ku všetkým kompo-
nentom pre jednoduché nastavovanie 
a údržbu.

Pohľad zhora

Jednoliaty a hladký povrch so štyrmi 
otvormi s rýchlym prístupom.
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GOLFOVÉ POSTREKOVAČE TTS
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TOTAL-TOP-SERVICE (TTS): POKROČILÉ VLASTNOSTI

 Všetky súčiastky prístupné zhora

Toto riešenie eliminuje potrebu kopania, čo ocenia najmä 
golfisti, manažment a hlavne správcovia ihrísk.

Zjednotená zostava vstupného ventilu

Jednoduché odstránenie kamenej prepážky, sedla a zostavy 
ventilu v jednom kroku.

Ochrana nastaviteľnej regulácie tlaku

Regulácia tlaku je bezpečne chránená a zabraňuje neúmysel-
nému prestaveniu.

Sedlo riadiaceho ventilu z nerezovej ocele

Trvácne a odolné voči korózii. Zabraňuje pomalému presako-
vaniu a slzeniu rotačného postrekovača.

Dvojstupňová filtrácia v systéme ventilov

Filtre v riadiacom ventile a vstupnom ventile zabraňujú prieniku 
nečistôt a chránia dôležité časti systému ventilov.

Servis zhora a prepínač zap./vyp./auto

Ľahká a finančne nenáročná výmena v prípade poškodenia.

Vyrobené v USA

Hunter je jediný popredný výrobca golfových rotačných potre-
kovačov, ktorý vyrába priamo v USA.

Pripojenie cievky prístupné zhora

Vodotesné spoje vodičov sú pri servise cievky chránené v boxe 
s jednoduchým prístupom.

Poistný krúžok výsuvníku s integrovaným tesnením

Chráni výsuvník rotačného postrekovača pred znečistením, 
napr. pri úpravách terénu.

Mrazuvzdorná jednotka riadiaceho ventilu

Ďalším jedinečným rysom postrekovačov TTS je technológia 
FST, ktorá zabraňuje poškodeniu ventilov mrazom.

Praktická kruhová obruba postrekovača

Vyrovnaný povrch výsuvníka a boxu umožňuje rýchle a jed-
noduché kosenie v okolí rotačného postrekovača aj pomocou 
motorizovanej techniky.

Veľký identifikačný štítok vzdialeností s možnosťou 
výmeny

Zapustená časť určená na umiestnenie štítkov. Voliteľne 
vystúpená značka pre populárne vyrezávané a farbené štítky.
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DECODER-IN-HEAD (DIH): POKROČILÉ VLASTNOSTI

 Dekodéry zabudované do rotačných postrekovačov

Dokonalý balíček na doplnenie dekodérových riadiacich 
systémov.

Programovanie dekodérov zhora bez nutnosti 
rozoberania

Jednoduché, rýchle a ľahké programovanie pred alebo po 
inštalácii.

Individuálny dekodér s cievkou umiestnené do 
obruby

Izolovaná konfigurácia minimalizuje rok čo rok náklady na 
údržbu aj s výhľadom do budúcnosti.

Umiestnenie dekodérov v jedinečnom priestore DIH 
rotačných postrekovačov

Zlepšuje celkovú hrateľnosť na povrchu a eliminuje stovky 
nevzhľadných šachtíc pre dekodéry na ihrisku.

Rotačné postrekovače DIH zahŕňajú všetky exklu-
zívne výhody a možnosti postrekovačov TTS

Keď môžete ku všetkému pristupovať zhora, prakticky sa 
nemusíte dotknúť trávnika.

Vyrobené v USA

Hunter je jediný z troch najväčších výrobcov zavlažovacích 
systémov, ktorý vyrába golfové rotačné postrekovače v USA.

Prístup k dekodérom zhora bez potreby kopania

S rotačnými postrekovačmi TTS DIH je servis detskou hrou.

Pevné prepojenie dekodéra s cievkou bez použitia 
konektorov

Prepojenie bez konektorov zachováva elektrickú kontinuitu a 
pokojný spánok.

Prepäťová ochrana novej generácie

Zemnenie je možné jednoducho pripojiť na prepäťovú ochranu 
DSG.

Odolnosť, efektivita a spoľahlivosť v jedinom 
rotačnom postrekovači TTS DIH v rámci odvetvia

Pokojný spánok pri používaní rotačných postrekovačov s pre-
vodovým mechanizmom od svetového výrobcu č. 1.

Vyrobené v USA
Nová možnosť inštalácie dvojsekčného DIH rotač-
ného potrekovača

Dokonalé ekonomické riešenie pre vedľa seba stojace postreko-
vače v okolí greenov.



43  Navštívte hunterindustries.com.au

R
O

TA
Č

N
É P

O
STR

EK
O

VA
Č

E

PARAMETRE
•	 Modely

 - G900: Kruhové prevedenie
 - G995: Nastaviteľná výseč (40° až 360°)

•	 Rýchlonastaviteľný výsečový mechanizmus
•	 Trysky s duálnou trajektóriou

 - 8 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
 - 8 trysiek s nízkym vzostupom (15°)

•	 Rad trysiek: #25 až #73
•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Kontúrové „vedľajšie trysky“
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
►  Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►  Všetky pokročilé vlastnosti DIH

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE*
•	 G990

 -  Prietok:  6,93 až 18,92 m³/h; 115,5 až 315,3 l/min
 - Dostrek: 22,3 až 31,4 m
 -  Odporúčaný tlak: 5,5 až 8,3 bar; 551 až 827 kPa

•	 G995
 -  Prietok: 6,7 až 19,04 m³/h; 111,7 až 317,2 l/min
 - Dostrek: 22,9 až 31,7 m
 -  Odporúčaný tlak: 5,5 až 8,3 bar; 551 až 827 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C –  Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou hydrauliky 

otvára hlavný ventil postrekovača
•	 D – Predinštalovaný dekodér so všetkými špecifikáciami verzie „E“
•	 DD – Predinštalovaný dvojsekčný dekodér so všetkými špecifikáciami verzie „E“
•	 E –  Predinštalovaný elektromagnetický ventil s nastaviteľnou reguláciou 

tlaku, prepínačom zap./vyp./auto, 190 mA cievkou (nárazovo 370 mA) 
s uchyteným piestom a interným dolným odvzdušnením

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 41 a 42 
* = Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

Model: G900 a G995
Použitie: Golfové a veľké trávnaté plochy
Dostrek: 22,3 až 31,7 m
Prietok: 6,7 až 19,04 m3/h; 111,7 až 317,2 l/min

SÉRIA G900  SÉRIA G800

SÉRIA G900

G900 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G990 = Kruhové prevedenie C = Check-O-Matic* 25 až 73 = Nainštalovaná tryska 
G990*

P8 = 80 PSI S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér** P1 = 100 PSI

DD = Predinšt. dvojsekčný dekodér**

E = Predinšt. elektromagnetický ventil** P2 = 120 PSI

G995 = Nastaviteľná výseč 40 – 
360°

C = Check-O-Matic* 25 až 73 = Nainštalovaná tryska 
G995*

P8 = 80 PSI S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér** P1 = 100 PSI

DD = Predinšt. dvojsekčný dekodér**

E = Predinšt. elektromagnetický ventil P2 = 120 PSI

* Konverzia na N.O. hydraulický ventil 
v hlave
** Kon� gurácia iba pre modely SSU

* SSU = #25 alebo #53 * SSU = P8 * Štandardná skladová 
jednotka

Príklady:  
G990E - 53 - P8 - S = G990, kruhové vyhotovenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #53, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová jednotka

G990C
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 34 cm 
Priemer obruby: 19 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G995E
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 34 cm 
Priemer obruby: 19 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME
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SÉRIA G900  SÉRIA G800

Nové kontúrové „vedľajšie trysky“

Vyberte si akúkoľvek trysku postrekovačov PGP, I-40 a 
G70, alebo trysky s krátkym či stredným dostrekom pre 
postrekovače G900.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G990*

Tryska Tlak Dostrek** 
m

Prietok Zráž. v. mm/h 
             Bar kPa m3/h l/min

25
5,5 551 22,3 6,93 115,2 14,0 16,2
6,2 620 22,9 7,36 122,6 14,1 16,3

Svetlá 6,9 689 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8

modrá 7,6 758 23,8 8,29 138,2 14,7 16,9
8,3 827 24,1 8,72 145,4 15,0 17,4

33
5,5 551 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
6,2 620 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8

Šedá 6,9 689 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9

7,6 758 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4
8,3 827 25,0 10,20 170,0 16,3 18,9

38
5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,2 620 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0

Červená 6,9 689 25,3 10,29 171,4 16,1 18,6

7,6 758 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6
8,3 827 26,2 11,40 190,0 16,6 19,2

43
5,5 551 25,3 10,49 174,9 16,4 18,9
6,2 620 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4

Tmavá 6,9 689 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9

hnedá 7,6 758 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
8,3 827 26,5 12,70 211,6 18,1 20,8

48
5,5 551 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9
6,2 620 27,1 11,93 198,7 16,2 18,7

Tmavá 6,9 689 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1

zelená 7,6 758 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5
8,3 827 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8

53
5,5 551 27,1 12,31 205,2 16,7 19,3
6,2 620 27,4 12,88 214,6 17,1 19,8

Tmavá 6,9 689 28,0 13,45 224,1 17,1 19,7

modrá 7,6 758 28,3 14,02 233,6 17,4 20,1
8,3 827 28,7 14,58 243,0 17,8 20,5

63
5,5 551 28,0 14,36 23,92 18,3 21,1
6,2 620 28,7 14,97 249,5 18,2 21,1

Čierna 6,9 689 29,3 15,76 265,7 18,4 21,3

7,6 758 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6
8,3 827 29,9 17,01 283,5 19,1 22,0

73
5,5 551 29,3 16,38 272,9 19,1 22,1
6,2 620 29,9 17,04 283,9 19,1 22,0

Oranžová 6,9 689 30,2 17,67 297,5 19,4 22,4

7,6 758 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8

8,3 827 31,4 18,92 315,3 19,2 22,2

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú 
počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie 
platia pre rovnostranné trojuholníky. Predbežné údaje.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G995*

Tryska Tlak Dostrek** 
m

Prietok Zráž. v. mm/h 
             Bar kPa m3/h l/min

25
5,5 551 22,9 6,70 111,7 12,8 14,8
6,2 620 23,2 7,16 119,2 13,3 15,4

Svetlá 6,9 689 23,5 7,54 125,7 13,7 15,8

modrá 7,6 758 23,8 8,09 134,8 14,3 16,5
8,3 827 24,1 8,52 142,0 14,7 17,0

33
5,5 551 23,5 8,22 137,0 14,9 17,2
6,2 620 23,8 8,68 144,6 15,4 17,7

Šedá 6,9 689 24,1 9,18 152,9 15,8 18,3

7,6 758 27,4 9,68 161,3 15,9 18,3
8,3 827 25,0 10,18 169,6 16,3 18,8

38
5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,2 620 25,0 9,77 162,8 15,6 18,1

Červená 6,9 689 25,6 10,31 171,9 15,7 18,2

7,6 758 25,9 10,81 180,2 16,1 18,6
8,3 827 26,2 11,36 189,3 16,5 19,1

43
5,5 551 25,6 10,47 174,5 16,0 18,4
6,2 620 25,9 11,02 183,6 16,4 19,0

Tmavá 6,9 689 25,9 11,52 191,9 17,2 19,8

hnedá 7,6 758 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
8,3 827 26,5 12,65 210,8 18,0 20,8

48
5,5 551 26,8 11,40 190,0 15,8 18,3
6,2 620 27,1 11,95 199,1 16,2 18,7

Tmavá 6,9 689 27,4 12,52 208,6 16,6 19,2

zelená 7,6 758 28,0 13,06 217,7 16,6 19,2
8,3 827 28,0 13,74 229,0 17,5 20,2

53
5,5 551 27,7 12,47 207,8 16,2 18,7
6,2 620 27,7 12,99 216,5 16,9 19,5

Tmavá 6,9 689 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8

modrá 7,6 758 28,3 14,11 235,1 17,6 20,3
8,3 827 28,0 14,63 243,8 18,6 21,5

63
5,5 551 28,3 14,15 235,8 17,6 20,3
6,2 620 28,7 14,88 247,9 18,1 20,9

Čierna 6,9 689 29,0 15,67 261,2 18,7 21,6

7,6 758 29,3 16,33 272,2 19,1 22,0
8,3 827 29,9 16,97 282,8 19,0 22,0

73
5,5 551 29,3 16,51 275,2 19,3 22,3
6,2 620 29,9 17,13 285,4 19,2 22,2

Oranžová 6,9 689 30,5 17,74 295,6 19,1 22,0

7,6 758 31,1 18,38 306,2 19,0 22,0

8,3 827 31,7 19,04 317,2 18,9 21,9

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú 
počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie 
platia pre rovnostranné trojuholníky. Predbežné údaje. 

TRYSKY G900 

G990 a G995

G990 a G995 
s nízkym 
vzostupom**

** Trysky s nízkym 
vzostupom majú 
znížený dostrek 
o 15 %



45  Navštívte hunterindustries.com.au

R
O

TA
Č

N
É P

O
STR

EK
O

VA
Č

E

PARAMETRE
•	 Modely

 - G880: Kruhové prevedenie
•	 Výber trysiek: 6 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)
•	 Rad trysiek: #25 až #53
•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
►  Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►  Všetky pokročilé vlastnosti DIH

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE*
•	 Prietok: 5,11 až 13,15 m³/h; 85,2 až 219,2 l/min
•	 Dostrek: 20,4 až 26,8 m
•	  Odporúčaný tlak: 4,5 až 6,9 bar; 450 až 689 kPa 

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C –  Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou hydrauliky 

otvára hlavný ventil postrekovača
•	 D – Predinštalovaný dekodér so všetkými špecifikáciami verzie „E“
•	 DD – Predinštalovaný dvojsekčný dekodér so všetkými špecifikáciami verzie „E“
•	 E –  Predinštalovaný elektromagnetický ventil s nastaviteľnou reguláciou 

tlaku, prepínačom zap./vyp./auto, 190 mA cievkou (nárazovo 370 mA) 
s uchyteným piestom a interným dolným odvzdušnením

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 41 a 42 
* = Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

Model: G880
Použitie: Golfové a veľké trávnaté plochy
Dostrek: 20,4 až 26,8 m
Prietok: 5,11 až 13,15 m3/h; 85,2 až 219,2 l/min

SÉRIA G900  SÉRIA G800

SÉRIA G800

G880 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G880 = Kruhové 
prevedenie

C = Check-O-Matic* 25 až 53 = Nainštalovaná tryska 
G880*

P6 = 65 PSI S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér** P8 = 80 PSI

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér**

E = Predinštalovaný elektromagnetický ventil

* Konverzia na N.O. hydraulický ventil v hlave
** Kon� gurácia iba pre modely SSU

* SSU = #25 alebo #48 * SSU = P8 * Štandardná skladová 
jednotka

Príklady:  
G880E - 48 - P8 - S = G880, kruhové vyhotovenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #48, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová 
jednotka

G880C
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G880E
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G880*

Tryska Tlak Dostrek 
(m)

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

25
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1
4,8 482 21,0 5,43 90,5 12,3 14,2

Svetlá 5,5 551 21,6 5,91 98,4 12,6 14,6

modrá 6,2 620 21,9 6,34 105,6 13,2 15,2
6,9 689 22,3 6,77 112,8 13,7 15,8

33
4,5 450 22,3 7,04 117,3 14,2 16,4
4,8 482 22,6 7,31 121,9 14,4 16,6

Šedá 5,5 551 23,2 7,88 131,4 14,7 17,0

6,2 620 23,5 8,40 140,1 15,3 17,6
6,9 689 23,8 8,81 146,9 15,6 18,0

38
4,5 450 23,2 7,97 132,9 14,9 17,2
4,8 482 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3

Červená 5,5 551 24,1 8,75 145,7 15,1 17,4

6,2 620 24,4 9,20 153,3 15,5 17,9
6,9 689 24,7 9,75 162,4 16,0 18,5

43
4,5 450 23,8 8,90 148,4 15,8 18,2
4,8 482 24,1 9,27 154,4 16,0 18,5

Tmavá 5,5 551 25,0 9,93 165,4 15,9 18,3

hnedá 6,2 620 25,3 10,56 176,0 16,5 19,1
6,9 689 26,5 11,09 184,7 16,9 19,5

48
4,5 450 25,0 9,95 165,8 15,9 18,4
4,8 482 25,3 10,52 175,3 16,4 19,0

Tmavá 5,5 551 25,9 11,13 185,5 16,6 19,1

zelená 6,2 620 26,2 11,79 196,5 17,2 19,8
6,9 689 26,5 12,36 205,9 17,6 20,3

53
4,5 450 25,3 10,65 177,5 16,6 19,2
4,8 482 25,6 11,15 185,9 17,0 19,6

Tmavá 5,5 551 26,5 11,95 199,1 17,0 19,6

modrá 6,2 620 26,8 12,45 207,4 17,3 20,0
6,9 689 26,8 13,15 219,2 18,3 21,1

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú 
počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie 
platia pre rovnostranné trojuholníky.

TRYSKY G880 

TTS je synonymum pohodlia a všestrannosti

S postrekovačmi TTS je všetko príslušenstvo jednoducho 
prístupné a servisovateľné bez zbytočného neporiadku.

SÉRIA G900  SÉRIA G800
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G875E
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G870C
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

PARAMETRE
•	 Modely

 - G870: Kruhové prevedenie
 - G875: Kruhové prevedenie/výseč (50° až 360°)

•	 Výsečový mechanizmus QuickSet-360 (G875)
•	 Výber trysiek

 - G870: 6 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)
 - G875: 9 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)

•	 Rad trysiek
 - #15 až #28 (G870)
 - #8 až #28 (G875)

•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
►  Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►  Všetky pokročilé vlastnosti DIH

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE*
•	 G870

 - Prietok: 2,95 až 7,66 m³/h; 49,2 až 127,6 l/min
 - Dostrek: 16,2 až 22,9 m
 -  Odporúčaný tlak: 3,4 až 6,9 bar; 344 až 689 kPa

•	 G875
 - Prietok: 1,75 až 7,34 m³/h; 29,1 až 122,3 l/min
 - Dostrek: 14,3 až 21,6 m
 -  Odporúčaný tlak: 2,8 až 6,9 bar; 344 až 689 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C –  Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou hydrauliky 

otvára hlavný ventil postrekovača
•	 D – Predinštalovaný dekodér so všetkými špecifikáciami verzie „E“
•	 DD – Predinštalovaný dvojsekčný dekodér so všetkými špecifikáciami verzie „E“
•	 E –  Predinštalovaný elektromagnetický ventil s nastaviteľnou reguláciou 

tlaku, prepínačom zap./vyp./auto, 190 mA cievkou (nárazovo 370 mA) 
s uchyteným piestom a interným dolným odvzdušnením

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 41 a 42 
* = Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

Model: G870 a G875
Použitie: Golfové a veľké trávnaté plochy
Dostrek: 14,3 až 22,9 m
Prietok: 1,75 až 7,77 m3/h; 29,1 až 127,6 l/min

G870 A G875 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G870 = Kruhové 
prevedenie

C = Check-O-Matic* 15 až 28 = Nainštalovaná tryska 
G870*

P6 = 65 PSI S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér** P8 = 80 PSI

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér**

E = Predinšt. elektromagnetický ventil

G875 = Kruhové 
prevedenie/výseč 
50 až 360°

C = Check-O-Matic* 8 až 28 = Nainštalovaná tryska 
G875*

P6 = 65 PSI S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér** P8 = 80 PSI

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér**

E = Predinšt. elektromagnetický ventil

* Konverzia na N.O. hydraulický ventil v hlave
** Kon� gurácia iba pre modely SSU

* SSU = #23 alebo #25 * SSU = P6/#23;
SSU = P8/#25

* Štandardná skladová 
jednotka

Príklady:  
G870E - 25 - P8 - S = G870, kruhové vyhotovenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #25, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová jednotka

SÉRIA G800

SÉRIA G900  SÉRIA G800
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QuickSet-360

S mechanizmom Hunter na rýchle nastavenie výseče a patentovanou 
technológiou nepretáčavého kruhového zavlažovania QuickSet-360 
v rotačnom postrekovači s variabilným nastavením výseče je možné 
vykonávať rýchlejšie, jednoduchšie a flexibilnejšie nastavenia než 
kedykoľvek predtým. Nie je dostupné u rotačných postrekovačov sérií 
35 a 75.

2 v 1

SÉRIA G900  SÉRIA G800

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G870*

Tryska Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h 
             Bar kPa m3/h l/min

15
3,4 344 16,2 2,95 49,2 11,3 13,1
4,1 413 16,5 3,20 53,4 11,8 13,7

Šedá 4,5 450 16,8 3,36 56,0 12,0 13,8

4,8 482 17,1 3,52 58,7 12,1 14,0
5,5 551 17,7 3,70 61,7 11,8 13,7

18
3,4 344 17,7 3,23 53,8 10,3 11,9
4,1 413 18,0 3,61 60,2 11,2 12,9

Červená 4,5 450 18,3 3,70 61,7 11,1 12,8

4,8 482 18,3 3,84 64,0 11,5 13,3
5,5 551 18,6 4,04 67,4 11,7 13,5

20
3,4 413 18,6 4,27 71,2 12,4 14,3
4,1 450 18,9 4,45 74,2 12,5 14,4

Tmavá 
hnedá

4,5 482 19,2 4,66 77,6 12,6 14,6

4,8 551 19,5 5,00 83,3 13,1 15,2
5,5 620 19,5 5,32 88,6 14,0 16,1

23
3,4 413 19,2 4,57 76,1 12,4 14,3
4,1 450 19,8 4,77 79,5 12,2 14,0

Tmavá 
zelená

4,5 482 19,8 4,97 82,9 12,7 14,6

4,8 551 20,1 5,32 88,6 13,1 15,2
5,5 620 20,4 5,66 94,3 13,6 15,7

25
3,4 413 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6
4,1 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1

Tmavá 
modrá

4,5 482 20,4 5,36 89,3 12,9 14,8

4,8 551 21,0 5,75 95,8 13,0 15,0
5,5 620 21,6 6,11 101,8 13,0 15,1

28
4,8 482 21,6 6,38 106,4 13,6 15,7
5,5 551 21,6 6,79 113,2 14,5 16,7

Čierna 6,2 620 22,3 7,22 120,4 14,6 16,8
6,9 689 22,9 7,66 127,6 14,6 16,9

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú 
počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie 
platia pre rovnostranné trojuholníky.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G875*

Tryska Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h 
             Bar kPa m3/h l/min

8
2,8 275 14,3 1,75 29,1 8,5 9,8
3,4 344 14,9 1,89 31,4 8,5 9,8

Svetlá 
hnedá

4,1 413 15,2 2,09 34,8 9,0 10,4

4,5 450 15,2 2,16 36,0 9,3 10,7
4,8 482 15,5 2,25 37,5 9,3 10,7

10
3,4 344 16,2 2,48 41,3 9,5 11,0
4,1 413 16,5 2,73 45,4 10,1 11,6

Svetlá 
zelená

4,5 450 16,5 2,84 47,3 10,5 12,1

4,8 482 16,8 2,98 49,6 10,6 12,2
5,5 551 17,1 3,25 54,1 11,1 12,9

13
3,4 344 16,8 2,54 42,4 9,1 10,5
4,1 413 17,1 2,79 46,6 9,6 11,1

Svetlá 
modrá

4,5 450 17,1 2,91 48,5 10,0 11,5

4,8 482 17,4 3,02 50,3 10,0 11,6
5,5 551 17,4 3,25 54,1 10,8 12,4

15
3,4 344 17,4 3,04 50,7 10,1 11,6
4,1 413 17,7 3,25 54,1 10,4 12,0

Šedá 4,5 450 18,0 3,36 56,0 10,4 12,0

4,8 482 18,0 3,48 57,9 10,7 12,4
5,5 551 18,3 3,73 62,1 11,2 12,9

18
3,4 344 18,3 3,29 54,9 9,8 11,4
4,1 413 18,6 3,57 59,4 10,3 11,9

Červená 4,5 450 18,6 3,70 61,7 10,7 12,4

4,8 482 18,9 3,84 64,0 10,7 12,4
5,5 551 19,2 4,13 68,9 11,2 12,9

20
4,1 413 18,9 4,04 67,4 11,3 13,1
4,5 450 18,9 4,13 68,9 11,6 13,4

Tmavá 
hnedá

4,8 482 19,2 4,36 72,7 11,8 13,7

5,5 551 19,5 4,66 77,6 12,2 14,1
6,2 620 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6

23
4,1 413 19,5 4,97 82,9 13,1 15,1
4,5 450 19,8 4,86 81,0 12,4 14,3

Tmavá 
zelená

4,8 482 19,8 5,36 89,3 13,7 15,8

5,5 551 20,1 5,82 96,9 14,4 16,6
6,2 620 20,4 6,13 102,2 14,7 17,0

25
4,1 413 19,8 5,34 89,0 13,6 15,7
4,5 450 19,8 5,63 93,9 14,4 16,6

Tmavá 
modrá

4,8 482 20,4 5,82 96,9 13,9 16,1

5,5 551 21,0 6,20 103,3 14,0 16,2
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14,1 16,2

28
4,8 482 20,1 6,11 101,8 15,1 17,4
5,5 551 20,7 6,56 109,4 15,3 17,6

Čierna 6,2 620 21,3 6,95 115,8 15,3 17,6
6,9 689 21,6 7,34 122,3 15,7 18,1

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú 
počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie 
platia pre rovnostranné trojuholníky.

TRYSKY G870 A 
G875 

G870

G875
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SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

50

PS ULTRA PRO-SPRAY® PRS30 PRS40

POUŽITIE

Trávniky • • • •
Trávniky: Vysoko kosené • • • •
Rastlinný porast • • • •
Kríky: Nevýsuvné postrekovače • • • •
Kríky: Vysoké výsuvné postrekovače • • •
Rezidenčné plochy • • • •
Komerčné plochy • • •
Plochy so zvýšenou prevádzkou • • •
Úžitková voda • • •
Voliteľný spätný ventil s inšt. na mieste • • • •
Voliteľný spätný ventil s inšt. od výrobcu • • •
Regulácia tlaku • •

Porovnávacia tabuľka
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SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

POKROČILÉ VLASTNOSTI

52
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Tlakom aktivované, multifunkčné 
tesnenie bolo navrhnuté na zníženie 
množstva obtekajúcej vody. Tesnenie 
funguje aj pri veľmi nízkom tlaku a 
umožňuje zapojenie viacerých postre-
kovačov v jednej zóne. Špeciálny tvar 
tesnenia chráni výsuvník pri zavlažo-
vaní, zabraňuje vniknutiu nečistôt pri zasúvaní a bráni 
tak zaseknutiu výsuvníka.

Zaisťovacia hlava výborne tesní aj pri vysokom tlaku

Postrekovače z radu Pro-Spray sa skladajú z pevného zosilneného tela a odolnej hlavice. 
Sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najnepriaznivejším podmienkam – napríklad chôdzi 
alebo prejazdu ťažkej techniky. Dlhý závit zaisťuje vysokú pevnosť medzi hlavicou a 
telom a pevné dotiahnutie pomáha hlavici odolať veľkým tlakovým razom. 

Regulovaný tlak na 30 a 40 PSI

Výsuvné sprayové postrekovače Hunter s regu-
láciou tlaku sú navrhnuté pre potreby akejkoľvek 
inštalácie. Postrekovač PRS30 s hnedou hlavou 
optimalizuje tlak klasického sprayového postre-
kovača na úroveň 2,1 bar (30 PSI). Postrekovač 
PRS40 so šedou hlavou je navrhnutý na použitie 
s efektívnou tryskou MP Rotator a obmedzuje 
tlak na úroveň 2,8 bar. Ide o jediný výsuvný 
postrekovač s obmedzením tlaku na úroveň 40 PSI, 
ktorý je v súčasnosti dostupný na trhu.

Pro-SprayKonkurencia

POKROČILÉ VLASTNOSTI

Odolná pružina

Silná vratná pružina zabezpečuje 
zasunutie výsuvníka za akýchkoľvek 
podmienok.

Spätný ventil Pro-Spray

Použitie spätného ventilu eliminuje unikanie 
vody a tvorbu premokrených miest u nižšie 
položených postrekovačov, chráni svah pred 
poškodením a eróziou a súčasne zabraňuje 
plytvaniu vodou. Môžete si vybrať modely 
postrekovačov s integrovaným spätným ven-
tilom alebo s možnosťou doplnenia spätného 
ventilu až pri inštalácii.
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PS ULTRA  PRO-SPRAY®  PRS30  PRS40

PSU02 
Celková výška: 12,7 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PSU04 
Celková výška: 18,4 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PSU06 
Celková výška: 24,1 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

Použitie: Rezidenčné plochy
Veľkosť: 5 cm, 10 cm, 15 cm

PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné plochy
•	 Modely: 5 cm, 10 cm, 15 cm
•	 Výber trysiek: 5
•	 Prietok: 0,04 až 1,22 m3/h
•	 Výber trysiek: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, obdĺžnikové 1,5 × 9,1 m 

(určené iba pre modely 5 a 10 cm)
•	 Predinštalované nastaviteľné trysky Pro
•	 Vylepšená hlava s vyššou odolnosťou, ľahším zaobchádzaním a dlhšou 

životnosťou tesnenia
•	 5 cm a 10 cm modely je možné dodatočne nainštalovať do starších 

postrekovačov PS
•	 Zdvojená ozubená poistka telesa pre nastavenie výseče
•	 Výsuvník s vonkajším závitom je vhodný pre všetky trysky s vnútorným 

závitom
•	 Dostupné so zapusteným koncom (veľké filtračné sitko nie je priložené)
•	 Extra veľké filtračné sitko
•	 Záručná doba: 2 roky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 0,63 až 20,4 l/h
•	 Dostrek: 2,5 až 9,1 m
•	 Odporúčaný tlak: 1,4 až 4,8 bar; 140 až 480 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 43 mm/h  

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Trysky: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, obdĺžnikové 1,5 × 9,1 m
•	 Zapustený koniec (veľké filtračné sitko nie je priložené)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil: 10 cm a 15 cm modely 

(prevýšenie až 2 m; obj. č. 462237)
•	 Veľké košíkové filtračné sitko (na výmenu; obj. č. 162900)

PS ULTRA

PS ULTRA – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2

1 Modely 2 Dostrek

PSU-02 = 5 cm (2") výsuv (prázdne) = Žiadna voľba

PSU-04 = 10 cm (4") výsuv 10A = 3,0 m (10') nastaviteľná tryska

PSU-06 = 15 cm (6") výsuv 12A = 3,7 m (12') nastaviteľná tryska

15A = 4,6 m (15') nastaviteľná tryska

17A = 5,2 m (17') nastaviteľná tryska

5SS = 1,5 m x 9,0 m (5' × 30') obdĺžniková 
tryska (iba 5 cm a 10 cm modely)

Príklady:  
PSU-04 - 15A = 10 cm  výsuv so 4,6 m nastaviteľnou tryskou
PSU-02 - 5SS = 5 cm výsuv, s 1,5 m × 9,0 m obdĺžnikovou tryskou
PSU-06 - 10A = 15 cm výsuv, s 3,0 m nastaviteľnou tryskou
PSU-04 = 10 cm výsuv, so zapusteným koncom, veľké � ltračné sitko nie je 
priložené
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PS ULTRA  PRO-SPRAY®  PRS30  PRS40

  Tryska 10A, červená 
Dostrek 3,0 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 15°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 2,1 0,04 0,63 68 79
1,5 150 2,4 0,05 0,79 66 76

2,0 200 3,0 0,06 0,92 49 57
2,1 210 3,3 0,06 0,95 42 48
2,5 250 3,5 0,06 1,04 41 47

90°
1,0 100 2,1 0,08 1,26 68 79
1,5 150 2,4 0,09 1,57 66 76

2,0 200 3,0 0,11 1,84 49 57
2,1 210 3,3 0,11 1,89 42 48
2,5 250 3,5 0,12 2,08 41 47

120°
1,0 100 2,1 0,10 1,68 68 79
1,5 150 2,4 0,13 2,10 66 76

2,0 200 3,0 0,15 2,46 49 57
2,1 210 3,3 0,15 2,52 42 48
2,5 250 3,5 0,17 2,78 41 47

180°
1,0 100 2,1 0,15 2,52 68 79
1,5 150 2,4 0,19 3,14 66 76

2,0 200 3,0 0,22 3,68 49 57
2,1 210 3,3 0,23 3,78 42 48
2,5 250 3,5 0,25 4,16 41 47

240°
1,0 100 2,1 0,20 3,35 68 79
1,5 150 2,4 0,25 4,19 66 76

2,0 200 3,0 0,29 4,91 49 57
2,1 210 3,3 0,30 5,04 42 48
2,5 250 3,5 0,33 5,55 41 47

270°
1,0 100 2,1 0,23 3,77 68 79
1,5 150 2,4 0,28 4,72 66 76

2,0 200 3,0 0,33 5,52 49 57
2,1 210 3,3 0,34 5,68 42 48
2,5 250 3,5 0,37 6,25 41 47

360°
1,0 100 2,1 0,30 5,03 68 79
1,5 150 2,4 0,38 6,29 66 76

2,0 200 3,0 0,44 7,37 49 57
2,1 210 3,3 0,45 7,57 42 48
2,5 250 3,5 0,50 8,33 41 47

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

  Tryska 12A, zelená 
Dostrek 3,7 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

2,7 0,05 0,81 53 61
3,2 0,06 1,01 47 55

3,7 0,07 1,18 42 48
4,0 0,07 1,22 36 42
4,2 0,08 1,34 36 42

2,7 0,10 1,62 53 61
3,2 0,12 2,02 47 55

3,7 0,14 2,37 42 48
4,0 0,15 2,43 36 42
4,2 0,16 2,68 36 42

2,7 0,13 2,16 53 61
3,2 0,16 2,70 47 55

3,7 0,19 3,16 42 48
4,0 0,19 3,24 36 42
4,2 0,21 3,57 36 42

2,7 0,19 3,23 53 61
3,2 0,24 4,04 47 55

3,7 0,28 4,74 42 48
4,0 0,29 4,86 36 42
4,2 0,32 5,35 36 42

2,7 0,26 4,31 53 61
3,2 0,32 5,39 47 55

3,7 0,38 6,31 42 48
4,0 0,39 6,49 36 42
4,2 0,43 7,14 36 42

2,7 0,29 4,85 53 61
3,2 0,36 6,06 47 55

3,7 0,43 7,10 42 48
4,0 0,44 7,30 36 42
4,2 0,48 8,03 36 42

2,7 0,39 6,47 53 61
3,2 0,49 8,09 47 55

3,7 0,57 9,47 42 48
4,0 0,58 9,73 36 42
4,2 0,64 10,71 36 42

 

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA
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PS ULTRA  PRO-SPRAY®  PRS30  PRS40

  Tryska 15A, čierna
Dostrek 4,6 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 28°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 3,4 0,07 1,19 50 57
1,5 150 3,9 0,09 1,49 47 54

2,0 200 4,6 0,10 1,75 40 46
2,1 210 4,9 0,11 1,80 36 41
2,5 250 5,2 0,12 1,98 35 40

90°
1,0 100 3,4 0,14 2,39 50 57
1,5 150 3,9 0,18 2,98 47 54

2,0 200 4,6 0,21 3,50 40 46
2,1 210 4,9 0,22 3,59 36 41
2,5 250 5,2 0,24 3,95 35 40

120°
1,0 100 3,4 0,19 3,18 50 57
1,5 150 3,9 0,24 3,98 47 54

2,0 200 4,6 0,28 4,66 40 46
2,1 210 4,9 0,29 4,79 36 41
2,5 250 5,2 0,32 5,27 35 40

180°
1,0 100 3,4 0,29 4,77 50 57
1,5 150 3,9 0,36 5,97 47 54

2,0 200 4,6 0,42 6,99 40 46
2,1 210 4,9 0,43 7,18 36 41
2,5 250 5,2 0,47 7,90 35 40

240°
1,0 100 3,4 0,38 6,37 50 57
1,5 150 3,9 0,48 7,96 47 54

2,0 200 4,6 0,56 9,32 40 46
2,1 210 4,9 0,57 9,57 36 41
2,5 250 5,2 0,63 10,54 35 40

270°
1,0 100 3,4 0,43 7,16 50 57
1,5 150 3,9 0,54 8,95 47 54

2,0 200 4,6 0,63 10,49 40 46
2,1 210 4,9 0,65 10,77 36 41
2,5 250 5,2 0,71 11,86 35 40

360°
1,0 100 3,4 0,57 9,55 50 57
1,5 150 3,9 0,72 11,94 47 54

2,0 200 4,6 0,84 13,98 40 46
2,1 210 4,9 0,86 14,36 36 41
2,5 250 5,2 0,95 15,81 35 40

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

  Tryska 17A, šedá
Dostrek 5,2 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4,7 0,09 1,54 33 39
4,9 0,12 1,93 38 44

5,2 0,14 2,26 40 46
5,5 0,14 2,32 37 42
5,7 0,15 2,55 38 43

4,7 0,18 3,08 33 39
4,9 0,23 3,85 38 44

5,2 0,27 4,51 40 46
5,5 0,28 4,63 37 42
5,7 0,31 5,10 38 43

4,7 0,25 4,11 33 39
4,9 0,31 5,13 38 44

5,2 0,36 6,01 40 46
5,5 0,37 6,18 37 42
5,7 0,41 6,8 38 43

4,7 0,37 6,16 33 39
4,9 0,46 7,70 38 44

5,2 0,54 9,02 40 46
5,5 0,56 9,27 37 42
5,7 0,61 10,20 38 43

4,7 0,49 8,21 33 39
4,9 0,62 10,27 38 44

5,2 0,72 12,03 40 46
5,5 0,74 12,35 37 42
5,7 0,82 13,60 38 43

4,7 0,55 9,24 33 39
4,9 0,69 11,55 38 44

5,2 0,81 13,53 40 46
5,5 0,83 13,90 37 42
5,7 0,92 15,30 38 43

4,7 0,74 12,32 33 39
4,9 0,92 15,40 38 44

5,2 1,08 18,04 40 46
5,5 1,11 18,53 37 42
5,7 1,22 20,40 38 43

 

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

CHARAKTERISTIKA OBDĹŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Model 
trysky

Tlak Šírka × dĺžka Prietok
Bar kPa m m3/h l/min

SS-530
1,0 100 2,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 2,4 × 8,5 0,25 4,2

2,0 200 1,5 × 9,0 0,29 4,9
2,1 210 1,5 × 9,0 0,30 5,0
2,5 250 1,5 × 9,0 0,33 5,5

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
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PROS-02 
Celková výška: 10 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-00 
Celková výška: 4 cm 
Závit: 1/ 2" vnútorný NPT

PROS-03 
Celková výška: 12,5 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

A] PROS-06 
B] PROS-06-NSI 
Celková výška: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

A] PROS-12 
B] PROS-12-NSI 
Celková výška: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-04 
Celková výška: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
•	 Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Kompatibilné so všetkými tryskami s vnútorným závitom
•	 NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Vlisované stieracie tesnenie
►  Zaisťovacia hlava výborne tesní aj pri vysokom tlaku
►  Odolná pružina

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)
•	 Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m; obj. č. 437400) 
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458520)
•	 Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 52

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cmPRO-SPRAY® 

PS ULTRA  PRO-SPRAY®  PRS30  PRS40

PRO-SPRAY® – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2

1 Modely 2 Príslušenstvo

PROS-00 = Shrub adaptér (nevýsuvný) (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-02 = 5 cm (2") výsuv CV = Štandardne nainštalovaný spätný ventil
(Iba výsuvné modely, 15 cm a 30 cm 
modely objednané ako CV nebudú mať bočné 
pripojenie)

CV-R = Štandardne nainštalovaná identi� kačná 
zaisťovacia hlava (Shrub v ružovej farbe)

PROS-03 = 7,5 cm (3") výsuv

PROS-04 = 10 cm (4") výsuv

PROS-06 = 15 cm (6") výsuv

PROS-06-NSI = 15 cm (6") výsuv (bez bočného 

pripojenia)

PROS-12 = 30 cm (12") výsuv

PROS-12-NSI = 30 cm (12") výsuv (bez bočného 

pripojenia)

Príklady:  
PROS-04 - 10A = 10 cm výsuv a 14,6 m nastaviteľná tryska
PROS-06 - CV - 12H = 15 cm výsuv, spätný ventil a 3,7 m polkruhová tryska
PROS-12 - CV-R - RCS-515 = 30 cm výsuv, spätný ventil, identi� kačná zaisťovacia hlava a obdĺžni-
ková tryska RCS

[A] [B] [A] [B]

Pro-Spray pre úžitkovú vodu

Modely Pro-Spray môžu byť voliteľne doplnené o ružový 
kryt, ktorý upozorňuje na použitie úžitkovej vody.

Ďalšie riešenia: Najlepšie funguje s:

Modely Pro-Spray najlepšie fungujú s tryskami 
MP Rotator, Pro-Spray s pevnou výsečou a Pro 
s nastaviteľnou výsečou.
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PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar
•	 NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
•	 Identifikačný kryt hnedej farby umožní ľahké rozpoznanie na mieste inštalácie
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Vlisované stieracie tesnenie
►  Zaisťovacia hlava výborne tesní aj pri vysokom tlaku
►  Odolná pružina

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
•	 Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Hlava s ochranou proti vandalom (obj. č. PROS-PRS30-VPC)
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m; obj. č. 457400)
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458560)
•	 Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 52

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regulácia tlaku na: 2,1 bar

PS ULTRA  PRO-SPRAY®  PRS30  PRS40

PRS30

PRS30 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2

1 Modely 2 Príslušenstvo

PROS-00-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, shrub adaptér (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-04-PRS30 = Reg. tlaku na 2,1 bar, 10 cm (4") výsuv CV = Štandardne nainštalovaný 
spätný ventil (Iba výsuvné 
modely, 15 cm a 30 cm modely 
objednané ako CV nebudú mať 
bočné pripojenie)

PROS-06-PRS30 = Reg. tlaku na 2,1 bar, 15 cm (6") výsuv

PROS-06-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm (6") 
výsuv (bez bočného pripojenia)

PROS-12-PRS30 = Reg. tlaku na 2,1 bar, 30 cm (12") výsuv CV-R = Štandardne nainštalo-
vaná identi� kačná zaisťovacia 
hlava (Shrub v ružovej farbe)

PROS-12-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm 

(12") výsuv (bez bočného pripojenia)

Príklady:  
PROS-04-PRS30 = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar
PROS-06-PRS30 - CV - 12H = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar, spätný ventil, 
a 3,7 m polkruhová tryska
PROS-12-PRS30 - CV-R - 10A = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar, spätný ventil, identi� -
kačná zaisťovacia hlava a 3,0 m nastaviteľná tryska

A] PROS-12-PRS30 
B] PROS-12-NSI-PRS30
Celková výška: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-04-PRS30
Celková výška: 15,5 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

A] PROS-06-PRS30 
B] PROS-06-NSI-PRS30 
Celková výška: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-00-PRS30
Celková výška: 11 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

[A] [B] [A] [B]

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS30

Modely PRS30 môžu byť voliteľne doplnené o ružový 
kryt, ktorý upozorňuje na použitie úžitkovej vody.

REGULOVANÝ TLAK

Ďalšie riešenia: Najlepšie funguje s

Model PRS30 najlepšie fungujú s tryskami Pro-Spray 
s pevnou výsečou a Pro s nastaviteľnou výsečou.
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PS ULTRA  PRO-SPRAY®  PRS30  PRS40

PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar
•	 Identifikačný kryt šedej farby umožní ľahké rozpoznanie na mieste inštalácie
•	 Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
•	 15 cm a 30 cm modely sa štandardne dodávajú bez bočného pripojenia pre 

správnu inštaláciu so spätným ventilom
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Vlisované stieracie tesnenie
►  Zaisťovacia hlava výborne tesní aj pri vysokom tlaku
►  Odolná pružina

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458562) 
•	 Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 52

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regulácia tlaku na: 2,8 bar

PRS40

PROS-00-PRS40
Celková výška: 11 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-04-PRS40-CV
Celková výška: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-06-PRS40-CV
Celková výška: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPT

PROS-12-PRS40-CV
Celková výška: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" vnútorný NPTPRS40 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Modely 2 Príslušenstvo

PROS-00-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-04-PRS40-CV = Reg. tlaku na 2,8 bar, 10 cm (4") výsuv CV-R = Štandardne nainštalovaná 
identi� kačná zaisťovacia hlava
(Shrub v ružovej farbe)
(Iba výsuvné modely, 15 cm a 30 cm 
modely objednané ako CV nebudú 
mať bočné pripojenie)

PROS-06-PRS40-CV = Reg. tlaku na 2,8 bar, 15 cm (6") výsuv

PROS-12-PRS40-CV = Reg tlaku na 2,8 bar, 30 cm (12") výsuv

Príklady:  
PROS-04-PRS40 - CV = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar
PROS-06-PRS40 - CV = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil
PROS-12-PRS40 - CV - R = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil, identi� kačná 
zaisťovacia hlava
PROS-06-PRS40 - CV - MP200090 = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil, 
s tryskou MP 2000 90-210°

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS40

Modely PRS40 môžu byť voliteľne doplnené o ružový kryt, 
ktorý upozorňuje na použitie úžitkovej vody.

REGULOVANÝ TLAK

Ďalšie riešenia: MP Rotator

Model PRS40 je navrhnutý špeciálne pre trysky MP Rotator.
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TRYSKY

Tryska 4A 
Dostrek: 1,2 m

Tryska 8A 
Dostrek: 2,4 m

Tryska 12A 
Dostrek: 3,6 m

Tryska 17A 
Dostrek: 5,2 m

Tryska 6A 
Dostrek: 1,8 m

Tryska 10A 
Dostrek: 3 m

Tryska 15A 
Dostrek: 4,5 m

PARAMETRE
•	 Ostrá, presne definovaná výseč
•	 Vyrovnaná zrážková výška u modelov s dostrekom od 2,4 m do 5,2 m
•	 Drážkovaný obvod trysky zaisťuje jednoduché nastavenie
•	 Trysky sú skonštruované tak, aby vytvárali prúd väčších kvapiek, ktorý odolá 

zanášaniu vetrom
•	 Rovnomerná distribúcia vody v presne definovanej výseči
•	 Nastaviteľné trysky Pro s dostrekom 1,2 m a 1,8 m zvyšujú flexibilitu
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
•	 Nastaviteľná výseč od 0° do 360°

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,0 bar/200 kPa
•	 Optimalizované na použitie s novým výsuvným postrekovačom Pro-Spray® 

PRS30 s nastavenou reguláciou tlaku na úroveň 2,1 bar/210 kPa

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER
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  Tryska 4A, svetlá zelená 
Dostrek 1,2 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 0°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 0,9 0,02 0,27 162 187
1,5 150 0,9 0,02 0,34 202 234

2,0 200 1,2 0,02 0,40 133 154
2,1 210 1,2 0,02 0,41 137 158
2,5 250 1,2 0,03 0,45 151 174

90°
1,0 100 0,9 0,03 0,55 162 187
1,5 150 0,9 0,04 0,68 202 234

2,0 200 1,2 0,05 0,80 133 154
2,1 210 1,2 0,05 0,82 137 158
2,5 250 1,2 0,05 0,9 151 174

120°
1,0 100 0,9 0,04 0,73 162 187
1,5 150 0,9 0,05 0,91 202 234

2,0 200 1,2 0,06 1,07 133 154
2,1 210 1,2 0,07 1,10 137 158
2,5 250 1,2 0,07 1,21 151 174

180°
1,0 100 0,9 0,07 1,09 162 187
1,5 150 0,9 0,08 1,37 202 234

2,0 200 1,2 0,10 1,60 133 154
2,1 210 1,2 0,10 1,64 137 158
2,5 250 1,2 0,11 1,81 151 174

240°
1,0 100 0,9 0,09 1,46 162 187
1,5 150 0,9 0,11 1,82 202 234

2,0 200 1,2 0,13 2,13 133 154
2,1 210 1,2 0,13 2,19 137 158
2,5 250 1,2 0,14 2,41 151 174

270°
1,0 100 0,9 0,10 1,64 162 187
1,5 150 0,9 0,12 2,05 202 234

2,0 200 1,2 0,14 2,40 133 154
2,1 210 1,2 0,15 2,47 137 158
2,5 250 1,2 0,16 2,71 151 174

360°
1,0 100 0,9 0,13 2,19 162 187
1,5 150 0,9 0,16 2,73 202 234

2,0 200 1,2 0,19 3,20 133 154
2,1 210 1,2 0,20 3,29 137 158
2,5 250 1,2 0,22 3,62 151 174

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRO

  Tryska 6A, svetlá modrá 
Dostrek 1,8 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 0°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

1,5 0,02 0,37 79 91
1,5 0,03 0,46 98 113

1,8 0,03 0,54 80 92
1,8 0,03 0,55 82 95
1,8 0,04 0,61 90 104

1,5 0,04 0,74 79 91
1,5 0,06 0,92 98 113

1,8 0,06 1,08 80 92
1,8 0,07 1,11 82 95
1,8 0,07 1,22 90 104

1,5 0,06 0,98 79 91
1,5 0,07 1,23 98 113

1,8 0,09 1,44 80 92
1,8 0,09 1,48 82 95
1,8 0,10 1,62 90 104

1,5 0,09 1,47 79 91
1,5 0,11 1,84 98 113

1,8 0,13 2,16 80 92
1,8 0,13 2,21 82 95
1,8 0,15 2,44 90 104

1,5 0,12 1,96 79 91
1,5 0,15 2,45 98 113

1,8 0,17 2,87 80 92
1,8 0,18 2,95 82 95
1,8 0,19 3,25 90 104

1,2 0,13 2,21 123 142
1,5 0,17 2,76 98 113

1,8 0,19 3,23 80 92
1,8 0,2 3,32 82 95
1,8 0,22 3,66 90 104

1,2 0,18 2,94 123 142
1,5 0,22 3,68 98 113

1,8 0,26 4,31 80 92
1,8 0,27 4,43 82 95
1,8 0,29 4,87 90 104

 

  Tryska 8A, hnedá
Dostrek 2,4 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 0°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

1,7 0,02 0,37 62 72
2,1 0,03 0,47 51 59

2,4 0,03 0,55 46 53
2,7 0,03 0,56 37 43
2,8 0,04 0,62 38 44

1,7 0,04 0,75 62 72
2,1 0,06 0,93 51 59

2,4 0,07 1,09 46 53
2,7 0,07 1,12 37 43
2,8 0,07 1,24 38 44

1,7 0,06 1,00 62 72
2,1 0,07 1,24 51 59

2,4 0,09 1,46 46 53
2,7 0,09 1,50 37 43
2,8 0,10 1,65 38 44

1,7 0,09 1,49 62 72
2,1 0,11 1,87 51 59

2,4 0,13 2,19 46 53
2,7 0,13 2,25 37 43
2,8 0,15 2,47 38 44

1,7 0,12 1,99 62 72
2,1 0,15 2,49 51 59

2,4 0,17 2,92 46 53
2,7 0,18 2,99 37 43
2,8 0,20 3,30 38 44

1,7 0,13 2,24 62 72
2,1 0,17 2,8 51 59

2,4 0,20 3,28 46 53
2,7 0,20 3,37 37 43
2,8 0,22 3,71 38 44

1,7 0,18 2,99 62 72
2,1 0,22 3,73 51 59

2,4 0,26 4,37 46 53
2,7 0,27 4,49 37 43
2,8 0,30 4,94 38 44
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NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER
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  Tryska 10A, červená
Dostrek 3,0 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 15°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 2,1 0,04 0,63 68 79
1,5 150 2,4 0,05 0,79 66 76

2,0 200 3,0 0,06 0,92 49 57
2,1 210 3,3 0,06 0,95 42 48
2,5 250 3,5 0,06 1,04 41 47

90°
1,0 100 2,1 0,08 1,26 68 79
1,5 150 2,4 0,09 1,57 66 76

2,0 200 3,0 0,11 1,84 49 57
2,1 210 3,3 0,11 1,89 42 48
2,5 250 3,5 0,12 2,08 41 47

120°
1,0 100 2,1 0,10 1,68 68 79
1,5 150 2,4 0,13 2,10 66 76

2,0 200 3,0 0,15 2,46 49 57
2,1 210 3,3 0,15 2,52 42 48
2,5 250 3,5 0,17 2,78 41 47

180°
1,0 100 2,1 0,15 2,52 68 79
1,5 150 2,4 0,19 3,14 66 76

2,0 200 3,0 0,22 3,68 49 57
2,1 210 3,3 0,23 3,78 42 48
2,5 250 3,5 0,25 4,16 41 47

240°
1,0 100 2,1 0,20 3,35 68 79
1,5 150 2,4 0,25 4,19 66 76

2,0 200 3,0 0,29 4,91 49 57
2,1 210 3,3 0,30 5,04 42 48
2,5 250 3,5 0,33 5,55 41 47

270°
1,0 100 2,1 0,23 3,77 68 79
1,5 150 2,4 0,28 4,72 66 76

2,0 200 3,0 0,33 5,52 49 57
2,1 210 3,3 0,34 5,68 42 48
2,5 250 3,5 0,37 6,25 41 47

360°
1,0 100 2,1 0,30 5,03 68 79
1,5 150 2,4 0,38 6,29 66 76

2,0 200 3,0 0,44 7,37 49 57
2,1 210 3,3 0,45 7,57 42 48
2,5 250 3,5 0,50 8,33 41 47

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRO

  Tryska 12A, zelená 
Dostrek 3,7 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

2,7 0,05 0,81 53 61
3,2 0,06 1,01 47 55

3,7 0,07 1,18 42 48
4,0 0,07 1,22 36 42
4,2 0,08 1,34 36 42

2,7 0,10 1,62 53 61
3,2 0,12 2,02 47 55

3,7 0,14 2,37 42 48
4,0 0,15 2,43 36 42
4,2 0,16 2,68 36 42

2,7 0,13 2,16 53 61
3,2 0,16 2,70 47 55

3,7 0,19 3,16 42 48
4,0 0,19 3,24 36 42
4,2 0,21 3,57 36 42

2,7 0,19 3,23 53 61
3,2 0,24 4,04 47 55

3,7 0,28 4,74 42 48
4,0 0,29 4,86 36 42
4,2 0,32 5,35 36 42

2,7 0,26 4,31 53 61
3,2 0,32 5,39 47 55

3,7 0,38 6,31 42 48
4,0 0,39 6,49 36 42
4,2 0,43 7,14 36 42

2,7 0,29 4,85 53 61
3,2 0,36 6,06 47 55

3,7 0,43 7,10 42 48
4,0 0,44 7,30 36 42
4,2 0,48 8,03 36 42

2,7 0,39 6,47 53 61
3,2 0,49 8,09 47 55

3,7 0,57 9,47 42 48
4,0 0,58 9,73 36 42
4,2 0,64 10,71 36 42

 

  Tryska 15A, čierna 
Dostrek 4,6 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

3,4 0,07 1,19 50 57
3,9 0,09 1,49 47 54

4,6 0,10 1,75 40 46
4,9 0,11 1,80 36 41
5,2 0,12 1,98 35 40

3,4 0,14 2,39 50 57
3,9 0,18 2,98 47 54

4,6 0,21 3,50 40 46
4,9 0,22 3,59 36 41
5,2 0,24 3,95 35 40

3,4 0,19 3,18 50 57
3,9 0,24 3,98 47 54

4,6 0,28 4,66 40 46
4,9 0,29 4,79 36 41
5,2 0,32 5,27 35 40

3,4 0,29 4,77 50 57
3,9 0,36 5,97 47 54

4,6 0,42 6,99 40 46
4,9 0,43 7,18 36 41
5,2 0,47 7,90 35 40

3,4 0,38 6,37 50 57
3,9 0,48 7,96 47 54

4,6 0,56 9,32 40 46
4,9 0,57 9,57 36 41
5,2 0,63 10,54 35 40

3,4 0,43 7,16 50 57
3,9 0,54 8,95 47 54

4,6 0,63 10,49 40 46
4,9 0,65 10,77 36 41
5,2 0,71 11,86 35 40

3,4 0,57 9,55 50 57
3,9 0,72 11,94 47 54

4,6 0,84 13,98 40 46
4,9 0,86 14,36 36 41
5,2 0,95 15,81 35 40
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  Tryska 17A, šedá 
Dostrek 5,2 m
Nastaviteľná výseč 0° až 360°
Trajektória: 28°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 4,7 0,09 1,54 33 39
1,5 150 4,9 0,12 1,93 38 44

2,0 200 5,2 0,14 2,26 40 46
2,1 210 5,5 0,14 2,32 37 42
2,5 250 5,7 0,15 2,55 38 43

90°
1,0 100 4,7 0,18 3,08 33 39
1,5 150 4,9 0,23 3,85 38 44

2,0 200 5,2 0,27 4,51 40 46
2,1 210 5,5 0,28 4,63 37 42
2,5 250 5,7 0,31 5,10 38 43

120°
1,0 100 4,7 0,25 4,11 33 39
1,5 150 4,9 0,31 5,13 38 44

2,0 200 5,2 0,36 6,01 40 46
2,1 210 5,5 0,37 6,18 37 42
2,5 250 5,7 0,41 6,80 38 43

180°
1,0 100 4,7 0,37 6,16 33 39
1,5 150 4,9 0,46 7,70 38 44

2,0 200 5,2 0,54 9,02 40 46
2,1 210 5,5 0,56 9,27 37 42
2,5 250 5,7 0,61 10,20 38 43

240°
1,0 100 4,7 0,49 8,21 33 39
1,5 150 4,9 0,62 10,27 38 44

2,0 200 5,2 0,72 12,03 40 46
2,1 210 5,5 0,74 12,35 37 42
2,5 250 5,7 0,82 13,6 38 43

270°
1,0 100 4,7 0,55 9,24 33 39
1,5 150 4,9 0,69 11,55 38 44

2,0 200 5,2 0,81 13,53 40 46
2,1 210 5,5 0,83 13,90 37 42
2,5 250 5,7 0,92 15,30 38 43

360°
1,0 100 4,7 0,74 12,32 33 39
1,5 150 4,9 0,92 15,40 38 44

2,0 200 5,2 1,08 18,04 40 46
2,1 210 5,5 1,11 18,53 37 42
2,5 250 5,7 1,22 20,4 38 43

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRO

 
Nastaviteľné trysky Pro
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PARAMETRE
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
•	 Optimálna veľkosť kvapiek minimalizuje tvorbu hmly a maximalizuje 

rovnomernosť zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar/210 kPa
•	 Optimalizované na použitie s výsuvným postrekovačom Pro-Spray® PRS30 

s nastavenou reguláciou tlaku na úroveň 2,1 bar/210 kPa

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER

TRYSKY PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

TRYSKY PRO-SPRAY®

ARC 5 8 10 12 15 17

Q

T Použite trysku 
4A/6A

Použite trysku 
17A

H

TT Použite trysku 
4A/6A

Použite trysku 
8A

Použite trysku 
10A

Použite trysku 
17A

TQ Použite trysku 
4A/6A

Použite trysku 
8A

Použite trysku 
10A

Použite trysku 
17A

F Použite trysku 
17A

(1,5 m) (2,4 m) (3,0 m) (3,7 m) (4,6 m) (5,2 m)

 Navštívte hunterindustries.com.au
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  Tryska 5, modrá
Dostrek 1,5 m
Pevná výseč: ¼, ½, celý kruh
Trajektória: 0°

Výseč Pozícia Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

90° Q
1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69
1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62

2,0 200 1,5 0,03 0,45 48 55

2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49

120° T
1,0 100

Použite trysku Hunter 4A
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

180° H
1,0 100 1,1 0,04 0,60 60 69
1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62

2,0 200 1,5 0,05 0,90 48 55

2,1 210 1,5 0,06 0,92 49 57
2,5 250 1,7 0,06 1,02 42 49

240° TT
1,0 100

Použite trysku Hunter 4A
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

270° TQ
1,0 100

Použite trysku Hunter 4A
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

360° F
1,0 100 1,1 0,07 1,2 60 69
1,5 150 1,3 0,09 1,52 54 62

2,0 200 1,5 0,11 1,79 48 55

2,1 210 1,5 0,11 1,85 49 57
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

  Tryska 8, hnedá
Dostrek 2,4 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, celý kruh
Trajektória: 0°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

1,7 0,04 0,62 51 59
2,1 0,05 0,84 46 53

2,4 0,06 1,00 42 48

2,4 0,06 1,03 43 49
2,7 0,07 1,13 37 43

1,7 0,05 0,83 51 59
2,1 0,07 1,12 46 53

2,4 0,08 1,33 42 48

2,4 0,08 1,37 43 49
2,7 0,09 1,51 37 43

1,7 0,08 1,33 55 64
2,1 0,10 1,69 46 53

2,4 0,12 1,99 42 48

2,4 0,12 2,05 43 49
2,7 0,14 2,27 37 43

Použite trysku Hunter 8A

Použite trysku Hunter 8A

1,7 0,16 2,67 55 64
2,1 0,20 3,37 46 53

2,4 0,24 3,99 42 48

2,4 0,25 4,10 43 49
2,7 0,27 4,54 37 43

 

  Tryska 10, červená
Dostrek 3,0 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, celý kruh
Trajektória: 15°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

2,4 0,07 1,08 45 52
2,7 0,08 1,33 44 50

3,0 0,09 1,53 41 47

3,0 0,09 1,57 42 48
3,3 0,10 1,71 38 44

2,4 0,09 1,44 45 52
2,7 0,11 1,77 44 50

3,0 0,12 2,04 41 47

3,0 0,13 2,09 42 48
3,3 0,14 2,28 38 44

2,4 0,13 2,17 45 52
2,7 0,16 2,65 44 50

3,0 0,18 3,06 41 47

3,0 0,19 3,14 42 48
3,3 0,21 3,43 38 44

Použite trysku Hunter 10A

Použite trysku Hunter 10A

2,4 0,26 4,33 45 52
2,7 0,32 5,31 44 50

3,0 0,37 6,13 41 47

3,0 0,38 6,28 42 48
3,3 0,41 6,85 38 44

 

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER



66 Navštívte hunterindustries.com.au ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii

TR
Y

SK
Y

  Tryska 12, zelená
Dostrek 3,7 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, celý kruh
Trajektória: 28°

Výseč Pozícia Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

90° Q
1,0 100 3,0 0,10 1,58 42 49
1,5 150 3,4 0,12 2,00 42 48

2,0 200 3,7 0,14 2,37 41 48

2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47

120° T
1,0 100 3,0 0,13 2,11 42 49
1,5 150 3,4 0,16 2,67 42 48

2,0 200 3,7 0,19 3,16 41 48

2,1 210 3,7 0,19 3,25 43 49
2,5 250 4,0 0,22 3,59 40 47

180° H
1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49
1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48

2,0 200 3,7 0,28 4,73 41 48

2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49
2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47

240° TT
1,0 100 3 0,25 4,22 42 49
1,5 150 3,4 0,32 5,34 42 48

2,0 200 3,7 0,38 6,31 41 48

2,1 210 3,7 0,39 6,49 43 49
2,5 250 4,0 0,43 7,18 40 47

270° TQ
1,0 100 3 0,29 4,75 42 49
1,5 150 3,4 0,36 6,01 42 48

2,0 200 3,7 0,43 7,1 41 48

2,1 210 3,7 0,44 7,3 43 49
2,5 250 4 0,48 8,08 40 47

360° F
1,0 100 3 0,38 6,33 42 49
1,5 150 3,4 0,48 8,01 42 48

2,0 200 3,7 0,57 9,47 41 48

2,1 210 3,7 0,58 9,74 43 49
2,5 250 4 0,65 10,78 40 47

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

  Tryska 15, čierna
Dostrek 4,6 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, celý kruh
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

3,9 0,15 2,50 39 46
4,2 0,18 3,06 42 48

4,6 0,21 3,54 40 46

4,6 0,22 3,62 41 47
4,9 0,24 3,95 40 46

3,9 0,20 3,33 39 46
4,2 0,24 4,08 42 48

4,6 0,28 4,71 40 46

4,6 0,29 4,83 41 47
4,9 0,32 5,27 40 46

3,9 0,30 5,00 39 46
4,2 0,37 6,12 42 48

4,6 0,42 7,07 40 46

4,6 0,43 7,25 41 47
4,9 0,47 7,91 40 46

3,9 0,40 6,67 39 46
4,2 0,49 8,16 42 48

4,6 0,57 9,43 40 46

4,6 0,58 9,66 41 47
4,9 0,63 10,54 40 46

3,9 0,45 7,50 39 46
4,2 0,55 9,19 42 48

4,6 0,64 10,61 40 46

4,6 0,65 10,87 41 47
4,9 0,71 11,86 40 46

3,9 0,60 10,00 39 46
4,2 0,73 12,25 42 48

4,6 0,85 14,14 40 46

4,6 0,87 14,49 41 47
4,9 0,95 15,81 40 46

 

  Tryska 17, šedá
Dostrek 5,2 m
Pevná výseč: ¼, ½
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4,7 0,19 3,17 34 40
4,9 0,23 3,88 39 45

5,2 0,27 4,48 40 46

5,2 0,28 4,59 41 47
5,5 0,30 5,01 40 46

Použite trysku Hunter 17A

4,7 0,38 6,33 34 40
4,9 0,47 7,76 39 45

5,2 0,54 8,96 40 46

5,2 0,55 9,18 41 47
5,5 0,60 10,01 40 46

Použite trysku Hunter 17A

Použite trysku Hunter 17A

Použite trysku Hunter 17A
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PARAMETRE
•	 Navrhnuté na riadené zavlažovanie blízkych plôch
•	 Dostupné v troch verziách s rôznym dostrekom pre dosiahnutie maximálneho 

pokrytia
•	 Vhodné na použitie aj v náročnejších podmienkach
•	 Dostupné vo verziách s dostrekom 0,6 m, 1,2 m a 1,8 m

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER

TRYSKY S KRÁTKYM DOSTREKOM

2Q

4Q

6Q

2H

4H

6H

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK S KRÁTKYM DOSTREKOM

  Tryska, svetlá hnedá

Výseč Tlak Pozícia Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

90°
1,0 100

2Q 
0,6 0,01 0,23 153 177

1,5 150 0,6 0,02 0,28 188 217

2,0 200 0,6 0,02 0,33 217 250

2,1 210 0,6 0,02 0,33 222 257
2,5 250 0,6 0,02 0,36 242 280

180°
1,0 100

2H 
0,6 0,03 0,46 153 177

1,5 150 0,6 0,03 0,56 188 217

2,0 200 0,6 0,04 0,65 217 250

2,1 210 0,6 0,04 0,67 222 257
2,5 250 0,6 0,04 0,73 242 280

  Tryska, svetlá zelená

Pozícia Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4Q 
1,2 0,04 0,69 115 133
1,2 0,05 0,77 128 147

1,2 0,05 0,82 137 158

1,2 0,05 0,84 139 160
1,2 0,05 0,87 145 168

4H 
1,2 0,08 1,39 115 133
1,2 0,09 1,54 128 147

1,2 0,10 1,65 137 158

1,2 0,10 1,67 139 160
1,2 0,10 1,74 145 168

  Tryska, svetlá modrá

Pozícia Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

6Q 
1,8 0,11 1,84 136 157
1,8 0,11 1,93 143 165

1,8 0,12 2,00 148 171

1,8 0,12 2,01 149 172
1,8 0,22 2,06 152 176

6H 
1,8 0,22 3,67 136 157
1,8 0,22 3,86 143 165

1,8 0,22 4,00 148 171

1,8 0,22 4,03 149 172
1,8 0,23 4,12 152 176

Výseč Tlak
Bar kPa

90°
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

180°
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

Výseč Tlak
Bar kPa

90°
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

180°
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250
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PARAMETRE
•	 Navrhnuté na presné a rovnomerné zavlažovanie menších plôch
•	 Dostupné v sadách jednotlivých modelov, ktoré pokrývajú špecifické plochy
•	 Vhodné na použitie aj v náročnejších podmienkach

OBDĹŽNIKOVÉ TRYSKY

Ľavý roh pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m

Pozdĺžny okraj pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 9,0 m

Pozdĺžny okraj pruhu
Obdĺžnik: 2,7 m × 5,5 m

Priečny okraj pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m

Stred pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 9,0 m

Pravý roh pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m

CHARAKTERISTIKA OBDĹŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Výseč Tlak Šírka × dĺžka Prietok
Bar kPa m m3/h l/min

LCS-515
1,0 100 1,2 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,0 200 1,5 × 4,5 0,15 2,4
2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7

RCS-515
1,0 100 1,2 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,0 200 1,5 × 4,5 0,15 2,4
2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7

SS-530
1,0 100 2,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 2,4 × 8,5 0,25 4,2

2,0 200 2,4 × 8,5 0,29 4,9
2,1 210 1,5 × 9,0 0,30 5
2,5 250 1,5 × 9,0 0,33 5,5

ES-515
1,0 100 1,1 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,0 200 1,5 × 4,5 0,15 2,4
2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7

CS-530
1,0 100 2,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 2,4 × 8,5 0,25 4,2

2,0 200 1,5 × 9,0 0,29 4,9
2,1 210 1,5 × 9,0 0,30 5
2,5 250 1,5 × 9,0 0,33 5,5

SS-918
1,0 100 2,4 × 5,2 0,27 4,5
1,5 150 2,7 × 5,5 0,33 5,5

2,0 200 2,7 × 5,5 0,38 6,4
2,1 210 2,7 × 5,5 0,39 6,5
2,5 250 2,7 × 5,5 0,43 7,1

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER
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PARAMETRE
•	 Tieto trysky s nastaviteľnou výsečou zavlažujú jednoducho pomocou vodných 

lúčov
•	 Pri tlaku 2,1 bar/210 kPa zaručujú dostrek až 2,4 m alebo 4,8 m; sú výbornou 

voľbou pre použitie na svahoch a zavlažovanie rastlinného alebo krovinatého 
porastu

LÚČOVÉ TRYSKY

S-8A
2,1 m až 2,7 m

S-16A
4,6 m až 5,5 m

CHARAKTERISTIKA SPRAYOVÝCH TRYSIEK S-8A

Výseč
S-8A

Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

90°
1,0 100 2,1 0,06 0,9 2,28 2,63
1,5 150 2,4 0,07 1,2 1,93 2,22

2,0 200 2,4 0,08 1,3 2,11 2,43

2,1 210 2,4 0,08 1,4 2,29 2,64
2,5 250 2,7 0,09 1,5 1,95 2,25

180°
1,0 100 2,1 0,11 1,9 2,12 2,45
1,5 150 2,4 0,14 2,3 1,71 1,98

2,0 200 2,4 0,16 2,7 1,8 2,08

2,1 210 2,4 0,16 2,7 1,89 2,19
2,5 250 2,7 0,18 3 1,57 1,81

360
1,0 100 2,1 0,23 3,8 2,12 2,45
1,5 150 2,4 0,28 4,6 1,67 1,93

2,0 200 2,4 0,32 5,3 1,73 2,00

2,1 210 2,4 0,33 5,5 1,77 2,05
2,5 250 2,7 0,36 6,0 1,45 1,67

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA SPRAYOVÝCH TRYSIEK S-16A

Výseč
S-16A, modrá

Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

90°
1,0 100 4,6 0,09 1,3 0,68 0,79
1,5 150 4,9 0,10 1,6 0,69 0,80

2,0 200 4,9 0,11 1,8 0,75 0,87

2,1 210 5,2 0,11 1,9 0,72 0,83
2,5 250 5,5 0,12 2,1 0,68 0,78

180°
1,0 100 4,6 0,16 2,6 0,57 0,66
1,5 150 4,9 0,19 3,2 0,60 0,69

2,0 200 4,9 0,22 3,7 0,66 0,76

2,1 210 5,2 0,23 3,8 0,65 0,75
2,5 250 5,5 0,25 4,1 0,62 0,71

360
1,0 100 4,6 0,31 5,2 0,51 0,59
1,5 150 4,9 0,38 6,4 0,55 0,63

2,0 200 4,9 0,44 7,3 0,62 0,72

2,1 210 5,2 0,45 7,5 0,61 0,70
2,5 250 5,5 0,49 8,2 0,59 0,68

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

 
S-8A

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER
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PARAMETRE
•	 Trysky Bubbler udržujú konštantný prietok vody nezávisle na jej tlaku a 

umožňujú presné a jednoduché používanie
•	 Modely MSBN a PCN sú vybavené závitom kompatibilným so sprayovými 

postrekovačmi
•	 Každá rastlina, krík alebo strom dostanú správne množstvo vody bez 

zbytočného odtečenia alebo plytvania

TRYSKY BUBBLER

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER

Q
Prietok: 0,06 m3/h;  
0,9 l/min

H/F
Prietok: 0,23 m3/h;  
3,8 l/min

F
Prietok: 0,45 m3/h;  
7,6 l/min

Q/H
Prietok: 0,11 m3/h;  
1,9 l/min

F
Prietok: 0,46 m3/h;  
7,6 l/min

Q
Prietok: 0,06 m3/h;  
0,9 l/min

H/F
Prietok: 0,23 m3/h;  
3,8 l/min

Q/H
Prietok: 0,11 m3/h;  
1,9 l/min

Trysky Multi-Stream Bubbler

Trysky PCN Bubbler
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 0,76 Záplavový/
Dáždnikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 1,0

MSBN-50Q 0,11 1,9 1,5

MSBN-50H 0,11 1,9 1,0

MSBN-10H 0,23 3,8 1,5

MSBN-10F 0,23 3,8 1,0

MSBN-20F 0,45 7,6 1,5

Poznámky:
Typický rozostup od 0,06 do 1,2 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,7 bar.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 0,76 Záplavový/
Dáždnikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 1,0

MSBN-50Q 0,11 1,9 1,5

MSBN-50H 0,11 1,9 1,0

MSBN-10H 0,23 3,8 1,5

MSBN-10F 0,23 3,8 1,0

MSBN-20F 0,45 7,6 1,5

Poznámky:
Typický rozostup od 0,06 do 1,2 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,7 bar.

 
Multi-Stream Bubbler

 
PCN
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 0,76 Záplavový/
Dáždnikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 1,0

MSBN-50Q 0,11 1,9 1,5

MSBN-50H 0,11 1,9 1,0

MSBN-10H 0,23 3,8 1,5

MSBN-10F 0,23 3,8 1,0

MSBN-20F 0,45 7,6 1,5

Poznámky:
Typický rozostup od 0,06 do 1,2 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,7 bar.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,09 Záplavový
50 0,11 1,90 Záplavový

10 0,23 3,80 Dáždnikový
20 0,45 7,60 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,8 bar. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 0,76 Záplavový/
Dáždnikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 1,0

MSBN-50Q 0,11 1,9 1,5

MSBN-50H 0,11 1,9 1,0

MSBN-10H 0,23 3,8 1,5

MSBN-10F 0,23 3,8 1,0

MSBN-20F 0,45 7,6 1,5

Poznámky:
Typický rozostup od 0,06 do 1,2 m. Hodnoty prie-
toku zodpovedajú tlaku od 1 do 4,7 bar.

PARAMETRE
•	 Trysky Bubbler udržujú konštantný prietok vody nezávisle na jej tlaku a 

umožňujú presné a jednoduché používanie
•	 ½" vnútorný závit
•	 Každá rastlina, krík alebo strom dostanú správne množstvo vody bez 

zbytočného odtečenia alebo plytvania

TRYSKY BUBBLER

PCB

AFB

5-CST-B

PCB-R

Trysky Bubbler s kompenzáciou tlaku

Trysky Bubbler s dvojitým lúčom

Trysky Bubbler s nastaviteľným výtokom

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
5-CST-B BUBBLER

Tlak Dostrek
m

Prietok
Bar kPa m3/h l/min

1,0 100 1,5 0,07 1,1
1,5 150 1,5 0,07 1,2
2,0 200 1,5 0,09 1,4
2,1 210 1,5 0,09 1,5
2,5 250 1,5 0,10 1,6

 
PCB

 
AFB

 
5-CST-B

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO  TRYSKY PRO-SPRAY S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNE TRYSKY  TRYSKY BUBBLER
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Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Dostrek: 2,5 m až 9,1 m

Eco Rotator 
Celková výška: 19 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: 1/ 2" vnútorný

PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné/málo využívané komerčné plochy
•	 Model (plastový výsuvník): 10 cm
•	 Výber trysiek: 6
•	 Prietok: 0,61 až 16,07 l/min
•	 Rýchle a presné nastavenie výseče a dostreku
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 2 m)
•	 Zdvojená ozubená poistka telesa pre nastavenie výseče
•	 Špeciálne tesnenie zabraňuje priesakom
•	 Patentovaný dvojitý výsuv
•	 Záručná doba: 2 roky
•	 Výber trysiek: MP100090, MP200090, MP300090, MP1000360, 

MP2000360 a MP3000360

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 0,61 až 16,07 l/min 
•	 Dostrek: 2,5 až 9,1 m
•	 Odporúčaný tlak: 1,75 až 3,75 bar; 175 až 375 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 MP 1000 90 – 210°, 360°
•	 MP 2000 90 – 210°, 360°
•	 MP 3000 90 – 210°, 360°

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil: 10 cm model (prevýšenie až 2 m; obj. č. 462237)

ECO ROTATOR  MP ROTATOR®

ECO ROTATOR

ECO ROTATOR

Model Popis

ECO-04 - 1090 10 cm (4") výsuv, MP1000 dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°

ECO-04 - 10360 10 cm (4") výsuv, MP1000 dostrek 2,5 až 4,5 m, 360°

ECO-04 - 2090 10 cm (4") výsuv, MP2000 dostrek 4 až 6,4 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°

ECO-04 - 20360 10 cm (4") výsuv, MP2000 dostrek 4 až 6,4 m, 360°

ECO-04 - 3090 10 cm (4") výsuv, MP3000 dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°

ECO-04 - 30360 10 cm (4") výsuv, MP3000 dostrek 6,7 až 9,1 m, 360°
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ECO ROTATOR  MP ROTATOR®

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ECO ROTATOR

ECO-04 MP1000
Dostrek: 2,5 až 4,6 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie

  Gaštanová hnedá: 90° až 210°
  Olivová: 360°

Tlak Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             Bar kPa

90°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 36 0,61 11 12

2,25 225 3,8 38 0,63 10 12

2,50 250 4,0 41 0,68 10 12

2,75 275 4,1 42 0,70 10 11

3,00 300 4,3 44 0,73 10 11

3,25 325 4,3 45 0,75 10 11

3,50 350 4,4 47 0,78 10 11
3,75 375 4,6 49 0,81 9 11

180° 1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 72 1,20 11 12

2,25 225 3,8 76 1,27 10 12

2,50 250 4,0 81 1,35 10 12

2,75 275 4,1 84 1,40 10 11

3,00 300 4,3 88 1,46 10 11

3,25 325 4,3 91 1,51 10 11

3,50 350 4,4 94 1,56 10 11
3,75 375 4,6 97 1,62 9 11

210°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 85 1,41 11 13

2,25 225 3,8 89 1,48 10 12

2,50 250 4,0 95 1,58 10 12

2,75 275 4,1 98 1,63 10 11

3,00 300 4,3 102 1,71 10 11

3,25 325 4,3 106 1,76 10 11

3,50 350 4,4 109 1,82 10 11
3,75 375 4,6 113 1,89 9 11

360°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,5 144 2,40 12 14

2,25 225 3,8 153 2,55 11 13

2,50 250 4,0 161 2,69 10 12

2,75 275 4,1 169 2,81 10 12

3,00 300 4,3 177 2,94 10 11

3,25 325 4,3 183 3,05 10 11

3,50 350 4,4 190 3,17 10 11
3,75 375 4,5 195 3,25 10 11

ECO-04 MP2000
Dostrek: 4 až 6,4 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie

  Čierna: 90° až 210°
  Červená: 360°

Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             

5,2 71 1,18 11 12
5,5 74 1,23 10 11

5,6 80 1,33 10 12

5,8 86 1,43 10 12

6,1 91 1,52 10 11

6,4 94 1,57 9 11

6,6 97 1,62 9 10

6,7 101 1,68 9 10
6,7 106 1,77 9 11

4,9 133 2,22 11 12
5,2 141 2,35 11 12

5,3 150 2,50 11 13

5,5 160 2,67 11 12

5,8 168 2,80 10 12

6,1 174 2,90 10 11

6,2 182 3,03 9 11

6,4 189 3,15 9 10
6,4 193 3,22 9 11

4,9 155 2,58 11 12
5,2 165 2,75 11 13

5,3 175 2,92 11 13

5,5 185 3,08 10 12

5,8 195 3,25 10 12

6,1 205 3,42 10 11

6,2 214 3,57 9 11

6,4 222 3,70 9 10
6,4 228 3,80 10 11

4,9 265 4,42 11 12
5,2 283 4,72 11 13

5,3 300 5,00 11 13

5,5 317 5,28 10 12

5,8 333 5,55 10 12

6,1 348 5,80 10 11

6,2 362 3,03 9 11

6,4 374 6,25 9 10
6,4 384 6,40 9 10

ECO-04 MP3000
Dostrek: 6,7 až 9,1 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Modrá: 90° až 210°
  Šedá:  360°

Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             

7,6 158 2,63 11 13
8,2 166 2,77 10 11

8,4 175 2,92 10 12

8,5 185 3,08 10 12

9,1 195 3,25 9 11

9,1 203 3,38 10 11

9,1 212 3,53 10 12

9,1 220 3,67 11 12
9,1 228 3,80 11 13

7,6 320 5,48 11 13
8,2 353 5,88 10 12

8,4 373 6,22 11 12

8,5 393 6,55 11 12

9,1 413 6,88 10 11

9,1 431 7,18 10 12

9,1 449 7,48 11 12

9,1 466 7,77 11 13
9,1 451 8,02 12 13

7,6 384 6,40 11 13
8,2 411 6,85 10 12

8,4 436 7,27 11 12

8,5 459 7,65 11 12

9,1 481 8,02 10 11

9,1 502 8,37 10 12

9,1 523 8,72 11 12

9,1 542 9,03 11 13
9,1 562 9,37 12 13

7,6 659 10,98 11 13
8,2 703 11,72 10 12

8,4 745 12,42 11 12

8,5 786 13,10 11 12

9,1 825 13,75 10 11

9,1 862 14,37 10 12

9,1 892 14,95 11 12

9,1 931 15,52 11 13
9,1 964 16,07 12 13
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ECO ROTATOR  MP ROTATOR®

MP ROTATOR® Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Dostrek: 2,5 m až 10,6 m

PARAMETRE
•	 Naozaj rovnomerné zavlažovanie pri nastavení akejkoľvek výseče alebo 

dostreku
•	 Dostrek je možné u všetkých modelov znížiť až o 25 %
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu
•	 Dvojitý výsuv zabraňuje zanášaniu trysky nečistotami
•	 Výmenné filtračné sitko zabraňuje upchatiu trysky veľkými nečistotami
•	 Nízka zrážková výška
•	 Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru
•	 Nastaviteľná výseč a dostrek

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar/280 kPa  

PRÍSLUŠENSTVO
•	 Optimalizované na použitie s výsuvným postrekovačom Pro-Spray® PRS40 s 

nastavenou reguláciou tlaku na úroveň 2,8 bar/280 kPa 
•	 „HT“ označuje trysky s vonkajším závitom

MP100090
90° až 210°

MP1000360
360°

MP200090
90° až 210°

MP2000210
210° až 270°

MP2000360
360°

MP1000210
210° až 270°

MP ROTATOR – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 

1 Modely 2 Príslušenstvo

MP1000-90 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 90º až 210º (prázdne) = Žiadna voľba

MP1000-210 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 210º až 270º HT = Verzia s vonkajším závitom
(Nie je dostupná pri modeli 3500)

MP1000-360 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, 360º

MP2000-90 = Dostrek 4 až 6,7 m, nastaviteľná výseč 90º až 210º

MP2000-210 = Dostrek 4 až 6,7 m, nastaviteľná výseč 210º až 270º

MP2000-360 = Dostrek 4 až 6,7 m, 360º

MP3000-90 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč 90º až 210º

MP3000-210 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč 210º až 270º

MP3000-360 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, 360º

MP3500-90 = Dostrek 10 až 11 m, nastaviteľná výseč 90º až 210º

MPLCS515 = Ľavý roh pruhu, 1,5 až 4,6 m

MPRCS515 = Pravý roh pruhu, 1,5 až 4,6 m

MPSS530 = Pozdĺžny okraj pruhu, 1,5 až 4,6 m

MPCORNER = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 45º až 105º

Príklady:  
MP1000-210 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 210º až 270º
PROS-06 - PRS40-CV - MP2000-90 = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil, s tryskou MP 
2000 90-210

MP1000 – dostrek 2,5 až 4,5 m 

MP2000 – dostrek 4 až 6,4 m 

Pozrite stranu 58

 
Najlepšie funguje s modelom PRS40
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ECO ROTATOR  MP ROTATOR®

MP Stick
Nástavec MP Stick na 
1" PVC tyč s ľubovolnou 
dĺžkou, slúži na jednoduché 
nastavenie trysiek MP 
Rotator v stoji.

MP Tool
Nástroj na jednoduché 
nastavovanie trysiek MP 
Rotator.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

  MP Corner
Dostrek: 8' až 15'
Nastaviteľná výseč
Farba: Tyrkysová

Tlak Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/minBar kPa

45°
1,75 175 -- -- --
2,00 200 3,5 36 0,61

2,25 225 3,8 38 0,63

2,50 250 4,0 41 0,68

2,75 275 4,1 42 0,70

3,00 300 4,3 44 0,73

3,25 325 4,3 45 0,75

3,50 350 4,4 47 0,78
3,75 375 4,5 49 0,81

90°
1,75 175 3,2 69 1,15
2,00 200 3,5 76 1,27

2,25 225 3,8 79 1,31

2,50 250 4,0 84 1,40

2,75 275 4,1 86 1,44

3,00 300 4,3 94 1,57

3,25 325 4,3 98 1,63

3,50 350 4,4 100 1,67
3,75 375 4,5 104 1,73

105°
1,75 175 3,2 80 1,34
2,00 200 3,5 89 1,48

2,25 225 3,8 91 1,53

2,50 250 4,0 98 1,63

2,75 275 4,1 102 1,70

3,00 300 4,3 110 1,83

3,25 325 4,3 113 1,88

3,50 350 4,4 117 1,94
3,75 375 4,5 120 2,00

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

  MPLCS515: Smotanová. MP ľavý pruh
  MPRCS515: Medená. MP pravý pruh
  MPSS530: Hnedá. MP pozdĺžny pruh

Tlak Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/minBar kPa

MP 
ľavý 
pruh

2,1 210 1,2 × 4,3 43,2 0,72
2,4 240 1,5 × 4,6 48,0 0,80

2,8 280 1,5 × 4,6 49,8 0,83
3,1 310 1,5 × 4,6 52,2 0,87

3,4 340 1,8 × 4,9 57,0 0,95
3,8 380 1,8 × 4,9 58,8 0,98

MP 
pravý 
pruh

2,1 210 1,2 × 4,3 43,2 0,72
2,4 240 1,5 × 4,6 48,0 0,80

2,8 280 1,5 × 4,6 49,8 0,83
3,1 310 1,5 × 4,6 52,2 0,87

3,4 340 1,8 × 4,9 57,0 0,95
3,8 380 1,8 × 4,9 58,8 0,98

MP 
pozd. 
pruh

2,1 210 1,2 × 8,5 86,4 1,44
2,4 240 1,5 × 9,1 93,0 1,55

2,8 280 1,5 × 9,1 99,6 1,66
3,1 310 1,5 × 9,1 106,8 1,78

3,4 340 1,8 × 9,8 111,0 1,85
3,8 380 1,8 × 9,8 115,8 1,93

Poznámky:
Dostrek obdĺžnikových trysiek je možné redukovať o 25 %. Trysky MP 
Rotator sú navrhnuté tak, aby zachovali rovnomerné zavlažovanie aj 
po úprave dostreku.

MP300090
90° až 210°

MP3000360
360°

MP3500
90° až 210°

MP3000210
210° až 270°

MP3000–dostrek 6,7 až 9,1 m 

MP-HT
Vonkajší závit

MPLCS515
Ľavý roh
1,5 × 4,6 m

MPRCS515
Pravý roh
1,5 × 4,6 m 

MPSS50
Pozdĺžny okraj 
pruhu
1,5 × 9,1 m

MPCORNER
Roh
2,4 až 4,5 m

MP Strips

Vonkajší závit

MP3500 – DOSTREK 9,1 až 10,7 m 

Príslušenstvo k MP
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP1000
Dostrek: 2,5 až 4,6 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie

  Gaštanová hnedá: 90° až 210°
  Sv. modrá: 210° až 270°
  Olivová: 360°

Tlak Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/m

Zráž. v. mm/h
             Bar kPa

90°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 36 0,61 11 12

2,25 225 3,8 38 0,63 10 12

2,50 250 4,0 41 0,68 10 12

2,75 275 4,1 42 0,70 10 11

3,00 300 4,3 44 0,73 10 11

3,25 325 4,3 45 0,75 10 11

3,50 350 4,4 47 0,78 10 11
3,75 375 4,6 49 0,81 9 11

180° 1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 72 1,20 11 12

2,25 225 3,8 76 1,27 10 12

2,50 250 40 81 1,35 10 12

2,75 275 4,1 84 1,40 10 11

3,00 300 4,3 88 1,46 10 11

3,25 325 4,3 91 1,51 10 11

3,50 350 4,4 94 1,56 10 11
3,75 375 4,6 97 1,62 9 11

210°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 85 1,41 11 13

2,25 225 3,8 89 1,48 10 12

2,50 250 4,0 95 1,58 10 12

2,75 275 4,1 98 1,63 10 11

3,00 300 4,3 102 1,71 10 11

3,25 325 4,3 106 1,76 10 11

3,50 350 4,4 109 1,82 10 11
3,75 375 4,6 113 1,89 9 11

270°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,7 108 1,80 11 13

2,25 225 3,8 114 1,90 10 12

2,50 250 4,0 123 2,05 10 12

2,75 275 4,1 126 2,10 10 11

3,00 300 4,3 132 2,20 10 11

3,25 325 4,3 135 2,25 10 11

3,50 350 4,4 141 2,35 10 11
3,75 375 4,6 147 2,45 9 11

360°
1,75 175 -- -- -- -- --
2,00 200 3,5 144 2,40 12 14

2,25 225 3,8 153 2,55 11 13

2,50 250 4,0 161 2,69 10 12

2,75 275 4,1 169 2,81 10 12

3,00 300 4,3 177 2,94 10 11

3,25 325 4,3 183 3,05 10 11

3,50 350 4,4 190 3,17 10 11
3,75 375 4,5 195 3,25 10 11

MP2000
Dostrek: 4 až 6,4 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie

  Čierna: 90° až 210°
  Zelená: 210° až 270°
  Červená: 360°

Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/m

Zráž. v. mm/h
             

5,2 71 1,18 11 12
5,5 74 1,23 10 11

5,6 80 1,33 10 12

5,8 86 1,43 10 12

6,1 91 1,52 10 11

6,4 94 1,57 9 11

6,6 97 1,62 9 10

6,7 101 1,68 9 10
6,7 106 1,77 9 11

4,9 133 2,22 11 12
5,2 141 2,35 11 12

5,3 150 2,50 11 13

5,5 160 2,67 11 12

5,8 168 2,80 10 12

6,1 174 2,90 10 11

6,2 182 3,03 9 11

6,4 189 3,15 9 10
6,4 193 3,22 9 11

4,9 155 2,58 11 12
5,2 165 2,75 11 13

5,3 175 2,92 11 13

5,5 185 3,08 10 12

5,8 195 3,25 10 12

6,1 205 3,42 10 11

6,2 214 3,57 9 11

6,4 222 3,70 9 10
6,4 228 3,80 10 11

4,9 199 3,32 11 12
5,2 212 3,53 11 13

5,3 225 3,75 11 13

5,5 238 3,97 10 12

5,8 249 4,15 10 12

6,1 26 4,35 10 11

6,2 272 4,53 9 11

6,4 282 4,70 9 10
6,4 293 4,88 9 11

4,9 265 4,42 11 12
5,2 283 4,72 11 13

5,3 300 5,00 11 13

5,5 317 5,28 10 12

5,8 333 5,55 10 12

6,1 348 5,80 10 11

6,2 362 3,03 9 11

6,4 374 6,25 9 10
6,4 384 6,40 9 10

MP3000
Dostrek: 6,7 až 9,1 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Modrá: 90° až 210°
  Žltá: 210° až 270°
  Šedá:  360°

Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/m

Zráž. v. mm/h
             

7,6 158 2,63 11 13
8,2 166 2,77 10 11

8,4 175 2,92 10 12

8,5 185 3,08 10 12

9,1 195 3,25 9 11

9,1 203 3,38 10 11

9,1 212 3,53 10 12

9,1 220 3,67 11 12
9,1 228 3,80 11 13

7,6 320 5,48 11 13
8,2 353 5,88 10 12

8,4 373 6,22 11 12

8,5 393 6,55 11 12

9,1 413 6,88 10 11

9,1 431 7,18 10 12

9,1 449 7,48 11 12

9,1 466 7,77 11 13
9,1 451 8,02 12 13

7,6 384 6,40 11 13
8,2 411 6,85 10 12

8,4 436 7,27 11 12

8,5 459 7,65 11 12

9,1 481 8,02 10 11

9,1 502 8,37 10 12

9,1 523 8,72 11 12

9,1 542 9,03 11 13
9,1 562 9,37 12 13

7,6 501 8,35 12 13
8,2 530 8,83 10 12

8,4 560 9,33 11 12

8,5 589 9,82 11 12

9,1 619 10,32 10 11

9,1 646 10,77 10 12

9,1 673 11,22 11 12

9,1 701 11,68 11 13
9,1 727 12,12 12 13

7,6 659 10,98 11 13
8,2 703 11,72 10 12

8,4 745 12,42 11 12

8,5 786 13,10 11 12

9,1 825 13,75 10 11

9,1 862 14,37 10 12

9,1 892 14,95 11 12

9,1 931 15,52 11 13
9,1 964 16,07 12 13

ECO ROTATOR  MP ROTATOR®
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP3500
Dostrek: 10 m až 11 m
Nastaviteľná výseč

  Svetlá hnedá: 90° až 210°

Tlak Dostrek
m

Prietok
l/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             Bar kPa

90°
1,75 175 10,1 236 3,94 9 11
2,00 200 10,4 257 4,28 10 11

2,50 250 10,4 275 4,58 10 12

2,75 275 10,7 291 4,84 10 12

3,00 300 10,7 313 5,22 11 13

3,50 350 10,7 325 5,41 11 13
3,75 375 10,7 341 5,68 12 14

180° 1,75 175 10,1 502 8,36 10 11
2,00 200 10,4 509 8,48 9 11

2,50 250 10,4 602 10,03 11 13

2,75 275 10,7 650 10,83 11 13

3,00 300 10,7 704 11,73 12 14

3,50 350 10,7 729 12,15 13 15
3,75 375 10,7 745 12,41 13 15

210°
1,75 175 10,1 588 9,80 10 12
2,00 200 10,4 645 10,75 10 12

2,50 250 10,4 700 11,66 11 13

2,75 275 10,7 747 12,45 11 13

3,00 300 10,7 804 13,40 12 14

3,50 350 10,7 854 14,23 13 15
3,75 375 10,7 895 14,91 13 16

ECO ROTATOR  MP ROTATOR®
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SRV PGV  
JAR TOP

PGV ICV ICV 
FILTER 

SENTRY™

IBV IBV 
FILTER 

SENTRY™

DRIP ZONE 
CONTROL 

KIT*

POUŽITIE

Pitná voda • • • • • • • •

Úžitková voda • • • • •

Dodatočne upravovaná voda • • •

Regulácia tlaku • • • • • • • •

Ovládanie prietoku • • • • • • • •

Spodné pripojenie • •

Systémy s vysokým prevádzkovým tlakom • • • •

Systémy s nízkym prevádzkovým tlakom • • • • • • • •

Rezidenčné plochy • • • •

Komerčné plochy • • • • • •

* Pozrite Sady na riadenie kvapkového zavlažo-
vania na strane 134

Porovnávacia tabuľka

V
EN

TI
LY

VENTILY
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POKROČILÉ VLASTNOSTI

Ovládanie prietoku

 Maximalizuje efektivitu a predlžuje 
životnosť systému vyladením prietoku 
a tlaku pre každú zónu.

PGV, PGV-JT, ICV, IBV

Filter Sentry™

Disk Filter Sentry odstráni z filtra 
dvakrát nečistoty pri každom 
pracovnom cykle ventilu.  Pretože 
je uchytený k membráne, môžete 
ho jednoducho pridať k ventilu aj 
kedykoľvek neskôr. 

ICV, IBV

Identifikačný kryt úžitkovej vody

Ružové štítky a kryty sú najrýchlejších, 
najjasnejším a najjednoduchším spôsobom na 
identifikáciu použitia úžitkovej vody.

PGV, PGV-JT, ICV, IBV (štítok)

Podpora Accu-Sync™

Regulácia príliš vysokého tlaku a 
výrazné úspory vody vďaka regulátoru 
tlaku Hunter.

SRV, PGV, PGV-JT, ICV, IBV
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

SRV-100G 
Priemer závitu: 1" 
13 cm × 11 cm × 6 cm (v × d × š)

PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné plochy
•	 Veľkosť: 25 mm
•	 Zapečatenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Kompatibilné s cievkami Hunter napájanými jednosmerným napätím, určené 

na používanie s riadiacimi jednotkami napájanými z batérie
•	 Uchytené skrutky veka zaistia bezproblémovú údržbu ventilu
•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje použitie výrobkov Hunter určených na 

mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 51 °C
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Podpora Accu-Sync™ 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 0,25 až 7 m3/h; 4 až 115 l/min 
•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 10 bar; 150 až 1 000 kPa

► = Popis pokročilých vlastností na strane 81

Použitie: Rezidenčné plochy
Veľkosť: 25 mm (1" BSP) 
Prietok: 0,25 až 7,0 m3/h

SRV

SRV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo(voliteľné)

SRV-100G (bez ovládania 
prietoku)

(prázdne) = Vnútorný 
závit NPT

S = Obojstranne násuvná 
verzia

B = BSP závit

(prázdne) = Žiadna voľba

DC = Cievka na jednosmerné napätie

CC = Kryt cievky

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-Sync
20* = 1,4 bar, 30* = 2,1 bar, 40* = 2,8 bar, 
50* = 3,5 bar, 70* = 4,8 bar

Príklady:  
SRV-100G - DC = 25 mm (1") guľový ventil, bez ovládania prietoku, s cievkou na jednosmerné napätie
SRV-100G - S = 25 mm (1") guľový ventil, bez ovládania prietoku, obojstranne násuvná verzia

TLAKOVÉ STRATY VO 
VENTILOCH SRV V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

4 7,6

20 13

40 13

55 13

75 22

95 35
115 43

TLAKOVÉ STRATY VO 
VENTILOCH SRV V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

0,3 0,08

1,0 0,10

2,5 0,13

3,5 0,13

4,5 0,21

5,5 0,30

7,0 0,46

Tabuľku v kPa nájdete na strane 90
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

PGV-100G 
Priemer závitu: 1"
13 cm × 11 cm × 6 cm  
(v × d × š)

PGV-201 
Priemer závitu: 2"
20 cm × 17 cm × 13 cm  
(v × d × š)

PARAMETRE
•	 Použitie (PGV100): Rezid. plochy
•	 Použitie (PGV101, 151, 201): 

Rezidenčné/málo využívané 
komerčné plochy

•	 Závity: 25 mm, 40 mm, 50 mm
•	 Externé a interné manuálne 

odvzdušnenie umožňuje rýchlu a 
ľahkú aktiváciu „priamo na ventile“

•	 Zapečatenie membrány s dvojitou 
obrubou pre špičkový výkon bez 
priesakov

•	 Cievky s jednosmerným napájaním 
umožňujú použiť riadiace jednotky 
napájané z batérií

•	 Uchytené skrutky veka zaistia 
bezproblémovú údržbu ventilu

•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje 
použitie výrobkov Hunter určených 
na mikro zavlažovanie

•	 Zapuzdrená cievka s jednosmerným 
napájaním 24 V s uchyteným 
piestom pre bezproblémový servis

•	 Teplotná odolnosť: 66° C
•	 Záručná doba: 2 roky

►  Ovládanie prietoku 
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Podpora Accu-Sync™ 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok:

 - PGV 100: 0,05 až 7 m3/h; 0,7 až 115 l/min
 - PGV 101: 0,05 až 7 m3/h; 0,7 až 115 l/min
 - PGV 151: 5 až 27 m3/h; 75 až 450 l/min
 - PGV 201: 5 až 34 m3/h; 75 až 570 l/min

•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 10 bar; 150 až 1000 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

 - nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz (Severná Amerika)
 - nárazovo 370 mA, trvale 190 mA, 50 Hz (väčšina ostatných krajín)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 81

Použitie: Rezidenčné/málo využívané kom. plochy
Veľkosť: 25 mm, 40 mm, 50 mm 
Prietok: 0,05 až 34 m3/h; 0,7 až 570 l/min

PGV

PGV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandard) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100G = 25 mm (1" BSP) guľový ventil, bez ovlád. prietoku (prázdne) = Vnútorný 
závit NPT

S = Obojstranne násuvná 
verzia(okrem modelov 
PGV-151 a PGV-201)

B = Vnútorný závit BSP

(prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

PGV-101G = 25 mm (1" BSP) guľový ventil, s ovládaním prietoku DC = Cievka na js. napätie R = Identi� kačný kryt úžitkovej 
vody(okrem modelu PGV-100)PGV-100A = 25 mm (1" BSP) guľový ventil, bez ovlád. prietoku LS = Ventil bez cievky

PGV-101A = 25 mm (1" BSP) rohový ventil, s ovládaním prietoku DC = Cievka na js. napätie

PGV-151 = 40 mm (1½" BSP) guľový/rohový ventil, s ovl. prietoku CC = Kryt cievky

PGV-201 = 50 mm (2" BSP) guľový ventil, s ovládaním prietoku AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 
tlaku Accu-SyncPGV-100 = 1" guľový ventil, bez ovládania prietoku MM = vonkajší × vonkajší 

závit (NPT)

MMB = vonkajší × vonkajší 
závit (BSP)

PGV-101 = 1" guľový ventil, s ovládaním prietoku AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-
-Sync
20* = 1,4 bar, 30* = 2,1 bar, 
40* = 2,8 bar,  50* = 3,5 bar, 
70* = 4,8 bar

Príklady:
PGV-101G - B - DC = 25 mm guľový ventil, s ovládaním prietoku, vnútorný závit BSP a cievka na jednosmerné napätie
PGV-151 - B - AS-ADJ = 40 mm guľový ventil, s ovládaním prietoku, vnútorný BSP závit a nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync™

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

25 mm
rohový

40 mm
guľový

40 mm
rohový

50 mm
guľový

50 mm
rohový

4 8,2 6,8

20 9,7 6,8

40 13,0 6,8

55 11,0 6,8

75 22,0 14,0 20 22 4,0 8,8

95 31,0 16,0 20 21 5,7 9,2

115 43,0 21,0 21 21 7,3 9,6

135 22 21 9,0 10,0

200 27 24 14,0 12,0

325 47 41 26,0 19,0

400 65 59 33,0 24,0

500 96 92 43,0 32,0

625 56,0 45,0
775 74,0 64,0

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

25 mm
rohový

40 mm
guľový

40 mm
rohový

50 mm
guľový

50 mm
rohový

0,25 0,10 0,07

1,00 0,10 0,07

2,50 0,12 0,08

3,50 0,16 0,09

4,50 0,22 0,12 0,21 0,22 0,08 0,08

7,00 0,44 0,22 0,22 0,21 0,08 0,08

9,00 0,24 0,21 0,09 0,09

11,00 0,26 0,23 0,11 0,09

13,50 0,31 0,26 0,14 0,10

18,00 0,44 0,37 0,21 0,14

22,50 0,62 0,53 0,31 0,22

27,00 0,84 0,75 0,44 0,33

30,50 0,56 0,45
34,00 0,70 0,59

Tabuľku v kPa nájdete na strane 90
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

PGV-100JT - G
Priemer závitu: 1"
14 cm × 11 cm × 8 cm  
(v × d × š)

PGV-101JT - G
Priemer závitu: 1"
14 cm × 11 cm × 8 cm  
(v × d × š)

PARAMETRE
•	 Použitie: Rezidenčné plochy
•	 Veľkosť: 25 mm
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú aktiváciu 

„priamo na ventile“
•	 Odolné závitové nylonové veko zosilnené sklenenými vláknami umožňuje 

jednoduchý prístup bez použitia náradia
•	 Zapečatenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Cievky s jednosmerným napájaním umožňujú použiť riadiace jednotky 

napájané z batérií
•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje použitie výrobkov Hunter určených na 

mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 66° C
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Ovládanie prietoku
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Podpora Accu-Sync™

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 0,05 až 7 m3/h; 0,7 až 115 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 10 bar; 150 až 1 000 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

 - nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz (Severná Amerika)
 - nárazovo 370 mA, trvale 190 mA, 50 Hz (väčšina ostatných krajín)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 81

Použitie: Rezidenčné plochy
Veľkosť: 25 mm (1" BSP)
Prietok: 0,05 až 7 m3/h; 0,7 až 115 l/min

PGV JAR TOP

PGV JAR-TOP – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandard) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100JT = 25 mm (1" BSP) 
guľový ventil jar-top, bez ovládania 
prietoku

G = Vnútorný závit NPT

GS = Obojstranne násuvná 
verzia

GB = Vnútorný závit BSP

MM = vonkajší × vonkajší 
závit (NPT)

MMB = vonkajší × vonkajší 
závit (BSP)

(prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

LS = Bez cievky
(iba modely 101JT-G, 
100JT-G, 101JT-GB, 100JT-GB)

R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody
(okrem modelu PGV-100JT)

PGV-101JT = 25 mm (1" BSP) 
guľový ventil jar-top , s ovládaním 
prietoku)

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na jednosmerné napätie DC = Cievka na jednosmerné napätie

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-Sync
20* = 1,4 bar, 30* = 2,1 bar, 40* = 2,8 bar,  
50* = 3,5 bar, 70* = 4,8 bar

Príklady:  
PGV-100JT - GB = 25 mm guľový ventil jar top bez ovládania prietoku, vnútorný závit BSP
PGV-100JT - MMB = 25 mm guľový ventil jar top bez ovládania prietoku, vonkajší závit BSP

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV 
JAR TOP V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

4 8,2

20 9,7

40 13,0

55 11,0

75 22,0

95 31,0
115 43,0

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV 
JAR TOP V BAROCH

Prietok
m3/hr

25 mm
guľový

0,25 0,08

1,00 0,10

2,50 0,13

3,50 0,13

4,50 0,21

5,50 0,30
6,50 0,46

Tabuľku v kPa nájdete na strane 90
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

Použitie: Komerčné/mestské plochy
Veľkosť: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm 
Prietok: 0,06 až 68 m3/h; 0,4 až 1135 l/min

PARAMETRE
•	 Použitie: Komerčné/mestské plochy
•	 Závity: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú aktiváciu 

„priamo na ventile“
•	 Nylonová konštrukcia so sklenenými vláknami odoláva aj najvyšším tlakom
•	 Zapečatenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Vláknami zosilnená EPDM membrána a sedlo EPDM zaistia špičkový výkon pri 

akejkoľvek kvalite vody
•	 Cievky s js. napájaním umožňujú použiť riadiace jednotky napájané z batérií
•	 Uchytené skrutky veka zaistia bezproblémovú údržbu ventilu
•	 Umožňuje použitie výrobkov Hunter určených na mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V
•	 Teplotná odolnosť: 66° C
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Ovládanie prietoku  
►  Filter Sentry™
►  Identifikačný kryt úžitkovej vody
►  Podpora Accu-Sync™ 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok:

 - ICV-101G: 0,06 až 9 m3/h; 0,4 až 150 l/min
 - ICV-151G: 17 až 31 m3/h; 75 až 510 l/min
 - ICV-201G: 9 až 34 m3/h; 150 až 560 l/min
 - ICV-301: 34 až 68 m3/h; 560 až 1 135 l/min

•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 15,0 bar; 150 až 1 500 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

 - nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz (Severná Amerika)
 - nárazovo 370 mA, trvale 190 mA, 50 Hz (väčšina ostatných krajín)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 81

ICV

ICV-101G 
14 cm × 12 cm ×  
10,2 cm (v × d × š)

ICV-201G 
18 cm × 17,5 cm ×  
14 cm (v × d × š)

ICV-151G 
18 cm × 17,5 cm ×  
14 cm (v × d × š)

ICV-301 
27,3 cm × 23,5 cm ×  
18,7 cm (v × d × š)

ICV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo 
(štandard) 4 Príslušenstvo

(voliteľné)

ICV-101G  = 25 mm 
(1" BSP) guľový ventil

(prázdne) = NPT 
závit

(prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

FS = Filter Sentry R = Ident. kryt úžitkovej vody

ICV-151G = 40 mm 
(1½" BSP)  guľový 
ventil

B = BSP závit DC = Cievka na jednosmer-
né napätie

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na js. napätie

ICV-201G  = 50 mm 
(2" BSP) guľový ventil

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 
tlaku Accu-Sync

ICV-301  = 80 mm 
(3" BSP) guľový/roho-
vý ventil

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-
-Sync
20* = 1,4 bar, 30* = 2,1 bar, 
40* = 2,8 bar,  50* = 3,5 bar, 
70* = 4,8 bar

Príklady:  
ICV-101G  =  25 mm guľový ventil, NPT závit
ICV-151G - FS - R = 40 mm guľový ventil, NPT závit, Filter Sentry, identi� kačný kryt úžitkovej vody
ICV-301B = 80 mm guľový/rohový ventil, BSP závit

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV 
V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový rohový

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6

115 29 10,0

150 48 12,0 5,0

190 15,0 7,0

225 18,0 9,3

280 26,0 14,0

340 37,0 20,0

380 46,0 26,0

450 65,0 36,0

510 84,0 47,0

565 104,0 57,0 16 12

660 79,0 22 17

750 103,0 29 23

850 38 30

950 47 38

1050 58 47
1135 69 56

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV 
V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový rohový

0,05 0,14

0,10 0,14

0,25 0,14

1,00 0,17

2,50 0,19

3,50 0,21

4,50 0,24 0,10

7,00 0,33 0,11

9,00 0,45 0,12 0,05

11,00 0,15 0,07

13,50 0,20 0,10

17,00 0,29 0,15

20,50 0,42 0,22

23,00 0,52 0,28

27,00 0,72 0,39

30,50 0,93 0,50

34,00 1,20 0,63 0,15 0,13

40,00 0,88 0,20 0,16

45,50 1,20 0,26 0,23

51,00 0,34 0,30

57,00 0,43 0,38

62,50 0,53 0,48
68,00 0,64 0,59

Tabuľku v kPa nájdete na strane 90
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

PARAMETRE
•	 Použitie: Komerčné/mestské plochy
•	 Závity: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú aktiváciu 

„priamo na ventile“
•	 Zapečatenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Vláknami zosilnená EPDM membrána a sedlo EPDM zaistia špičkový výkon pri 

akejkoľvek kvalite vody
•	 Cievky s js. napájaním umožňujú použiť riadiace jednotky napájané z batérií
•	 Uchytené skrutky veka zaistia bezproblémovú údržbu ventilu
•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje použitie výrobkov Hunter určených na 

mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 66° C
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Ovládanie prietoku
►  Filter Sentry™ 
►  Podpora Accu-Sync™

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok:

 - IBV-101G: 0,06 až 9 m3/h; 0,4 až 150 l/min
 - IBV-151G: 17 až 31 m3/h; 75 až 510 l/min
 - IBV-201G: 9 až 34 m3/h; 150 až 560 l/min
 - IBV-301: 34 až 68 m3/h; 560 až 1 135 l/min

•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 15 bar; 150 až 1 500 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

 - nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz (Severná Amerika)
 - nárazovo 370 mA, trvale 190 mA, 50 Hz (väčšina ostatných krajín)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 81

Použitie: Komerčné/mestské plochy
Veľkosť: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm 
Prietok: 0,06 až 68 m3/h; 0,4 až 1135 l/min

IBV

IBV-101G 
11,4 cm × 9,3 cm ×  
13,1 cm (v × d × š)

IBV-201G 
15,4 cm × 13,2 cm ×  
17,6 cm (v × d × š)

IBV-151G 
15,7 cm × 13,2 cm ×  
16,3 cm (v × d × š)

IBV-301G 
23,6 cm × 18,3 cm ×  
23 cm (v × d × š)

IBV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandard) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

IBV-101G = 25 mm 
(1" BSP) guľový ventil

(prázdne) = NPT 
závit

(prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

FS = Filter Sentry R = Id. použitia úžitkovej vody

IBV-151G = 40 mm 
(1 ½" BSP) guľový ventil

B = BSP závit DC = Cievka na jednosmerné 
napätie

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na js. napätie

IBV-201G = 50 mm 
(2" BSP) guľový ventil

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 
tlaku Accu-Sync

IBV-301G =
80 mm (3" BSP) guľo-
vý/rohový ventil

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-
-Sync
20* = 1,4 bar, 30* = 2,1 bar, 
40* = 2,8 bar,  50* = 3,5 bar, 
70* = 4,8 bar

Príklady:  
IBV-101G = 25 mm guľový ventil, NPT závit
IBV-151G - FS - R = 40 mm guľový ventil, NPT závit, Filter Sentry, označenie použitia úžitkovej vody
IBV-201G - B - FS = 50 mm guľový ventil, BSP závit, Filter Sentry

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6

115 29 10,0

150 48 12,0 5,0

190 15,0 7,0

225 18,0 9,3

280 26,0 14,0

340 37,0 20,0

380 46,0 26,0

450 65,0 36,0

510 84,0 47,0

565 104,0 57,0 16

660 79,0 22

750 103,0 29

850 38

950 47

1050 58
1135 69

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový

0,05 0,14

0,10 0,14

0,25 0,14

1,00 0,17

2,50 0,19

3,50 0,21

4,50 0,24 0,10

7,00 0,33 0,11

9,00 0,45 0,12 0,05

11,00 0,15 0,07

13,50 0,20 0,10

17,00 0,29 0,15

20,50 0,42 0,22

23,00 0,52 0,28

27,00 0,72 0,39

30,50 0,93 0,50

34,00 1,20 0,63 0,15

40,00 0,88 0,20

45,50 1,20 0,26

51,00 0,34

57,00 0,43

62,50 0,53
68,00 0,64

Tabuľku v kPa nájdete na strane 90
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Regulácia tlaku 1,5 až 7 bar; 150 až 700 kPa
•	 Statický tlak: 10 bar; 1 000 kPa
•	 Požadovaný dynamický tlakový rozdiel: 1 bar; 100 kPa
•	 Funguje s cievkami na jednosmerné aj striedané napätie
•	 Funguje a akýmkoľvek ventilom Hunter

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Typ: Regulátor tlakuACCU-SYNC™ 

AS-20
Výška s cievkou: 8,2 cm 
Dĺžka: 26,5 cm

AS-40
Výška s cievkou: 8,2 cm 
Dĺžka: 26,5 cm

AS-70
Výška s cievkou: 8,2 cm 
Dĺžka: 26,5 cm

AS-30
Výška s cievkou: 8,2 cm 
Dĺžka: 26,5 cm

AS-50
Výška s cievkou: 8,2 cm 
Dĺžka: 26,5 cm

Pevný

AS-ADJ
Výška s cievkou: 8,2 cm 
Dĺžka: 26,5 cm

Nastaviteľný

Inštalácia
Regulátor Accu-Sync nainštalovaný na ventiloch ICV a PGV.

ACCU-SYNC – PRÍKLADY POUŽITIA

Nastaviteľný tlak 
1,5 až 7 bar

Plne nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync; umožňu-
je nastaviť tlak 1,5 – 7 bar; 150 – 700 kPa

Pevne nastavený tlak 1,5 bar Ideálny pre mikro zavlažovacie systémy

Pevne nastavený tlak 2 bar Ideálny pre systémy so sprayovými tryskami

Pevne nastavený tlak 3 bar
Ideálny pre systémy s tryskami Hunter MP Rotator a 
veľké systémy s kvapkovým zavlažovaním

Pevne nastavený tlak 3,5 bar Ideálny pre rotačné postrekovače stredného radu

Pevne nastavený tlak 5 bar Ideálny pre veľké rotačné postrekovače

VENTILY ACCU-SYNC 
TABUĽKA ODPORÚČANÝCH PRIETOKOV

Ventil Prietok
m3/h l/min

SRV-100/101 19 – 114 1,2 – 6,8

PGV-100/101 19 – 114 1,2 – 6,8

PGV-151 75 – 454 4,5 – 28

PGV-201 150 – 750 9,0 – 34

ICV-101 19 – 150 1,2 – 9,0

ICV-151 75 – 565 4,5 – 34

ICV-201 150 – 750 9,0 – 46

ICV-301 565 – 1135 34 – 68

IBV-101 19 – 150 1,2 – 9,0

IBV-151 75 – 565 4,5 – 34

IBV-201 150 – 750 9,0 – 46

IBV-301 565 – 1135 34 – 68
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Pevný PARAMETRE
•	 100 % zameniteľné so systémami Rain Bird®, Toro® a Buckner®

•	 Vyrobené z mosadze a nehrdzavejúcej ocele
•	 Termoplastický zámok TuffTop™ a nezaistený kryt
•	 Voliteľná stabilizácia WingThing™ a pripojenie kľúča Acme
•	 Krúžok z nehrdzavejúcej ocele pri kľúčoch 25 mm (1") a 52 mm (1¼")
•	 Pružinové kryty s pružinami z nehrdzavejúcej ocele pre pozitívne uzatvorenie 

a ochranu tesniacich prvkov ventilu

SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

Použitie: Komerčné plochy
Navrhnuté na tlak: 10,5 bar; 1 050 kPa

TABUĽKY RÝCHLOSPOJOK, KĽÚČOV A HADICOVÝCH KOLIEN

Model Vstupný závit Drážky Telo Farba* Uzamknutie Kľúč Kolená

HQ-3RC 20 mm (¾") NPT 2 1-dielne Žltá Nie HK-33 HS-0

HQ-33DRC 20 mm (¾") NPT 2 2-dielne Žltá Nie HK-33 HS-0

HQ-33DLRC 20 mm (¾") NPT 2 2-dielne Žltá Áno HK-33 HS-0

HQ-44RC 25 mm (1") NPT 1 2-dielne Žltá Nie HK-44 HS-1 alebo HS-2

HQ-LRC 25 mm (1") NPT 1 2-dielne Žltá Áno HK-44 HS-1 alebo HS-2

HQ-RC-AW 25 mm (1") NPT Acme 2-dielne, krídlové** Žltá Nie HK-44A HS-1 alebo HS-2

HQ-44LRC-AW 25 mm (1") NPT Acme 2-dielne, krídlové** Žltá Áno HK-44A HS-1 alebo HS-2

HQ-4RC 25 mm (1") NPT 2 1-dielne Žltá Nie HK-55 HS-1 alebo HS-2

HQ-5LRC 25 mm (1") NPT 2 1-dielne Žltá Áno HK-55 HS-1 alebo HS-2

HQ-5RC-B 25 mm (1") BSP 2 1-dielne Žltá Nie HK-55 HS-1-B alebo HS-2-B

HQ-5LRC-B 25 mm (1") BSP 2 1-dielne Žltá Áno HK-55 HS-1-B alebo HS-2-B

Poznámky:
* Všetky uzamykateľné modely sú dostupné s ružovými krytmi, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.
** Antirotačné stabilizačné krídelká.

TLAKOVÉ STRATY V RÝCHLOSPOJ-
KÁCH HQ V BAROCH

Prietok
m3/h

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1,0 0,06 0,07

2,3 1,12 0,14

3,4 0,28 0,30 0,15

4,5 0,50 0,52 0,30 0,07

6,8 0,79 0,21

9,1 0,43

11,4 0,63

13,6 0,90
15,9 1,37

TLAKOVÉ STRATY 
V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V kPa

Prietok
m3/h

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

18,9 5,5 6,9

37,9 12,4 13,8

56,8 28,3 29,6 15,2

75,7 49,6 52,4 30,3 6,9

113,6 79,3 20,7

151,4 43,4

189,3 63,4

227,1 89,6
265,0 136,5

RÝCHLOSPOJKY

Tabuľku v kPa nájdete na strane 90

Rýchlospojky

Upozornenie na použitie úžitkovej vody
Všetky uzamykateľné modely je možné voliteľne doplniť o ružový 
kryt TuffTop™, ktorý upozorňuje na použitie úžitkovej vody.
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SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  ACCU-SYNC  RÝCHLOSPOJKY

RÝCHLOSPOJKY HQ – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model 2 Varianty krytov 3 Ďalšie voľby

HQ3 = 20 mm (¾") vstupný závit, jednod. telo, 2 drážky RC = Žltý gumený kryt (prázdne) = Žiadna voľba

HQ5  = 25 mm (1") vstupný závit, jednod. telo, 2 drážky LRC  = Žltý uzamykateľný gumený 
kryt (nedostupné pre model HQ3)

AW = Kľúč Acme s antirotačnými krídel-
kami (iba model HQ44)

HQ33D = 20 mm (¾") vstupný závit, dvojd. telo, 2 drážky

HQ44 = 25 mm (1") vstupný závit, dvojd. telo, 1 drážka 
pre Acme

BSP = BSP závit
(iba model HQ5)

R = Ružový uzamykateľný kryt
(identi� kačný kryt úžitkovej vody; 
iba modely LRC)

Príklady:  
HQ3 - RC = Ventil HQ3 s gumeným krytom
HQ44 - LRC = Ventil HQ44 s uzamykateľným gumeným krytom
HQ44 - LRC - R = Ventil HQ44 s uzamykateľným gumeným krytom a identi� kačným krytom úžitkovej vody
HQ44 - LRC - AW- R = Ventil HQ s uzamykateľným gumeným krytom, otvorom na kľúč Acme, antirotačnými krídelkami a identi� -
kačným krytom úžitkovej vody
HQ5 - LRC - BSP = Ventil HQ5 s uzamykateľným gumeným krytom a vstupným závitom BSP

KĽÚČE HK

Model kľúča Kompatibilný ventil Kompatibilné koleno

HK33 = 20 mm (¾") ventil, 20 mm (¾") otvor pre kľúč HQ3, HQ33 HS0

HK44 = 25 mm (1") ventil, 25 mm (1") otvor pre kľúč HQ44 HS1, HS2, HS1B, HS2B

HK44A = 25 mm (1") ventil, otvor pre kľúč acme HQ44AW HS1, HS2, HS1B, HS2B

HK55 = 25 mm (1") ventil, 32 mm (1¼") otvor pre kľúč HQ5 HS1, HS2, HS1B, HS2B

HADICOVÉ KOLENÁ HS

Hadicové koleno Kompatibilný kľúč

HS0 = 20 mm (¾") vstup, 20 mm (¾") výstup HK33

HS1 = 25 mm (1") vstup, 20 mm (¾") výstup HK44, HK44A, HK55

HS2 = 25 mm (1") vstup, 25 mm (1") výstup HK44, HK44A, HK55

HS1B = 25 mm (1") vstup, 20 mm (¾") BSP výstup HK44, HK44A, HK55

HS2B = 25 mm (1") vstup, 25 mm (1") BSP výstup HK44, HK44A, HK55

RÝCHLOSPOJKY
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ACCU-SYNC  SRV  PGV  PGV JAR TOP  ICV  IBV  RÝCHLOSPOJKY

TLAKOVÉ STRATY V KPA

TLAKOVÉ STRATY VO 
VENTILOCH SRV V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

4 7,6

20 13

40 13

55 13

75 22

95 35
115 43

TLAKOVÉ STRATY VO 
VENTILOCH SRV V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

0,3 0,08

1,0 0,10

2,5 0,13

3,5 0,13

4,5 0,21

5,5 0,30

7,0 0,46

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

25 mm
rohový

40 mm
guľový

40 mm
rohový

50 mm
guľový

50 mm
rohový

4 8,2 6,8

20 9,7 6,8

40 13,0 6,8

55 11,0 6,8

75 22,0 14,0 20 22 4,0 8,8

95 31,0 16,0 20 21 5,7 9,2

115 43,0 21,0 21 21 7,3 9,6

135 22 21 9,0 10,0

200 27 24 14,0 12,0

325 47 41 26,0 19,0

400 65 59 33,0 24,0

500 96 92 43,0 32,0

625 56,0 45,0
775 74,0 64,0

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

25 mm
rohový

40 mm
guľový

40 mm
rohový

50 mm
guľový

50 mm
rohový

0,25 0,10 0,07

1,00 0,10 0,07

2,50 0,12 0,08

3,50 0,16 0,09

4,50 0,22 0,12 0,21 0,22 0,08 0,08

7,00 0,44 0,22 0,22 0,21 0,08 0,08

9,00 0,24 0,21 0,09 0,09

11,00 0,26 0,23 0,11 0,09

13,50 0,31 0,26 0,14 0,10

18,00 0,44 0,37 0,21 0,14

22,50 0,62 0,53 0,31 0,22

27,00 0,84 0,75 0,44 0,33

30,50 0,56 0,45
34,00 0,70 0,59

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV 
JAR TOP V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

4 8,2

20 9,7

40 13,0

55 11,0

75 22,0

95 31,0
115 43,0

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV 
JAR TOP V BAROCH

Prietok
m3/hr

25 mm
guľový

0,25 0,08

1,00 0,10

2,50 0,13

3,50 0,13

4,50 0,21

5,50 0,30
6,50 0,46

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV 
V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový rohový

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6

115 29 10,0

150 48 12,0 5,0

190 15,0 7,0

225 18,0 9,3

280 26,0 14,0

340 37,0 20,0

380 46,0 26,0

450 65,0 36,0

510 84,0 47,0

565 104,0 57,0 16 12

660 79,0 22 17

750 103,0 29 23

850 38 30

950 47 38

1050 58 47
1135 69 56

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV 
V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový rohový

0,05 0,14

0,10 0,14

0,25 0,14

1,00 0,17

2,50 0,19

3,50 0,21

4,50 0,24 0,10

7,00 0,33 0,11

9,00 0,45 0,12 0,05

11,00 0,15 0,07

13,50 0,20 0,10

17,00 0,29 0,15

20,50 0,42 0,22

23,00 0,52 0,28

27,00 0,72 0,39

30,50 0,93 0,50

34,00 1,20 0,63 0,15 0,13

40,00 0,88 0,20 0,16

45,50 1,20 0,26 0,23

51,00 0,34 0,30

57,00 0,43 0,38

62,50 0,53 0,48
68,00 0,64 0,59

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V kPa

Prietok
l/min

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6

115 29 10,0

150 48 12,0 5,0

190 15,0 7,0

225 18,0 9,3

280 26,0 14,0

340 37,0 20,0

380 46,0 26,0

450 65,0 36,0

510 84,0 47,0

565 104,0 57,0 16

660 79,0 22

750 103,0 29

850 38

950 47

1050 58
1135 69

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V BAROCH

Prietok
m3/h

25 mm
guľový

40 mm
guľový

50 mm
guľový

80 mm
guľový

0,05 0,14

0,10 0,14

0,25 0,14

1,00 0,17

2,50 0,19

3,50 0,21

4,50 0,24 0,10

7,00 0,33 0,11

9,00 0,45 0,12 0,05

11,00 0,15 0,07

13,50 0,20 0,10

17,00 0,29 0,15

20,50 0,42 0,22

23,00 0,52 0,28

27,00 0,72 0,39

30,50 0,93 0,50

34,00 1,20 0,63 0,15

40,00 0,88 0,20

45,50 1,20 0,26

51,00 0,34

57,00 0,43

62,50 0,53
68,00 0,64

TLAKOVÉ STRATY V RÝCHLOSPOJ-
KÁCH HQ V BAROCH

Prietok
m3/h

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1,0 0,06 0,07

2,3 1,12 0,14

3,4 0,28 0,30 0,15

4,5 0,50 0,52 0,30 0,07

6,8 0,79 0,21

9,1 0,43

11,4 0,63

13,6 0,90
15,9 1,37

TLAKOVÉ STRATY 
V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V kPa

Prietok
m3/h

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

18,9 5,5 6,9

37,9 12,4 13,8

56,8 28,3 29,6 15,2

75,7 49,6 52,4 30,3 6,9

113,6 79,3 20,7

151,4 43,4

189,3 63,4

227,1 89,6
265,0 136,5
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RIADIACE JEDNOTKY

Porovnávacia tabuľka

ELC X-CORE PCC PRO-C I-CORE ACC XC  
HYBRID†

NODE† WVS†

POUŽITIE

Rezidenčné plochy • • • • • • •

Málo využívané komerčné plochy • • • • •

Komerčné plochy • • •

Špičkové komerčné plochy • • • •

TYP

Pevný • • • • • •

Rozšíriteľný • • •

Dekodérový • •

Vnútorný • • • •

Vonkajší • • • • • • • •

PARAMETRE

Počet sekcií 4, 6 2, 4, 6, 8
6, 9,  
12, 15

3 až 15
6 až 42* 
1 až 48**

12 až 42* 
1 až 99**

4, 6, 8, 
10, 12

1, 2, 4, 6 1, 2, 4

Nezávislé programy 3 3 3 3 4 6 3 3
nez. prog. 

sekcií

Počet štartov na program 4 4 4 4
8 (A, B, C) 

16 (D)
10 4 4 9

Max. trvanie zavlažovania sekcie (h) 4 4 6 6 12 6 4 6 4

† Riadiace jednotky napájané z batérií
* Konvenčná riadiaca jednotka
** Dekodérová riadiaca jednotka
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 Automatická ochrana proti skratu

Automatická ochrana proti skratu, ktorá je dostupná na všetkých 
riadiacich jednotkách Hunter napájaných striedavým napätím, 
automaticky rozpozná chyby vzniknuté nesprávnym zapojením 
alebo poškodením. Skratované sekcie budú pri zavlažovaní pre-
skočené a zavlažovanie bude automaticky pokračovať sekciami 
bez chýb. Systém nepoužíva žiadne poistky alebo interné ističe, 
ktoré by mohli spôsobiť úplný výpadok zavlažovania.

Eco Logic, X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Sezónne nastavenie

Táto funkcia umožňuje rýchle percentuálne upravenie dĺžky 
zavlažovania. V priebehu hlavnej sezóny sa nastaví hodnota 
100 %. Ak klimatické podmienky vyžadujú slabšie zavlažovanie, 
zadajte zodpovedajúcu percentuálnu hodnotu (napr. 50 %). 
Doba zavlažovania sa skráti v zodpovedajúcom pomere bez 
toho, aby ste museli programovať každú sekciu zvlášť. Jednotky 
Hunter ponúkajú tri rôzne možnosti sezónneho nastavenia, 
ktoré výrazne znižujú spotrebu vody:

Dlhodobé: Nastavenie sa vzťahuje na všetky programy riadiacej 
jednotky (dostupné u všetkých riadiacich jednotiek Hunter).

Mesačné: Umožňuje naprogramovanie odlišnej hodnoty sezón-
neho nastavenia pre každý kalendárny mesiac v roku (dostupné 
u riadiacej jednotky I-Core). Ku zmene sezónneho nastavenia 
dôjde vždy v prvý kalendárny deň v mesiaci.

I-Core

Denné (senzor Solar Sync ET): Upravuje denné sezónne 
nastavenie v závislosti od nameraných klimatických podmienok 
(dostupné u väčšiny riadiacich jednotiek Hunter).

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Sledovanie prietoku v reálnom čase

Táto funkcia umožňuje pripojiť merač prietoku, ktorý dokáže 
rozpoznať príliš vysoký alebo nízky prietok a aktivovať vhodný 
alarm. Jednotka si zapamätá typické hodnoty prietokov pre 
jednotlivé zavlažovacie zóny a počas automatického zavlažo-
vania dokáže monitorovať výkon. Pri rozpoznaní nesprávneho 
prietoku dokáže jednotka automaticky identifikovať chybnú 
sekciu a vypnúť ju. Túto funkciu je najvhodnejšie kombinovať 
s hlavným ventilom, ktorý je v normálnom stave uzatvorený.  
Parametre alarmov je možné programovať. Namerané hod-
noty prietoku sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, ktorá 
dokáže vyčísliť spotrebu vody.

I-Core, ACC
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Easy RetrieveTM

Nástroj na manuálne vytvorenie zálohy umožňuje uložiť úplný 
program riadiacej jednotky a nastavenia do záložnej pamäte. 
Zavlažovací plán je možné z tejto pamäte kedykoľvek načítať. 
Vďaka tejto funkcii môžete kedykoľvek po nežiadúcej zmene 
alebo na začiatku novej sezóny obnoviť základné nastavenia.

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, XC Hybrid, Node

Cycle and Soak – Vsakovacie cykly

Funkcia na šetrenie vody, ktorá umožní obsluhe nastaviť 
maximálnu dobu zavlažovania pre každú sekciu, po ktorej bude 
nasledovať minimálna vsakovacia pauza. Takéto nastavenie 
zabráni stekaniu vody zo svahov alebo premáčaniu pôdy. 
Obsluha môže zadať akúkoľvek dobu zavlažovania a riadiaca 
jednotka ju automaticky rozdelí do cyklov, počas ktorých môže 
voda vsiaknuť do pôdy. Funkcia môže byť nastavená pre každú 
sekciu zvlášť a zohľadniť rôzny charakter jednotlivých sekcií.

I-Core, ACC

Výpočet celkového trvania programu

Táto funkcia sčíta dobu zavlažovania u jednotlivých sekcií, takže 
bude možné zobraziť celkové trvanie zavlažovania. Na základe 
tejto hodnoty je možné zistiť čas, kedy zvlažovanie skončí.

PCC, Pro-C, I-Core, X-Core, ACC, Node

Trvalá pamäť

Táto funkcia chráni pred nečakanými výpadkami napájania. 
Dokáže uchovať aktuálny čas, dátum a nastavený program.

Je dostupná u všetkých riadiacich jednotiek Hunter.

Možnosť programovania senzorov

Táto funkcia umožňuje nastaviť, aký program alebo sekcia sa 
vypne pri spustení konkrétneho alarmu zo senzora. Niektoré 
sekcie alebo programy tak môžu bežať ďalej nezávisle od 
počasia.

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, XC Hybrid

Tvorba skupín sekcií

Táto funkcia umožňuje spojiť sekcie do väčších skupín, ktoré 
sa budú riadiť jedným automatickým programom. Môžete 
tak zosúladiť veľké systémy do niekoľkých menších sekcií a 
dosiahnuť tak optimálnu záťaž čerpadla aj pri zavlažovaní 
rozsiahlych plôch.

ACC

Pauza medzi sekciami

Pauza, ktorá nasleduje po skončení zavlažovania danej sekcie, 
pred spustením zavlažovania nasledujúcej sekcie. Pauza 
môže trvať niekoľko sekúnd, aby sa napr. zatvorili pomaly sa 
zatvárajúce ventily alebo oveľa dlhšie, aby sa stihli doplniť napr. 
expanzné nádoby.

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Dni bez zavlažovania

Táto funkcia ponúka možnosť naprogramovania dní bez 
zavlažovania. Jednotlivé dni v týždni je možné nezávisle od 
ostatných nastavení naprogramovať tak, že sa počas nich nikdy 
nebude zavlažovať. Ak sa napríklad v sobotu pravidelne kosí 
tráva, môžete touto funkciou zakázať zavlažovanie u všetkých 
sobôt roku.

PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Programovateľná dažďová pauza

Používateľom nastavený počet dní, kedy zostáva riadiaca 
jednotka vo vypnutom stave a následne obnoví automatickú 
prevádzku. Je tak možné prerušiť zavlažovanie pri dlhodobo 
nepriaznivých klimatických podmienkach. Zavlažovanie však 
bude po nastavenej dobe automaticky pokračovať bez zásahu 
obsluhy. Riadiaca jednotka bude zobrazovať počet zostávajú-
cich dní, po ktorých sa obnoví automatické zavlažovanie.

Eco Logic, X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, Node

Quick CheckTM

Táto funkcia umožňuje rýchle vyhľadanie poruchy v zapojení 
káblov k ventilom na mieste inštalácie. Netreba tak kontrolovať 
každý obvod zvlášť. Ak funkcia Quick Check nájde sekciu, kde je 
skratovaný kábel, zobrazí na displeji nápis ERR a číslo sekcie.

Eco Logic, X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, Node

Časové úseky bez zavlažovania

Úseky naprogramované používateľom, kedy riadiaca jednotka 
nepovolí automatické zavlažovanie. Táto funkcia nájde využitie 
v prípade, keď je zavlažovanie obmedzené miestnymi pred-
pismi alebo pri zavlažovaní napr. peších zón. Toto nastavenie 
nemá vplyv na manuálne nastavenie zavlažovania pri lokálnej 
údržbe.

I-Core, ACC

POKROČILÉ 
VLASTNOSTI
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PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 4, 6
•	 Typ: Pevný
•	 Prevedenie: Vnútorný/vonkajší model
•	 Nezávislé programy: 3 (možnosť prispôsobenia)
•	 Počet štartov na program: 4 (možnosť prispôsobenia)
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Kompatibilné so všetkými senzormi Hunter Clik a inými senzormi 

poveternostnej situácie s mikrospínačmi
•	 Bypass dažďového senzora
•	 Programovateľná dažďová pauza: 1 až 7 dní
•	 Manuálny cyklus
•	 Rýchla kontrola systému pomocou testovacieho programu
•	 Quick Check™
•	 Trvalá pamäť
•	 Automatická ochrana proti skratu
•	 Sezónne nastavenie (dlhodobé) 10 % až 150 %
•	 Pauza medzi sekciami (max.) 4 h
•	 Adaptabilné programy umožňujú zjednodušenie riadiacej jednotky
•	 Záručná doba: 2 roky

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 230/240 V str., 50/60 Hz
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 0,625 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,56 A

CERTIFIKÁTY
•	 CE, cUL

ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

ECO LOGIC

Plastová skrinka (vnútorné prevedenie)  
12,6 cm × 12,6 cm × 3,2 cm (v × š × h)

Použitie: Rezidenčné plochy
Počet sekcií: 4, 6
Typ: Striedavé napájanie, pevný počet sekcií

ECO LOGIC

Model Popis

ELC-401i - E Štvorsekčná riadiaca jednotka, vnútorné prevedenie, napájanie 230/240 V str., s európskymi konektormi

ELC-601i - E Šesťsekčná riadiaca jednotka, vnútorné prevedenie, napájanie 230/240 V str., s európskymi konektormi
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

Plastová skrinka (vnútorné prevedenie)  
22 cm × 17,8 cm × 9,5 cm (v × š × h)

Plastová skrinka (vnútorné prevedenie)  
16,5 cm × 14,6 cm × 5 cm (v × š × h)

X-CORE

PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 2, 4, 6, 8
•	 Typ: Pevný
•	 Prevedenie: Vnútorný/vonkajší model
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Programovateľná dažďová pauza 
►  Quick Check 
►  Trvalá pamäť 
►  Automatická ochrana proti skratu 
►  Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom 

Solar Sync™
►  Pauza medzi sekciami
►  Programovanie na základe údajov zo senzora
►  Výpočet celkového trvania programu

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230/240 V str. (univerzálny model)
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 Čerpadlo/hlavný ventil: (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

Použitie: Rezidenčné plochy
Počet sekcií: 2, 4, 6, 8 
Typ: Pevný

X-CORE – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Transformátor 3 Vnútorný/vonkajší model 4 Príslušenstvo

XC-2 = 2 sekcie (iba 
vnútorný model)

00 = 120 V str. (prázdne) = Vonkajší model (prázdne) = Žiadna voľba

01 = 230/240 V str. i = Vnútorný model E = 230/240 V str., s európskymi konektormi

XC-4 = 4 sekcie E = 230/240 V str., s austrálskymi konektormi
(Vonkajšie modely pre Austráliu sú vybavené 
interným transformátorom s káblom.)XC-6 = 6 sekcií

XC-8 = 8 sekcií

Príklady:  
XC-201i - E = Riadiaca jednotka pre 2 sekcie, vnútorný model, 230/240 V str., s plastovou skrinkou
XC-401 - E = Riadiaca jednotka pre 4 sekcie, vonkajší model, 230/240 V str., s plastovou skrinkou
XC-601i - E = Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnútorný model, 230/240 V str., s plastovou skrinkou
XC-801 - E = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, vonkajší model, 230/240 V str., s plastovou skrinkou 
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 6, 9, 12, 15
•	 Typ: Pevný
•	 Prevedenie: Vnútorný/vonkajší model
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
•	 Voliteľné osvetľovacie programy umožňujú nezávislé ovládanie zavlažovania 

a osvetlenia (vyžaduje aktualizáciu ovládacieho panela o Pro-C/FX: obj.č. 
526205)

•	 Záručná doba: 2 roky
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Programovateľná dažďová pauza 
►  Quick Check 
►  Trvalá pamäť 
►  Automatická ochrana proti skratu 
►  Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom 

Solar Sync™
►  Pauza medzi sekciami
►  Programovanie na základe údajov zo senzora 
►  Výpočet celkového trvania programu
►  Dni bez zavlažovania

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230/240 V str. (univerzálny model)
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

PCC

Plastová skrinka  
(vonkajšie prevedenie)  
22,6 cm × 25,1 cm × 10,9 cm 
(v × š × h)

Voliteľné príslušenstvo 
Pro-C/FX Facepack  
Umožní ovládanie 
osvetľovacích a zavlažo-
vacích programov priamo 
z jednotky Pro-C (obj. č. 
526205)

Plastová skrinka  
(vnútorné prevedenie)  
21,1 cm × 24,4 cm × 9,4 cm 
(v × š × h)

Použitie: Rezidenčné/málo využívané kom. plochy
Počet sekcií: 6, 9, 12, 15 
Typ: Pevný

PCC – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Modely 2 Transformátor 3 Vnút./vonkajší model 4 Príslušenstvo

PCC-6 = 6 sekcií 00 = 120 V str. (prázdne) = Vonkajší model (prázdne) = Žiadna voľba

PCC-9 = 9 sekcií 01 = 230/240 V str. i = Vnútorný model E = 230/240 V str., s európskymi konektormi

PCC-12 = 12 sekcií E = 230/240 V str., s austrálskymi konektormi
(Vonkajšie modely pre Austráliu sú vybavené interným transformá-
torom s káblom.)

PCC-15 = 15 sekcií

Príklady:  
PCC-1201i - E = Riadiaca jednotka pre 12 sekcií, vnútorný model, 230/240 V str., plastová skrinka
PCC-600 = Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vonkajší model, 120 V str., plastová skrinka
PCC-901i - E = Riadiaca jednotka pre 9 sekcií, vnútorný model, 230/240 V str., plastová skrinka

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať 
samostatne)

Príslušenstvo Popis

526205

Pro-C FX rozšírenie umožňuje súčasné 
ovládanie zavlažovacích programov a 
programov na ovládanie osvetlenia. 
Pomocou nových programov L1, L2 a L3 
je možné ovládať až 3 transformátory pre 
osvetlenie. (Použitie jedného transfor-
mátora pre osvetlenie zníži celkový počet 
zavlažovacích sekcií o 1.)
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 3 až 15
•	 Typ: Rozšíriteľný
•	 Prevedenie: Vnútorný/vonkajší model
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
•	 Voliteľné osvetľovacie programy umožňujú nezávislé ovládanie zavlažovania a 

osvetlenia (vyžaduje aktualizáciu ovl. panela o Pro-C/FX: obj.č. 526205)
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
►  Bypass dažďového senzora
►  Programovateľná dažďová pauza 
►  Quick Check 
►  Trvalá pamäť 
►  Automatická ochrana proti skratu 
►  Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo aut. aktualizácie so senz. Solar Sync™
►  Pauza medzi sekciami
►  Programovanie na základe údajov zo senzora 
►  Výpočet celkového trvania programu
►  Dni bez zavlažovania

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230/240 V str. (univerzálny model)
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

PRO-C

Plastová skrinka  
(vonkajšie prevedenie)  
22,6 cm × 25,1 cm × 10,9 cm 
(v × š × h)

Plastová skrinka  
(vnútorné prevedenie)  
21,1 cm × 24,4 cm × 9,4 cm 
(v × š × h)

Rozšírenie pomocou 
modulov
Jednotka Pro-C Modu-
lar Edition umožňuje 
jednoduché rozšírenie aj po 
inštalácii.

PRO-C – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 

1 Základné modely 2 Príslušenstvo

PC-300i = Riadiaca jednotka Pro-C pre 3 sek-
cie, vnútorný model, zásuvný transformátor

(prázdne) = Žiadna voľba

E = 230/240 V str., s európskymi konektormi

PC-300 = Riadiaca jednotka Pro-C pre 3 sekcie, 
vonkajší model, interný transformátor

A = 230/240 V str., s austrálskymi konektormi 
(Vonkajší model je vybavený interným transfor-
mátorom s káblom)

PC-301i = Riadiaca jednotka Pro-C pre 3 sekcie, 
univ. verzia, vnútorný model, zásuvný transf.

PC-301 = Riadiaca jednotka Pro-C pre 3 sekcie, 
univ. verzia, vonkajší model, interný transf.

Príklady:  
PC-301i - E = Základná verzia pre 3 sekcie, vnútorný model, plastová skrinka
PC-601i - E = Základná verzia pre 3 sekcie, vnút. model, jeden modul PCM-300, plastová skrinka
PC-901i - E = Základná verzia pre 3 sekcie, vnút. model, dva moduly PCM-300, plastová skrinka
PC-1201 - E = Základná verzia pre 3 sekcie, vnút. model, tri moduly PCM-300, plastová skrinka
PC-1501 - E = Základná verzia pre 3 sekcie, vonkajší model, jeden modul PCM-300, jeden modul 
PCM-900, plastová skrinka 

ROZŠIROVACIE MODULY

Sekčné rozširova-
cie moduly

Popis

PCM-300
Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie: 
Používa sa na rozšírenie počtu sekcií 
z 3 na 6, zo 6 na 9 a z 9 na 12

PCM-900
Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií: 
Používa sa na rozšírenie počtu sekcií 
výhradne zo 6 na 15

Voliteľné príslušenstvo 
Pro-C/FX Facepack  
Umožní ovládanie 
osvetľovacích a zavlažo-
vacích programov priamo 
z jednotky Pro-C (obj. 
č. 526205)

Použitie: Rezidenčné/málo využívané kom. plochy
Počet sekcií: 3 až 15 
Typ: Rozšíriteľný
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 6 až 42  

(48 sekcií s dekodérmi DUAL)
•	 Typ: Rozšíriteľný
•	 Prevedenie: Vonkajší plastový alebo 

kovový model
•	 Nezávislé programy: 4
•	 Počet štartov na program:  

8 (A, B, C); 16 (D)
•	 Maximálne trvanie zavlažovania 

u sekcie: 12 h
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Sledovanie prietoku v reálnom čase
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Manuálne spustenie a obnovenie 

programu jedným tlačidlom
►  Bypass dažďového senzora
►  Programovateľná dažďová pauza 

►  Quick Check
►  Trvalá pamäť 
►  Automatická ochrana proti skratu 
►  Sezónne nastavenie

 - Dlhodobé, používateľom
 - Mesačné, programom
 - Automatické, senzorom Solar Sync

►  Pauza medzi sekciami
►  Programovanie na základe údajov zo 

senzora 
►  Výpočet celkového trvania programu
►  Vsakovacie cykly 
►  Časové úseky bez zavlažovania
►  Dni bez zavlažovania
►  Programovanie vo viacerých jazykoch: 

angličtina, španielčina, francúzština, 
taliančina, nemčina, portugalčina

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120/240 V str., 50/60 Hz
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1,4 A
•	 Transformátor s duálnym napájaním (120/240 V str.)
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 Súčasná prevádzka viacerých sekcií (vrátane hlavného ventilu): 5 ventilov
•	 Čerpadlo/hlavný ventil (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: Plastové prevedenie: 2; kovové prevedenie: 3
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC
•	 Krytie

 - Kovová schránka: IP-56
 - Plastový podstavec: IP-24
 - Plastová schránka: IP-44

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

I-CORE
Použitie: Komerčné plochy
Počet sekcií: 6 až 42 
Typ: Rozšíriteľný

Kovová schránka pre 
montáž na stenu 
(prášk. šedá alebo z ne-
hrdzavejúcej ocele))  
29 cm × 39 cm ×  
15 cm (v × š × h)

Plastová schránka pre 
montáž na stenu 
25,7 cm × 33,7 cm × 2,1 cm 
(v × š × h)

Plastový podstavec  
97 cm × 54 cm × 40 cm  
(v × š × h)

Kovový podstavec 
(práškovaná šedá alebo 
z nehrdzavejúcej ocele) 
92 cm × 39 cm ×  
13 cm (v × š × h)

I-CORE

Model Popis

IC-600-PL Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie, plastová skrinka

IC-601-PL Riad. jedn. pre 6 sekcií, univ. model, vnút./vonk. prevedenie, plastová skrinka

IC-600-M Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie, kovová skrinka

IC-600-PP Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnút./vonk. prevedenie, plastový podstavec

ICM-600 Zásuvný rozširovací modul pre 6 sekcií

IC-600-SS Riad. jedn. pre 6 sekcií, vnút./vonk. prevedenie, skrinka z nehrdzavejúcej ocele

ACC-PED
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na použitie s kovovými riadiacimi jednotka-
mi I-Core a ACC

PED-SS
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie s riadiacimi jednotkami z nehrdza-
vejúcej ocele I-Core a ACC

Typ schránky Rozšíriteľnosť 

Plastová skrinka 30 sekcií

Kovová skrinka/z nehrdz. ocele 42 sekcií

Plastový podstavec 42 sekcií

Skrinka z nehrdzavejúcej ocele 42 sekcií

PREVEDENIA SCHRÁNOK A ROZŠÍRITEĽNOSŤ

Rozšírenie pomocou 
modulov
Jedinečné „mostíkové“ 
moduly oživia existujúce 
svorkovnice.
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

Dekodérový modul 
DUAL 
3,5 cm × 11,1 cm ×  
10,1 cm (v × š × h)

Dekodéry DUAL  
a prepäťová ochrana 
7,6 cm × 4,4 cm × 5 cm  
(v × š × h)

DUAL

Zákl. model Plus Popis

IC-600-PL DUAL48M Riad. jednotka pre 48 sekcií, vnút./vonk., plast. skrinka

IC-601-PL DUAL48M
Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, univerzálny model, 
vnútorné/vonkajšie prevedenie, plastová skrinka

IC-600-M DUAL48M Riad. jednotka pre 48 sekcií, vnút./vonk., kov. skrinka

IC-600-PP DUAL48M Riad. jednotka pre 48 sekcií, vnút./vonk., plast. podst.

IC-600-SS DUAL48M
Riad. jednotka pre 48 sekcií, vnútorné/vonkajšie 
prevedenie, skrinka z nehrdzavejúcej ocele

Duálny model       Popis

DUAL48M
Výstupný dek. modul Dual. Zásuvný modul mení akúkoľvek riad. 
jednotku I-Core na dvojžilový dek. systém (s kapacitou až 48 sekcií)

DUAL-1 Jednosekčný dekodér DUAL (s dvomi konektormi DBRY-6)

DUAL-2 Dvojsekčný dekodér DUAL (s dvomi konektormi DBRY-6)

DUAL-S Prepäťová ochrana Dual (so štyrmi konektormi DBRY-6)

TYPY A ZNAČENIE VODIČOV

2 mm2, štandardný dekodérový 
kábel

3,3 mm², odolný dekodérový 
kábel pre veľké vzdialenosti 

ID1GRY Šedá izolácia ID2GRY Šedá izolácia

ID1PUR Purpurová izolácia ID2PUR Purpurová izolácia

ID1YLW Žltá izolácia ID2YLW Žltá izolácia

ID1ORG Oranžová izolácia ID2ORG Oranžová izolácia

ID1BLU Modrá izolácia ID2BLU Modrá izolácia

ID1TAN Žltohnedá izolácia ID2TAN Žltohnedá izolácia

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV ID

Vodič ID 1 Vodič ID 2

1500 m so systémami I-Core/Dual 2300 m so systémami I-Core/Dual

3 km so systémami ACC/ICD 4,5 km so systémami ACC/ICD

PARAMETRE
•	 Dvojžilový dekodérový systém pre riadiace jednotky I-Core 
•	 Počet sekcií dekodéra: 1, 2
•	 Externá prepäťová ochrana DUAL-S
•	 Programovanie na mieste inštalácie

 - Modul s displejom pre dekodéry DUAL a programovanie tlačidlami uľahčuje 
naprogramovanie dekodérov na samotnej riadiacej jednotke

 - Dekodéry DUAL je možné programovať na mieste inštalácie pomocou Hun-
ter ICD-HP. Nie je ich treba odpájať od dvojžilového vedenia.

•	 Modul dekodéra zobrazuje ovládanie dekodéra a diagnostické informácie
•	 Vďaka možnosti kombinovať až 48 sekcií s konvenčným a dekodérovým 

riadením je možné systém jednoducho rozšíriť
•	 Súčasťou balenia všetkých dekodérov DUAL a prepäťových ochrán DUAL-S sú 

vodotesné konektory na pripojenie dvojžilového vedenia
•	 Funkcia vyhľadávača cievok na jednoduché nájdenie ventilov v teréne
•	 Počet dvojžilových vedení: 3
►  Zahŕňa všetky funkcie riadiacej jednotky I-Core plus ovládanie dekodérov 
►  Programovateľné dekodéry
►  Bezdrôtové programovanie pomocou Hunter ICDHP
►  Farebne odlíšené vodiče
►  Vodotesné konektory

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Max. odporúčaná vzdialenosť medzi dekodérom a cievkou: 30 m
•	 Maximálna vzdialenosť k dekodéru

 - dĺžka vedenia s prierezom 2 mm2 (14 AWG): 1 500 m
 - dĺžka vedenia s prierezom 3,3 mm2 (12 AWG): 2 300 m

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

DUAL
Použitie: Komerčné plochy
Počet sekcií: 6 až 48 
Typ: Dekodérový výstup pre I-Core

Dekodéry DUAL 
môžu byť pripojené 
k ľubovolnému miestu 
dvojžilového kábla a 
môžu ovládať 1 alebo 2 
ventily do vzdialenosti 
30 cm od dekodéra.

Dekodérový modul DUAL 
sa dá jednoducho pripojiť 
k riadiacej jednotke I-Core, 
čím ju premení na dekodérovú 
verziu s dvojžilovým vedením. 
K riadiacej jednotke môžu 
byť pripojené až tri dvojžilové 
vedenia, takže dizajn systému 
môže byť veľmi flexibilný. 

Jedným dvojžilovým 
káblom je možné 
ovládať až 48 sekcií. 
Znižuje sa tak 
spotreba materiálu a 
prácnosť pri inštalácii 
systému.
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 12 až 42
•	 Typ: Rozšíriteľný
•	 Prevedenie: Vonkajší model
•	 Nezávislé programy: 6
•	 Počet štartov na program: 10
•	 Maximálne trvanie zavlažovania 

u sekcie: 6 h
•	 Záručná doba: 5 rokov
►  Sledovanie prietoku v reálnom čase
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Manuálne spustenie a obnovenie 

programu jedným tlačidlom
►  Programovateľná dažďová pauza 
►  Trvalá pamäť 

►  Automatická ochrana proti skratu 
►  Sezónne nastavenie: ACC

 - Dlhodobé, používateľom
 - Pevné, programom
 - Automatické, senzorom Solar 
Sync

►  Pauza medzi sekciami
►  Programovanie na základe údajov 

zo senzora ACC
►  Výpočet celkového trvania 

programu
►  Vsakovacie cykly 
►  Časové úseky bez zavlažovania
►  Tvorba skupín sekcií

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120/240 V str., 50/60 Hz
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 4,0 A
•	 Transformátor s duálnym napájaním (120/240 V str.) 
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,32 A
•	 Čerpadlo/hlavný ventil: 2, štandardne uzavreté
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 4
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC
•	 Krytie

 - Kovová schránka: IP-56
 - Plastový podstavec: IP-24

MODELY KOMPLETNE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE (SS)
•	 Vyrobené v USA, nehrdzavejúca oceľ typy 304, hrúbka 1,45 mm
•	 Protikorózna povrchová úprava

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

ACC

Kovový podstavec  
(práškovaná šedá alebo 
z nehrdzavejúcej ocele) 
92 cm × 39 cm × 13 cm  
(v × š × h) (iba podstavec)

Plastový podstavec  
97 cm × 54 cm × 40 cm  
(v × š × h)

Kovová schránka pre montáž na stenu (práškovaná šedá 
alebo z nehrdzavejúcej ocele) 
31 cm × 39 cm × 16 cm (v × š × h)

Použitie: Špičkové komerčné plochy
Počet sekcií: 12 až 42 
Typ: Rozšíriteľný

ACC

Model Popis

ACC-1200
Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 42 
sekcií, kovová skrinka

ACC-1200-SS
Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií, skrinka z nehrdzavejúcej 
ocele

ACC-1200-PP 
Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 42 
sekcií, plastový podstavec

ACC-PED 
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na použitie s kovovými riadiaci-
mi jednotkami I-Core a ACC

PED-SS 
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie s riadiacimi jednotkami 
z nehrdzavejúcej ocele I-Core a ACC

Sekčné rozširova-
cie moduly

Popis

ACM-600
Zásuvný modul pre 6 sekcií na použitie 
s riadiacimi jednotkami série ACC-
1200

AGM-600

Zásuvný modul pre 6 sekcií na použitie 
s riadiacimi jednotkami série ACC-
1200 (verzia s extrémnou ochranou 
voči bleskom)

ROZŠIROVACIE MODULY

AGM-600
Štandardný 6-sekčný vý-
stupný modul so zvýšenou 
ochranou proti prepätiu.

ACM-600
Voliteľný špičkový 6-sekčný 
výstupný modul.
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

ICD-100, 200, ICD-SEN 
92 mm × 38 mm × 12,7 mm (v × š × h)

ICD-400, 600 
92 mm × 46 mm × 38 mm (v × š × h)

PARAMETRE
•	 Zahŕňa všetky štandardné funkcie jednotky ACC
•	 Počet sekcií dekodéra: 1, 2, 4, 6
•	 Dekodéry so vstupmi pre senzory Flow Clik
•	 Maximálna vzdialenosť k dekodéru

 - dĺžka vedenia s prierezom 2 mm2 (14 AWG): 3 000 m
 - dĺžka vedenia s prierezom 3,3 mm2 (12 AWG): 4 500 m

•	 Max. odporúčaná vzdialenosť medzi dekodérom a cievkou: 45 m
•	 Programovanie na mieste inštalácie
•	 Kompatibilné s prenosným bezdrôtovým programátorom ICD-HP
•	 Obojsmerná komunikácia
•	 Ochrana proti prepätiu: Interná (zemniaci vodič je súčasťou)
•	 Dekodérom je možné priradiť duálne výstupy čerpadla/hlavného ventilu
•	 Ku každému dekodéru sú priložené konektory na pripojenie vedenia
•	 Počet vedení: 6
•	 Automatické každodenné prispôsobenie zavlažovania s voliteľným senzorom 

Hunter Solar Sync™

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120/230 V str., 50/60 Hz, max. 2 A pri 120 V, max. 1 A 

pri 230 V
•	 Výstup transformátora: 24 V str., 4 A pri 120 V str.

 - Výstup na linke (trase) dekodéra: 34 V špička – špička
 - Spotrebe dekodéra: 10 mA na aktívny výstup
 - Maximálna záťaž: 2 štandardné 24 V str. cievky Hunter na jeden výstup do 
vzdialenosti 45 m, až 14 cievok súčasne (zahŕňa duálne výstupy P/MV)

•	 Zapojenie medzi dekodérom a cievkou: štandardná dvojlinka s prierezom 1 
mm2 (18 AWG) až do vzdialenosti 45 m (krútená dvojlinka zvyšuje odolnosť 
voči prepätiu)

•	 Šesť dvojžilových výstupov do dekodérov v teréne
•	 Obojsmerná komunikácia pri aktivácii dekodéra
•	 Obojsmerné monitorovanie spojenia so senzormi (ICD-SEN)
•	 Diagnostické LED indikujú stav linky, aktivitu signálu, dekodéra a stav  
•	 Programovateľné číslo dekodéra (z ovládacieho panela)

Použitie: Špičkové komerčné plochy
Počet sekcií: 1 až 99 
Typ: Dekodérový

DEKODÉR ACC-99D

Model Popis

ACC-99D
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, kovová skrinka

ACC-99D-SS
2-žilová dekodérová riad. jednotka, kapacita 
99 sekcií, schránka z nehrdzavajúcej ocele 
pre montáž na stenu

ACC-99D-PP
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, plastový podstavec

ACC-PED
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na 
použitie s kovovými riad. jednotkami I-Core 
a ACC

PED-SS
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie 
s riad. jednotkami z nehrdzavejúcej ocele 
I-Core a ACC

TYPY A ZNAČENIE VODIČOV

2 mm2 (14 AWG) 
Štandardný dekodérový 
kábel

3,3 mm² (12 AWG) 
Odolný dekodérový kábel pre 
veľké vzdialenosti

ID1GRY Šedá izolácia ID2GRY Šedá izolácia

ID1PUR Purpurová izolácia ID2PUR Purpurová izolácia

ID1YLW Žltá izolácia ID2YLW Žltá izolácia

ID1ORG Oranžová izolácia ID2ORG Oranžová izolácia

ID1BLU Modrá izolácia ID2BLU Modrá izolácia

ID1TAN Žltohnedá izolácia ID2TAN Žltohnedá izolácia

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Vodič ID 1 Vodič ID 2

1500 m so systémami 
I-Core/Dual

2,3 km so systémami 
I-Core/Dual

3 km so systémami ACC/ICD
4,5 km so systémami 
ACC/ICD

Model dekodéra* Popis

ICD-100 Jednosekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-200 Dvojsekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-400 Štvorsekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-600 Šesťsekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-SEN
Dekodér s dvoma senzorovými vstupmi s prepäťovou ochranou a 
zemniacim vodičom

Poznámky:
* Je nutné špeci� kovať samostatne. Ku každému dekodéru sa dodávajú 2 vodotesné konek-
tory pre červený a modrý vodič.

DEKODÉROVÉ MODULY

DEKODÉR ACC-99D

Model Popis

ACC-99D
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, kovová skrinka

ACC-99D-SS
2-žilová dekodérová riad. jednotka, kapacita 
99 sekcií, schránka z nehrdzavajúcej ocele 
pre montáž na stenu

ACC-99D-PP
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, plastový podstavec

ACC-PED
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na 
použitie s kovovými riad. jednotkami I-Core 
a ACC

PED-SS
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie 
s riad. jednotkami z nehrdzavejúcej ocele 
I-Core a ACC

TYPY A ZNAČENIE VODIČOV

2 mm2 (14 AWG) 
Štandardný dekodérový 
kábel

3,3 mm² (12 AWG) 
Odolný dekodérový kábel pre 
veľké vzdialenosti

ID1GRY Šedá izolácia ID2GRY Šedá izolácia

ID1PUR Purpurová izolácia ID2PUR Purpurová izolácia

ID1YLW Žltá izolácia ID2YLW Žltá izolácia

ID1ORG Oranžová izolácia ID2ORG Oranžová izolácia

ID1BLU Modrá izolácia ID2BLU Modrá izolácia

ID1TAN Žltohnedá izolácia ID2TAN Žltohnedá izolácia

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Vodič ID 1 Vodič ID 2

1500 m so systémami 
I-Core/Dual

2,3 km so systémami 
I-Core/Dual

3 km so systémami ACC/ICD
4,5 km so systémami 
ACC/ICD

Model dekodéra* Popis

ICD-100 Jednosekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-200 Dvojsekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-400 Štvorsekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-600 Šesťsekčný dekodér s prepäťovou ochranou a zemn. vodičom

ICD-SEN
Dekodér s dvoma senzorovými vstupmi s prepäťovou ochranou a 
zemniacim vodičom

Poznámky:
* Je nutné špeci� kovať samostatne. Ku každému dekodéru sa dodávajú 2 vodotesné konek-
tory pre červený a modrý vodič.

DEKODÉROVÉ MODULY

(výška nezahŕňa pripojovacie vodiče)

ACC-99D

Dvojžilové vedenie Dvojžilové vedenie

ICD dekodéry

Maximálne šesť dvojžilových 
vedení na riadiacu jednotku 
(celkovo 99 zón/ventilov)
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

PARAMETRE
•	 Možnosť naprogramovania alebo preprogramovania nových alebo starších 

dekodérov
•	 Programovanie sekcií v akomkoľvek poradí, v prípade dodatočného 

rozširovania je možné niektoré sekcie vynechať
•	 Jednoduchá konfigurácia a diagnostika dekodérov pre senzory
•	 Testovacie funkcie pre senzory Clik a Flow, integrovaný multimeter
•	 Vodotesný programovací adaptér
•	 Komunikácia s dekodérmi cez plastový uzáver — bezdrôtová 

elektromagnetická indukcia šetrí vodotesné konektory
•	 Kompatibilné s dekodérmi radu Hunter ICD alebo Dual
•	 Napájanie z USB portu (pri práci v kancelárii alebo v dielni) alebo pomocou 

4 batérií AA pri práci v teréne
•	 Všetky testovacie káble a vodiče sú uložené v priloženej odolnej, zosilnenej 

taške
•	 Možnosť zapnúť sekcie s dekodérmi a sledovať stav cievky, pretekajúci prúd 

a oveľa viac
•	 Displej s reguláciou podsvietenia
•	 Obsluha v 6 jazykoch 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Napájanie: 4 × batérie AA alebo štandardný USB konektor (priložený)
•	 Komunikácia: Bezdrôtová indukcia, dosah 25 mm (1")
•	 Testovacie káble chránené poistkou pre funkcie dekodéra bez napájania

CERTIFIKÁTY
•	 FCC, CE, C-tick (nie je vyžadovaná licencia)

ICD-HP
21 cm × 9 cm × 5 cm (v × š × h)
Prenosný programátor so všetkými testovacími a napájacími 
káblami, programovacím adaptérom a v odolnom kufríku

ICD-HP Použitie: Komerčné plochy
Typ: Programátor dekodérov

ICD-HP

Model Popis

ICD-HP
Bezdrôtový prenosný programátor dekodérov, 
so všetkými testovacími a napájacími káblami,
programovacím adaptérom a v odolnom kufríku

 
ICD-HP
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

Kompaktná konštrukcia
Rozmery skrinky  
17 cm × 19 cm × 12 cm (v × š × h)

PSR

PARAMETRE
•	 Výber z troch modelov v závislosti od použitia
•	 Plastová skrinka s certifikáciou NEMA 3R určená na použitie v exteriéroch, 

odolná voči nepriaznivým podmienkam a so zabezpečením
•	 24 V, str. voľné napájacie káble uľahčujú a urýchľujú pripojenie k riadiacej 

jednotke
•	 PSR-22 spĺňa všetky náročné elektrické požiadavky certifikácie UL;  

PSR-52/-53 obsahuje relé s certifikáciou UL 

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Typ: Príslušenstvo

ŠTARTOVACIE RELÉ ČERPADIEL

Model Popis

PSR-22 DPST štartovacie relé čerpadla pre čerpadlá na str. napätie 120 V (až do 1,5 kW) alebo str. napätie 240 V (až do 3,7 kW)

PSR-52 DPST štartovacie relé čerpadla pre čerpadlá na str. napätie 120 V (až do 2,2 kW) alebo str. napätie 240 V (až do 5,6 kW)

PSR-53
TPST štartovacie relé čerpadla pre čerpadlá na str. napätie 120 V (až do 2,2 kW), str. napätie 240 V (až do 5,6 kW) 
alebo trojfázové str. napätie 240 V (až do 7,5 kW)

PSRB
Používa sa na zosilnenie výstupného výkonu riadiacich jednotiek na ovládanie spúšťania väčších štartovacích 
relé v prípade potreby

ŠTARTOVACIE RELÉ ČERPADIEL – ELEKTRICKÉ PARAMETRE

Modely Jednofázový Trojfázový Max. záťaž
A

Max. ohm. zaťaženie
A

VA cievky VA cievky
kW AT 110 V str. kW AT 240 V str. kW AT 240 V str. NÁRAZOVO (A) TRVALO (A)

PSR-22 1,5* 3,7* – 30 40 31 (1,29) 7 (0,29)

PSR-52 2,2 5,6 – 40 40 56 (2,33) 6 (0,25)
PSR-53 2,2 5,6 7,5 40 50 56 (2,33) 6 (0,25)

Poznámky:
* Približný výkon
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

Vysielač a prijímač 
18 cm × 5,7 cm × 3 cm (v × š × h)

PARAMETRE
•	 Navrhnutý pre riadiace jednotky Hunter X-Core, Pro-C, PCC, I-Core a ACC 

s konektorom SmartPort®

•	 128 programovateľných adries umožňuje použiť viacero ovládačov Roam 
v blízkosti

•	 Manuálne spustenie zavlažovacieho cyklu bez zmeny štandardného programu
•	 Maximum podporovaných sekcií: 240
•	 Programovateľné trvanie zavlažovania: 1 až 90 minút
•	 Rad: Až 300 m (priama viditeľnosť)
•	 Napájanie vysielača: 4 batérie AAA (priložené)
•	 Napájanie prijímača: 24 V str., 10 mA (z riadiacej jednotky)
•	 Prevádzková frekvencia: 433 MHz
•	 Certifikát FCC
•	 Záruka: 2 roky

ROAM
Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Dosah: Až 300 m
Typ: Diaľkový ovládač

ROAM

Model Popis

ROAM-KIT
Vysielač, prijímač (vrátane káblového zväzku SmartPort® 
a 4 batérií AAA)

ROAM-R Prijímač

ROAM-TR Vysielač (vrátane 4 batérií AAA)

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo Popis

ROAM-WH Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m, 50 kusov)

SRR-SCWH Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)

258200 Nástenný držiak pre SmartPort

Nástenný držiak pre 
SmartPort 
obj. č. 258200

SmartPort®

Diaľkové ovládače Hunter 
vyžadujú inštaláciu káblového 
zväzku s konektorom Smart-
Port*. SmartPort je konektor, 
ktorý je pripojený ku koncov-
kám na riadiacej jednotke, 
a umožňuje rýchle pripojenie 
k akémukoľvek diaľkovému 
ovládaču Hunter.

* Riadiace jednotky ACC a I-Core 
sú už od výroby vybavené 
týmto konektorom a podporujú 
diaľkové ovládanie.
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

Roam XL (bez antény) 
15,9 cm × 7,6 cm × 3,2 cm (v × š × h) 

PARAMETRE
•	 Diaľkový ovládač s dosahom až 3 km pre zavlažovacie systémy Hunter
•	 Navrhnutý pre riadiace jednotky Hunter X-Core, Pro-C, PCC, I-Core a ACC 

s konektorom SmartPort®

•	 128 rôznych programovateľných adries
•	 Displej zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie
•	 Maximum podporovaných sekcií: 240
•	 Programovateľné trvanie zavlažovania: 1 až 90 minút
•	 Veľký LCD displej s ovládacími tlačidlami
•	 Manuálne spustenie zavlažovacieho cyklu bez zmeny štandardného programu
•	 Napájanie vysielača: 4 batérie AAA (priložené)
•	 Napájanie prijímača: 24 V str., 10 mA (z riadiacej jednotky)
•	 Prevádzková frekvencia: Pásmo 27 MHz
•	 SmartPort sa môže nachádzať až 15 m (max.) od riadiacej jednotky (je 

potrebné použiť tienený kábel SRR-SCWH)
•	 Certifikát FCC
•	 Priložený odolný plastový kufrík
•	 Záruka: 5 rokov

Použitie: Komerčné plochy
Dosah: Až 3 km 
Typ: Diaľkový ovládač

ROAM XL

ROAM XL

Model Popis

ROAMXL-KIT Vysielač, prijímač, káblový zväzok SmartPort® a prenosný kufrík

ROAMXL-TR Prenosný vysielač (vrátane 4 batérií AAA)

ROAMXL-R Prijímač (vrátane káblového zväzku SmartPort)

ROAMXL-CASE Plastový prenosný kufrík

ROAM-WH Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m, 50 kusov)

SRR-SCWH Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo Popis

258200 Nástenný držiak pre SmartPort

Nástenný držiak pre 
SmartPort 
obj. č. 258200

SmartPort®

Diaľkové ovládač Hunter vyža-
dujú inštaláciu káblového zväz-
ku s konektorom SmartPort*. 
SmartPort je konektor, ktorý 
je pripojený ku koncovkám na 
riadiacej jednotke, a umožňuje 
rýchle pripojenie k akému-
koľvek diaľkovému ovládaču 
Hunter.

* Riadiace jednotky ACC a 
I-Core sú už od výroby vybavené 
týmto konektorom a podporujú 
diaľkové ovládanie.

* Nie je dostupné vo všetkých krajinách.
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

Plastová skrinka (vnú-
torné/vonkajšie preve-
denie)  
22 cm × 17,8 cm × 9,5 cm 
(v × š × h)

Voliteľný solárny panel  
8,3 cm × 6 cm × 1,6 cm  
(v × š × h)

Skrinka z nehrdzavejú-
cej ocele (vonkajšie 
prevedenie)  
25 cm × 19 cm × 11 cm  
(v × š × h)

Stĺp pre model z nehr-
dzavejúcej ocele 
1,2 m

PARAMETRE
•	 Napájanie z batérie alebo z elektrickej siete
•	 Typ: Pevný
•	 Počet sekcií: 4, 6, 8, 10, 12 (plastová skrinka); 6, 12 (skrinka z nehrdzavejúcej 

ocele)
•	 Prevedenie: Vnútorné/vonkajšie plastové; vonkajšie z nehrdzavejúcej ocele
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie
•	 Voliteľný solárny panel SPXCH zaistí bezúdržbovú prevádzku
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
►  Bypass dažďového senzora
►  Programovateľná dažďová pauza 
►  Trvalá pamäť 
►  Automatická ochrana proti skratu
►  Dlhodobé sezónne nastavenie
►  Pauza medzi sekciami
►  Programovanie na základe údajov zo senzora 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie 9 – 11 V
•	 Čerpadlo/hlavný ventil
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

NAPÁJANIE
•	 Napájanie z batérie, 24 V str. transformátora alebo z voliteľného solárneho 

panela
•	 Plastové modely používajú 6 batérií veľkosti AA
•	 Modely z nehrdzavejúcej ocele používajú 6 batérií veľkosti C

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick
•	 IP 24 (plastový model)

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Počet sekcií: 4, 6, 8, 10, 12 
Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekcií

XC HYBRID

XC HYBRID

Model Popis

XCH-400 Riadiaca jednotka pre 4 sekcie, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-600 Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-600-SS
Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií, 
vonkajšie vyhotovenie

XCH-800 Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-1000 Riadiaca jednotka pre 10 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-1200 Riadiaca jednotka pre 12 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-1200-SS
Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií, 
vonkajšie vyhotovenie

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Maximálna dĺžka (m)

1,0 mm2 152

1,5 mm2 244

2,0 mm2 396

2,5 mm2 610

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo* Popis

XCHSPOLE Oceľový stĺp (1,2 m)

XCHSPB
Držiak z nehrdzavejúcej ocele
(k oceľovému stĺpu)

458200 Cievka na jednosmerné napätie

SPXCH Sada so solárnym panelom pre XC Hybrid

Poznámky:
* Je nutné špeci� kovať samostatne. Určené výhradne pre cievky na 
jednosmerné napätie.

XC HYBRID

Model Popis

XCH-400 Riadiaca jednotka pre 4 sekcie, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-600 Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-600-SS
Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií, 
vonkajšie vyhotovenie

XCH-800 Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-1000 Riadiaca jednotka pre 10 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-1200 Riadiaca jednotka pre 12 sekcií, vnút./vonk. vyhotovenie

XCH-1200-SS
Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií, 
vonkajšie vyhotovenie

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Maximálna dĺžka (m)

1,0 mm2 152

1,5 mm2 244

2,0 mm2 396

2,5 mm2 610

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo* Popis

XCHSPOLE Oceľový stĺp (1,2 m)

XCHSPB
Držiak z nehrdzavejúcej ocele
(k oceľovému stĺpu)

458200 Cievka na jednosmerné napätie

SPXCH Sada so solárnym panelom pre XC Hybrid

Poznámky:
* Je nutné špeci� kovať samostatne. Určené výhradne pre cievky na 
jednosmerné napätie.
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

NODE-100
8,9 cm × 6,4 cm  
(priemer × výška)

NODE-100-Valve 
NODE-100-Valve-B  
(závit BSP)

NODE-200 
NODE-400  
NODE-600

PARAMETRE
•	 Napájanie z batérie
•	 Typ: Pevný
•	 Počet sekcií: 1, 2, 4, 6
•	 Prevedenie: Vonkajší
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie
•	 Predĺženie doby prevádzky napájaním z jednej alebo dvoch 9 V batérií
•	 Ovládanie hlavného ventilu (dostupné v modeloch pre 2, 4 a 6 sekcií)
•	 Sada so solárnym panelom (SPNODE) zabezpečí bezúdržbovú prevádzku
•	 Programovateľné vypnutie
•	 Manuálny cyklus
•	 Dĺžka kábla k cievke až 30 m (18 AWG)
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Pamäť Easy Retrieve™  
►  Dlhodobé sezónne nastavenie
►  Kompatibilné so senzormi
►  Indikátor stavu batérie 
►  Vodotesná skrinka

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
•	 Čerpadlo/hlavný ventil
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

NAPÁJANIE
•	 9 V batéria (jedna alebo dve) alebo solárny panel

CERTIFIKÁTY
•	 IP68, CE

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

NODE

Voliteľný solárny panel  
8,3 cm × 7,6 cm × 1,6 cm  
(v × š × h)

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Počet sekcií: 1, 2, 4, 6 
Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekcií

NODE

Model Popis

NODE-100 Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (vrátane jednosmernej cievky)

NODE-200 Riadiaca jednotka pre 2 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)

NODE-400 Riadiaca jednotka pre 4 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)

NODE-600 Riadiaca jednotka pre 6 sekcií (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)

NODE-100-VALVE Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101G a jednosmernou cievkou (závit NPT)

NODE-100-VALVE-B Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101G-B a jednosmernou cievkou (závit BSP)

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Max. dĺžka (m)

18 AWG 30

PRÍSLUŠENSTVO

Doplnky* Popis

458200 Cievka na js. napätie

SPNODE Sada so solár. panelom

Poznámky:
* Je nutné špeci� kovať samostatne
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ELC  X-CORE  PCC  PRO-C  I-CORE  DUAL  ACC  ACC-99D  ICD-HP  PSR  ROAM  ROAM XL  XCH  NODE  WVP/WVC

WVP 
29,2 cm × 7,6 cm × 5 cm (d × š × v)

WVC 
8,3 × 12,7 cm (priemer × výška)

PARAMETRE
•	 Napájanie z batérie
•	 Typ: Pevný
•	 Počet sekcií: 1, 2, 4
•	 Prevedenie: Vonkajší
•	 Nezávislé programovanie sekcií
•	 Počet štartov na program: 9
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Záručná doba: 2 roky
►  Indikátor stavu batérie 
►  Vodotesná skrinka (WVC)
►  Bezdrôtové programovanie na diaľku 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Možnosť súčasného spustenia viacerých sekcií

 - Príklad: WVC-200 s podporou 2 sekcií dokáže súčasne obsluhovať 2 sekcie,  
a WVC-400 s podporou 4 sekcií dokáže súčasne obsluhovať 4 sekcie

•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Napájanie: 9 V batéria
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC
•	 Frekvencia: 900 MHz, pásmo ISM
•	 Nie je nutná licencia FCC

CERTIFIKÁTY
•	 IP68, CE

► = Popis pokročilých vlastností na stranách 93 a 94

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Počet sekcií: 1, 2, 4
Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekcií

WVP & WVC

WVP / WVC

Model Popis

WVC-100 Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 1 sekciu (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)

WVC-200 Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 2 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)

WVC-400 Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 4 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)

WVC-100-E Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 1 sekciu (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 869,85 MHz (Európa)

WVC-200-E Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 2 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 869,85 MHz (Európa)

WVC-400-E Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 4 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 869,85 MHz (Európa)

WVP Bezdrôtový programátor určený na použitie s bezdrôtovými modulmi na ovládanie ventilov

WVPE Bezdrôtový programátor určený na použitie s bezdrôtovými modulmi na ovládanie ventilov (Európa)

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Maximálna dĺžka (m)

18 AWG 30
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Hospodárne využívanie vody by malo byť cieľom každého 

zavlažovacieho systému. S kompaktným senzorom Solar 

Sync ET s jednoduchou inštaláciou dosiahnete tento cieľ 

ľahšie ako kedykoľvek predtým. Jednoducho povedané, 

Solar Sync prináša do vášho systému inteligenciu. Šetrí 

vodu každodennou úpravou doby zavlažovania podľa 

aktuálnych klimatických podmienok. Navyše má v sebe 

integrované senzory Rain-Clik™ a Freeze-Clik®, ktoré 

reagujú veľmi rýchlo a pri daždi alebo mraze vypnú váš 

zavlažovací systém. Tento inovatívny senzor nielen šetrí 

vodu a stará sa o zdravý rast rastlín a trávnikov, ale aj vaše 

peniaze. Aby váš systém fungoval tak efektívne, ako je 

to len možné, prečítajte si všetko o senzore Solar Sync na 

strane 119. 

UŽ PRI NÁVRHU SVOJHO SYSTÉMU
Rozmýšľajte
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CENTRÁLNE RIADIACE SYSTÉMY

Mapy

Grafický softvér IMMS ponúka možnosť vytvoriť jednu alebo 
viacero máp na riadiace účely. Jasne na nich môžete vidieť, kde 
sa nachádzajú všetky zavlažované lokality a jediným kliknutím 
zobraziť detailnejší popis alebo ovládacie prvky.

Grafická nadstavba IMMS je ideálnym riešením na vyškolenie 
nových zamestnancov. Navyše zjednodušuje každodennú 
prácu zaneprázdneným technikom, ktorí toho majú na starosti 
veľmi veľa. Stačí zobrať akýkoľvek podkladový obrázok a 
vytvoriť grafické zobrazenie systému, zavlažovanej plochy 
alebo riadenej oblasti. Potom len stačí pridať riadiace zóny 
a symboly sekcií a previazať ich s konkrétnymi príkazmi. Vy 
dodáte obrázky a IMMS všetky ostatné nástroje, ktoré budete 
potrebovať na vytvorenie interaktívneho mapového systému. 

IMMS-ET (Evapotranspirácia)

Už žiadne dohady o každodennom nastavovaní optimálnych 
zavlažovacích dávok. Voliteľný softvérový doplnok IMMS-ET 
využíva cenovo prístupné lokálne senzory a v kombinácii 
s databázou sekcií (typy rastlín, pôda, zrážková výška a pod.) 
vytvára každý deň zavlažovacie programy pre celý systém, 
ktoré šetria vodu.

IMMS-ET modeluje úroveň vlhkosti v pôde (počíta aj s priro-
dzenými zrážkami) a vypočíta optimálnu zavlažovaciu dávku 
pre vaše rastliny. IMMS-ET dokáže sledovať históriu klimatic-
kých podmienok zistených zo senzorov a zobraziť, aké úpravy 
zavlažovania boli vykonané. 

Programovanie

Každá riadiaca jednotka disponuje vlastnými kompletnými 
inštalačnými a konfiguračnými nástrojmi, ktoré pomôžu ľahko 
a rýchlo dosiahnuť želaný výsledok. Zabráňte zmätkom, ku 
ktorým dochádza pri ovládaní riadiacich jednotiek viacerými 
osobami. V núdzových situáciách vypnite celé zavlažovanie 
jediným kliknutím myšou. Pristupujte ku všetkým funkciám 
riadiacich jednotiek pomocou jednoduchých obrazoviek alebo si 
z menu vyberte najbežnejšie funkcie a príkazy. 

Správa alarmov 

IMMS hlási všetky alarmy, vrátane nameraných prúdov, 
odchýlok v prietokoch, problémov s komunikáciou a kolíziami 
v zavlažovacích programoch vo forme správ s popisom a časom 
udalosti. Operátor systému IMMS vidí na prvý pohľad stav všet-
kých riadiacich jednotiek a ventilov bez toho, aby musel jazdiť po 
meste a kontrolovať jednotlivé siete. Podrobné správy sa dajú 
tlačiť alebo exportovať do iných formátov, ktoré si môžu prevziať 
technici na ďalšie skúmanie.

Monitorovanie prietokov

Sledujte svoju spotrebu vody a odhaľte problémy s rozvodmi 
vody na kilometrové vzdialenosti (alebo na stovky kilometrov 
ďaleko). Systém IMMS je postavený na báze výkonnej plat-
formy riadiacich jednotiek ACC, ktoré dokážu sledovať prietoky 
v reálnom čase. Pomocou senzorov prietokov a hlavných 
ventilov, ktoré sú v normálnom stave zatvorené, dokáže ACC 
odhaliť nesprávne hodnoty prietokov a rýchlo izoluje prob-
lematické ventily. Po skončení diagnostiky, ktorú prevádza 
každá riadiaca jednotka samostatne, je každá odchýlka hlásená 
centrálnemu softvéru. Úniky, praskliny a riziká zaplavenia sú 
znížené na minimum a správca IMMS je prvý, kto sa dozvie 
o každej poruche.

IMMS takisto sleduje celkovú spotrebu vody podľa sietí, 
riadiacich jednotiek, programov a sekcií. Ukladá všetky detailné 
záznamy, a vďaka automatickému monitorovaniu prietoku 
môžete ísť každý deň bezstarostne domov.



C
EN

TR
Á

LN
E R

IA
D

IA
C

E SY
STÉM

Y

IMMS  KOMPONENTY IMMS  KONFIGURÁCIA IMMS

113  Navštívte hunterindustries.com.au

SOFTVÉR IMMS

Model Popis

IMMSCD
Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS
(Používateľské obrázky nie sú priložené)

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na automatické nastavenie parametrov v závislosti 
od poveternostnej situácie (vyžaduje základný model IMMS3CD; 
vyžaduje ET senzor pripojený aspoň k jednej riadiacej jednotke ACC)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (Je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 
450 – 470 MHz

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, 
anténa nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, 440 – 480 MHz (univerzálny 
model). So žiadosťou o iné frekv. rozsahy kontaktujte výrobcu

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových 
podstavcov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastové-
ho podstavca (nie je vyžadovaný pri inštaláciu na stenu)

Základ Model Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
CENTRÁLNE ROZHRA-
NIE S PEVNÝM PRIPO-
JENÍM

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230/240 V str. (Európa/univerzálny model)
A = 230/240 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie 
k miestu inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), 
dodáva sa s USB káblom na pripojenie k centrálnemu 
počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m (100 stôp)
300 = 90 m (300 stôp)
500 = 150 m (500 stôp)

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámky:
* GCBL sa dodáva aj v balení s prírastkom 300 m (1000 stôp) až do celkovej dĺžky 1200 m (4000 stôp)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

IMMSANT2 Všesmerová anténa s inštaláciou do veka plastového podstavca

IMMSANT3 Všesmerová anténa s inštaláciou na stenu alebo stĺp

IMMSANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu alebo stĺp

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne pripojený/rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-POTS = Modul s dial-up modemom*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia podporuje komunikáciu cez analógovú telefónnu 
linku (nie je určený pre VoIP linky)

ACC-COM-GSM-E = CSD GSM modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia podporuje komunikáciu cez GSM sieť (vyžaduje 
GSM sieť) (univerzálny model)

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komu-
nikáciu cez TCP/IP protokoly v ethernetových sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komu-
nikáciu cez mobilné dátové pripojenie GPRS (univerzálny model)

Poznámky:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie

Prehľadná vizualizácia systému s centrálnym ovládaním 
vďaka vlastným mapám.

Zobrazenie prietokov a ďalších dôležitých štatistických 
dát vo forme grafov alebo tabuliek.

Možnosť vloženia symbolov sekcií do obrázkov s poza-
dím z rôznych zdrojov.

PARAMETRE
•	 Riadiaci	a	komunikačný	softvér	na	platforme	Windows
•	 Prístup	ku	všetkým	funkciám	riadiacich	jednotiek
•	 Grafické	používateľské	rozhranie	s	podporou	používania	mapových	podkladov
•	 Sledovanie	prietokov	a	hlásenie	stavov	systému	s	riad.	jednotkami	Hunter	ACC
•	 Hlásenia	o	alarmoch	a	detailné	správy	o	histórii	zavlažovania
•	 Možnosti	pevnej	alebo	bezdrôtovej	komunikácie,	podpora	ethernetu	a	GPRS
•	 Zníženie	nákladov	na	komunikáciu	zdieľaním	komunikačných	kanálov	

viacerými	riadiacimi	jednotkami
►		Mapy	(teraz	aj	podpora	AutoCAD)	
►		 Programovanie
►		 IMMS-ET	(evapotranspirácia)
►		 Správa	alarmov
►		 Sledovanie	prietoku
►		 Kompatibilita	so	senzormi	Solar	Sync	umožňuje	nízkonákladové	automatické	

nastavenie	všetkých	riadiacich	jednotiek

KĽÚČOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Operačný	systém:	Microsoft	Windows	XP,	Vista,	Windows	7,	Windows	8
•	 Minimálne	RAM:	512	MB
•	 Minimálne	rozlíšenie	obrazovky:	1024	×	768
•	 Miesto	na	disku:	Minimálne	100	MB

KOMPATIBILNÉ RIADIACE JEDNOTKY
•	 Systém	IMMS	je	optimalizovaný	pre	riadiace	jednotky	Hunter	ACC	a	ich	

príslušenstvo	(vrátane	dekodérových	riadiacich	jednotiek)

KOMPATIBILNÉ SENZORY
•	 Hunter	Flow-Sync™	pre	riadiace	jednotky	ACC	(inštalácia	ku	každej	jednotke).	

Zaisťuje	zber	údajov	o	celkových	prietokoch	a	monitorovanie	alarmov	
s možnosťou	vypnutia	v	reálnom	čase.

•	 Senzory	Clik:	Každá	riadiaca	jednotka	by	mala	mať	vlastný	dažďový	senzor	
alebo	senzor	Solar	Sync,	ktoré	umožnia	rýchle	vypnutie	v	prípade	dažďa.	
Všetky	senzory	Hunter	Clik	sú	kompatibilné	s	jednotkami	ACC.

•	 Senzor	Solar	Sync™:	Každá	jednotka	môže	byť	odteraz	riadená	inovatívnym	
senzorom	Hunter	Solar	Sync,	ktorého	lokálne	nastavenia	sa	odosielajú	do	
centrálneho	softvéru.

•	 Senzor	ET:	Platforma	ET	sa	používa	so	senzorom	IMMS-ET.	Senzory	ET	
sa	pripájajú	k	vybraným	riadiacim	jednotkám	ACC	a	informujú	o	lokálnych	
podmienkach.	Tieto	lokálne	dáta	nezvyšujú	mesačné	náklady	a	môžu	sa	
používať	na	ovládanie	iných	riadiacich	jednotiek,	ktoré	sú	nainštalované	na	
mieste	s	rovnakou	mikroklímou.	Do	systému	je	možné	zapojiť	ľubovolný	počet	
senzorov	ET,	ktoré	dokážu	pokryť	všetky	oblasti	s	rôznou	mikroklímou.

► = Popis pokročilých vlastností na strane 112 

Siete: Viac ako 100
Riadiace jednotky: Viac ako 1 000
Počet sekcií: Až 990 000

IMMS

Lokálny senzor ET vrátane 
dažďového senzora (zobrazený 
s voliteľným meračom rýchlosti 
vetra ET Wind)
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SOFTVÉR IMMS

Model Popis

IMMSCD
Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS
(Používateľské obrázky nie sú priložené)

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na automatické nastavenie parametrov v závislosti 
od poveternostnej situácie (vyžaduje základný model IMMS3CD; 
vyžaduje ET senzor pripojený aspoň k jednej riadiacej jednotke ACC)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (Je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 
450 – 470 MHz

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, 
anténa nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, 440 – 480 MHz (univerzálny 
model). So žiadosťou o iné frekv. rozsahy kontaktujte výrobcu

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových 
podstavcov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastové-
ho podstavca (nie je vyžadovaný pri inštaláciu na stenu)

Základ Model Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
CENTRÁLNE ROZHRA-
NIE S PEVNÝM PRIPO-
JENÍM

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230/240 V str. (Európa/univerzálny model)
A = 230/240 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie 
k miestu inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), 
dodáva sa s USB káblom na pripojenie k centrálnemu 
počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m (100 stôp)
300 = 90 m (300 stôp)
500 = 150 m (500 stôp)

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámky:
* GCBL sa dodáva aj v balení s prírastkom 300 m (1000 stôp) až do celkovej dĺžky 1200 m (4000 stôp)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

IMMSANT2 Všesmerová anténa s inštaláciou do veka plastového podstavca

IMMSANT3 Všesmerová anténa s inštaláciou na stenu alebo stĺp

IMMSANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu alebo stĺp

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne pripojený/rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-POTS = Modul s dial-up modemom*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia podporuje komunikáciu cez analógovú telefónnu 
linku (nie je určený pre VoIP linky)

ACC-COM-GSM-E = CSD GSM modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia podporuje komunikáciu cez GSM sieť (vyžaduje 
GSM sieť) (univerzálny model)

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komu-
nikáciu cez TCP/IP protokoly v ethernetových sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komu-
nikáciu cez mobilné dátové pripojenie GPRS (univerzálny model)

Poznámky:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie

IMMS

IMMS	 	 KOMPONENTY IMMS	 	 KONFIGURÁCIA	IMMS

Inštalácia komuni-
kačných modulov 
do skrinky na 
stenu

Real Time Flow Monitoring 

Riadiaca jednotka ACC

ACC-COM

RAD3

ACC-HWIM

Inštalácia komuni-
kačných modulov 
do plastového 
podstavca

Plastový podstavec

IMMS-ANT2

ACC-HWIM

APPBRKT

ACC-COM

RAD3

KOMUNIKAČNÉ MODULY
•	 ACC:	Komunikačné	moduly	sú	nainštalované	priamo	

do	riadiacej	jednotky	ACC.	Tieto	moduly	nevyžadujú	
doplnkové	skrinky	alebo	externé	napájanie.	

•	 Dostupné	sú	rádiové,	pevné,	dial-upové,	ethernetové	
a GPRS	komunikačné	moduly.
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ŠPECIFIKÁCIE
•	 ACC-COM-HWR,	POTS,	GSM,	LAN,	GPRS
•	 8	cm	×	11	cm	×	4,5	cm
•	 Interné	napájanie	z	riadiacej	jednotky
•	 Interné	pripojenie	k	riadiacej	jednotke	ACC
•	 RAD3,	RAD460INT:	450	–	470	MHz,	UHF	frekvencie,	výkon:	1	W,	šírka	pásma:	12,5	kHz
•	 ACC-HWIM:	Modul	pevného	pripojenia	pre	komunikáciu	cez	prúdovú	slučku	4	–	20	mA,	zahŕňa	8	farebných	koncoviek	na	pripojenie	

k GCBL.	Inštalácia	do	skriniek	alebo	podstavcov	riadiacich	jednotiek	ACC.
•	 ACC-COM-LAN	vyžaduje	pridelenie	pevnej	IP	správcom	systému
•	 ACC-COM-GPRS	vyžaduje	paušál	u	telekomunikačného	operátora

PEVNÝ KOMUNIKAČNÝ KÁBEL
•	 GCBL,	tienený,	krútená	dvojlinka,	1	mm	(18	AWG)	s	tieniacim	vodičom.	Maximálna	vzdialenosť	medzi	zariadeniami	až	3 000	m.

IMMS

IMMS	 	 KOMPONENTY	IMMS	 	 KONFIGURÁCIA IMMS

SOFTVÉR IMMS

Model Popis

IMMSCD
Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS
(Používateľské obrázky nie sú priložené)

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na automatické nastavenie parametrov v závislosti 
od poveternostnej situácie (vyžaduje základný model IMMS3CD; 
vyžaduje ET senzor pripojený aspoň k jednej riadiacej jednotke ACC)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (Je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 
450 – 470 MHz

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, 
anténa nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, 440 – 480 MHz (univerzálny 
model). So žiadosťou o iné frekv. rozsahy kontaktujte výrobcu

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových 
podstavcov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastové-
ho podstavca (nie je vyžadovaný pri inštaláciu na stenu)

Základ Model Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
CENTRÁLNE ROZHRA-
NIE S PEVNÝM PRIPO-
JENÍM

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230/240 V str. (Európa/univerzálny model)
A = 230/240 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie 
k miestu inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), 
dodáva sa s USB káblom na pripojenie k centrálnemu 
počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m (100 stôp)
300 = 90 m (300 stôp)
500 = 150 m (500 stôp)

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámky:
* GCBL sa dodáva aj v balení s prírastkom 300 m (1000 stôp) až do celkovej dĺžky 1200 m (4000 stôp)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

IMMSANT2 Všesmerová anténa s inštaláciou do veka plastového podstavca

IMMSANT3 Všesmerová anténa s inštaláciou na stenu alebo stĺp

IMMSANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu alebo stĺp

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne pripojený/rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-POTS = Modul s dial-up modemom*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia podporuje komunikáciu cez analógovú telefónnu 
linku (nie je určený pre VoIP linky)

ACC-COM-GSM-E = CSD GSM modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia podporuje komunikáciu cez GSM sieť (vyžaduje 
GSM sieť) (univerzálny model)

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komu-
nikáciu cez TCP/IP protokoly v ethernetových sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komu-
nikáciu cez mobilné dátové pripojenie GPRS (univerzálny model)

Poznámky:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie
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KONFIGURÁCIE SYSTÉMU (RIADIACE JEDNOTKY ACC)
1	 Rozhodnite	sa,	akým	spôsobom	bude	pripojená	prvá	riadiaca	jednotka	v	každej	sieti.

	- Dial-up	modem:	K	riadiacej	jednotke	pripojte	modul	ACC-COM-POTS
	- 	Pevné	pripojenie:	K	počítaču	pripojte	rozhranie	IMMS-CCC	a	k	riadiacej	jednotke	moduly	ACC-COM-HWR	a	ACC-HWIM		
	- GSM	pripojenie:	K	riadiacej	jednotke	pripojte	modul	ACC-COM-GSM	(vyžaduje	vhodný	paušál)
	- Ethernet	–	LAN:	K	riadiacej	jednotke	pripojte	modul	ACC-COM-LAN	a	pripojte	ju	do	siete	(konektorom	RJ-45)
	- GPRS	pripojenie:	K	riadiacej	jednotke	pripojte	modul	ACC-COM-GPRS	(vyžaduje	pokrytie	signálom	GPRS	a	vhodný	paušál)

2			 Rozhodnite	sa,	akým	spôsobom	bude	pripojená	prvá	jednotka	k	ostatným	jednotkám	v	sieti.
	- 	V	prípade	rádiového	pripojenia	pripojte	k	jednotke	modul	RAD3	(US)	alebo	RAD460INT	(ostatné	krajiny)	a	anténu
	- 	V	prípade	pevného	pripojenia	pripojte	k	jednotke	modul	ACC-HWIM	(ak	už	nebol	pripojený	v	1.	kroku)

3		 Potrebné	moduly	pripojte	aj	k	ostatným	jednotkám.	Ku	každej	jednotke	pripojte	jeden	modul	ACC-COM-HWR	a	navyše:
	- Jeden	modul	ACC-HWIM	v	prípade	pevného	pripojenia
	- 	Jeden	modul	RAD3	a	anténu	v	prípade	rádiového	pripojenia

Podrobnejšie informácie o návrhu systému získate od výrobcu.

UKÁŽKOVÉ KONFIGURÁCIE
•	 K	dispozícii	je	celý	rad	rôznych	konfigurácií.	Detaily	konzultujte	s	výrobcom	alebo	si	ich	naštudujte	v	príručke	Sprievodca	návrhom	

systému.	

IMMS

Real Time Flow Monitoring 

Centrálny počítač

ACC-COM
LAN

Real Time Flow Monitoring 

ACC-HWIM

Real Time Flow Monitoring 

ACC-HWIM

Real Time Flow Monitoring 

ACC-COM
LAN

ACC-COM
HWR

ACC-COM
HWR

ACC-COM
HWR

ACC-COM
HWR

Real Time Flow Monitoring 

Real Time Flow Monitoring 

IMMS-CCC

RAD3

RAD3

RAD3 RAD3

SIEŤ B: PEVNÉ PRIPOJENIE (CCC) K JEDNOTKE S PEVNÝM ALEBO RÁDIOVÝM PRIPOJENÍM

SIEŤ A: ETHERNET, JEDNOTKY SÚ VYBAVENÉ RÁDIOVÝM MODULOM

ETHERNET

1. KROK 2. KROK 3. KROK

IMMS	 	 KOMPONENTY	IMMS	 	 KONFIGURÁCIA IMMS
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SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

PARAMETRE
•	 Každodenná automatická úprava zavlažovacích programov s využitím lokálne 

nameraného parametra ET (evapotranspirácia)
•	 Pevná aj bezdrôtová verzia
•	 U väčšiny riadiacich jednotiek možnosť naprogramovať časové úseky bez 

zavlažovania
•	 Automatické vypnutie pri daždi alebo mraze
•	 Priložená konzola na uchytenie na odkvap
•	 Podpora senzorov Solar Sync (bez modulu ET) v systémoch IMMS
•	 Záručná doba: 5 rokov (10 rokov na batériu v bezdrôtovej verzii)

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a modulom: 60 m (pevný model) 

alebo 240 m (bezdrôtový model)
•	 Súčasťou sady je 12 m prepojovací kábel (pevný model)
•	 Senzory Solar Sync a Wireless Solar Sync sú kompatibilné s riadiacimi 

jednotkami Pro-C a PCC
•	 Senzory Solar Sync SEN a Wireless Solar Sync SEN sú kompatibilné s riadiacimi 

jednotkami X-Core, I-Core a ACC
•	 Senzor s integrovanou funkciou vypnutia zavlažovania pri daždi alebo mraze

CERTIFIKÁTY
•	 FCC, CE

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: ET/dážď/mrázSOLAR SYNC™

SOLAR SYNC

Model Popis

SOLAR-SYNC
Sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami PCC a Pro-C. 
Zahŕňa senzor Solar Sync a modul.

SOLAR-SYNC-SEN
Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami ACC, I-Core• a X-Core. 
Zahŕňa iba senzor Solar Sync (pre riadiace jednotky X-Core, I-Core• a ACC nie je 
modul potrebný).

WSS
Bezdrôtová sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami PCC 
a Pro-C. Zahŕňa bezdrôtový senzor Solar Sync, bezdrôtový prijímač 
a modul.

WSS-SEN
Bezdrôtový Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami ACC, I-Core• a X-Core. 
Zahŕňa iba bezdrôtový senzor Solar Sync a bezdrôtový prijímač (pre riadiace 
jednotky X-Core a ACC nie je modul potrebný).

Senzor Solar Sync 
s montážnou konzolou 
7,6 cm × 22 cm × 2,5 cm  
(v × š × h)

Bezdrôtový senzor 
Solar Sync s montážnou 
konzolou  
11 cm × 22 cm × 2,5 cm  
(v × š × h)

Modul Solar Sync 
4,4 cm × 13 cm × 1,9 cm  
(v × š × h)

Bezdrôtový prijímač 
Solar Sync  
14 cm × 3,9 cm × 3,8 cm  
(v × š × h)

* Dostupný pre jednotky I-Core na jar 2013
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PARAMETRE
•	 Výpočet lokálnej evapotranspirácie (ET) umožňuje presné určenie 

zavlažovacej dávky
•	 Tvorba špecifického zavlažovacieho plánu pre každú zónu zvlášť na základe 

charakteristiky rastlín a typu pôdy
•	 Vytvorenie zavlažovacieho plánu v súlade s miestnymi obmedzeniami
•	 Jednoduché vylepšenie riadiacich jednotiek Hunter PCC a Pro-C o funkcie na 

riadenie zavlažovania podľa počasia
•	 Trvalá pamäť
•	 Široké možnosti plánovania
•	 Súčasťou sady je 30 m dvojžilový podzemný kábel s prierezom 0,5 mm2 

(20 AWG) na pripojenie senzora
•	 Technológia WiltGard™ dokáže spustiť zavlažovanie v prípade extrémnych 

klimatických podmienok v prípade, kedy hrozí poškodenie rastlín
•	 Záručná doba: 2 roky

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Napájanie: 24 V str., 50/60 Hz (z riadiacej jednotky)
•	 Odber prúdu: max. 20 mA
•	 Maximálna vzdialenosť medzi riadiacou jednotkou a modulom ET: 2 m
•	 Maximálna vzdialenosť medzi senzorom ET a modulom: 30 m
•	 Kábel na pripojenie senzora: Súčasťou sady je 30 m kábla s prierezom 0,5 mm2 

(20 AWG) s certifikátom UL

Použitie: Komerčné plochy
Senzor: ET

SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

SYSTÉM ET

Senzor ET  
27 cm × 18 cm × 31 cm (v × š × h)

Modul ET
15 cm × 10 cm × 5 cm (v × š × h) 

SYSTÉM ET

Model Popis

ET-SYSTEM ET senzor a modul na použitie s riadiacimi jednotkami PCC a Pro-C

ET-WIND Voliteľný doplnok k ET senzoru – merač rýchlosti vetra

ET-SENSOR Senzor určený na použitie výhradne v inštaláciách IMMS-ET

Modul ET

Riadiaca jednotka 
PRO-C

Senzor ET

STEKANIE
POVRCHOVEJ

VODY

VYPAROVANIE
Z RASTLÍN

VYPAROVANIE
Z RASTLÍN

VYPAROVANIE
Z PÔDY
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SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: Dážď

PARAMETRE
•	 Funkcia Quick Response™ – okamžité vypnutie zavlažovania, keď začne pršať
•	 Bezúdržbové vyhotovenie so životnosťou batérie 10 rokov pre bezdrôvovú 

verziu Rain-Clik
•	 Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje upraviť rýchlosť deaktivácie
•	 Robustné polykarbonátové telo s kovovým ramenom
•	 Súčasťou senzora Rain-Clik je 7,6 m dvojžilového tieneného kábla s prierezom 

0,5 mm2 (20 AWG) s klasifikáciou UL
•	 Bezdrôtová jednotka s dosahom do 244 m od bezdrôtového senzora 

k prijímaču
•	 Kompatibilné s väčšinou riadiacich jednotiek
•	 Záručná doba: 5 rokov (10 rokov na batériu v bezdrôtovej verzii)

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Zapojenie: Štandardne zopnutý alebo štandardne vypnutý
•	 Deaktivácia zavlažovacieho systému: Približne 2 až 5 minút v prípade funkcie 

Quick Response
•	 Deaktivácia funkcie Quick Response: Približne 4 hodiny za suchého a 

slnečného počasia
•	 Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: Približne 3 dni za suchého a slnečného 

počasia
•	 Spínanie: 24 V str., 3 A
•	 Senzor mrazu vypne systém, ak vonkajšia teplota poklesne pod 3 °C  

(model Rain/Freeze-Clik)
•	 Prevádzková frekvencia: 433 MHz (bezdrôtový model)
•	 Certifikácia UL, FCC; vhodné na používanie v Austrálii, CUL (CSA), CE
•	 Dosah 244 m pri priamej viditeľnosti (bezdrôtový model)
•	 Senzor Rain/Freeze-Clik vypne systém, ak vonkajšia teplota poklesne pod 3 °C
•	 Napájacie napätie prijímača: 24 V str. (z riadiacej jednotky)

RAIN-CLIK™ 

RAIN-CLIK
6,4 cm × 18 cm (v × d)

WR-CLIK 
(vysielač)
7,6 cm × 20 cm (v × d) 

WR-CLIK 
(prijímač) 
8,3 cm × 10 cm (š × v)

RAIN-CLIK™

Model Popis

RAIN-CLIK Senzor Rain-Clik

RFC Senzor Rain/Freeze-Clik

WR-CLIK Bezdrôtový systém Rain-Clik

WRF-CLIK Bezdrôtový systém Rain/Freeze-Clik

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

SGM
Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap (súčasťou 
sady WRF-CLIK)

SGM
Voliteľná konzola na 
uchytenie na odkvap
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SGM
Voliteľná konzola na 
uchytenie na odkvap

PARAMETRE
•	 Jednoduchá inštalácia do akéhokoľvek automatického zavlažovacieho 

systému
•	 Odolnosť proti nečistotám umožňuje spoľahlivú prevádzku bez nežiadúcich 

výpadkov
•	 Zrážková výška nastaviteľná od 3 mm do 25 mm
•	 Súčasťou je 7,6 m dvojžilového tieneného kábla s prierezom 0,5 mm2 

(20 AWG) s klasifikáciou UL
•	 Voliteľne kovová konzola na uchytenie na odkvap pre Mini-Clik® (obj. č. SGM)
•	 Záručná doba: 5 rokov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Spínanie: 24 V str., 5 A
•	 Zapojenie: Kábel s prierezom 0,5 mm2 (20 AWG) s klasifikáciou UL, zvyčajne 

prerušuje spoločný zemniaci vodič medzi ventilmi ovládanými cievkou a 
riadiacou jednotkou

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: Dážď

SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

MINI-CLIK® MINI-CLIK®

MINI-CLIK
8 cm × 15 cm (v × d)

SG-MC 
Ochranný kryt z nehr-
dzavejúcej ocele pre 
senzor Mini-Clik

MINI-CLIK®

Model Popis

MINI-CLIK Dažďový senzor

MINI-CLIK-NO Dažďový senzor so štandardne otvoreným spínačom

MINI-CLIK-C Dažďový senzor s uchytením na rúrku

MINI-CLIK-HV
Dažďový senzor pre použitie s vysokým napätím 
(120/240 V str.)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

SGM Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap

SG-MC
Ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele pre senzor 
Mini-Clik
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WIND-CLIK™ Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: Vietor

SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

PARAMETRE
•	 Kompaktný senzor, ktorý monitoruje rýchlosť vetra, zrážky, teplotu a keď to 

poveternostná situácia vyžaduje, vypne zavlažovací systém
•	 Jednoduchá inštalácia do automatických zavlažovacích systémov
•	 Nastavenie rýchlosti vetra, pri ktorej dôjde k vypnutiu zavlažovania (od 19 do 

56 km/h)
•	 Nastavenie množstva zrážok, pri ktorom dôjde k vypnutiu zavlažovania (od 3 

mm do 25 mm)
•	 Automatické vypnutie systému pri poklese teploty pod 3 °C 
•	 Záručná doba: 5 rokov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Napájanie: 24 V str., max. 5 A
•	 Priemer veterníka: 13 cm
•	 Nastavenie rýchlosti vetra: Zapínacia rýchlosť: 19 až 56 km/h
•	 Vypínacia rýchlosť: 13 až 39 km/h
•	 Aktivačná teplota pre senzor Freeze-Clik®: 3 °C
•	 Uchytenie: Na 55 mm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč 

prostredníctvom adaptéra (priložený k jednotke)

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: Vietor/mráz/dážď

MINI  
METEOSTANICA

MWS-FR 
10 cm  × 13 cm (v × priemer veterníka) 

MINI METEOSTANICA

Model Popis

MWS
Meteostanica obsahuje veterný a dažďový 
senzor

MWS-FR
Meteostanica obsahuje veterný a dažďový 
senzor a senzor mrazu

PARAMETRE
•	 Nastavenie zapnutia/vypnutia pre rôzne rýchlosti vetra
•	 Dva spôsoby prevádzky: „štandardne zapnuté“ a „štandardne vypnuté“ 

zapojenie
•	 Vhodné na riadenie fontán a zabránenie rozstrekovaniu vody pri poryvoch 

vetra 
•	 Záručná doba: 5 rokov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Spínanie: 24 V str., max. 5 A
•	 Nastavenie rýchlosti vetra:

 - Zapínacia rýchlosť: 19 až 56 km/h
 - Vypínacia rýchlosť: 13 až 39 km/h

WIND-CLIK
9,9 cm  × 13 cm (v × priemer veterníka) 

WIND-CLIK™

Model Popis

WIND-CLIK
Veterný senzor preruší/obnoví zavlažovanie 
po nameraní nastavenej rýchlosti vetra
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SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

Senzor Flow-Clik a modul s tvarovkami na uchytenie

PARAMETRE
•	 Automatické vypnutie systému pri zvýšenom prietoku
•	 Možnosť kalibrácie pre presné riadenie systému: Nastavenie hraničného 

prietoku pre každý systém
•	 Zabraňuje škodám, ktoré vznikajú pri zaplavení alebo erózii pôdy
•	 Kompatibilné s väčšinou riadiacich jednotiek Hunter a riadiacich jednotiek 

iných značiek
•	 Viacfarebný LED indikátor informuje pri zapnutí o stave systému a normálnom 

prietoku
•	 Kompatibilné s väčšinou komerčných a rezidenčných rozvodových systémov: 

Maximálna flexibilita vďaka veľkému indikačnému rozsahu
•	 Záručná doba: 5 rokov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Jednoduché pripojenie k riadiacej jednotke pomocou panela Flow-Clik s 90 cm 

káblom (2 žily ku konektorom 24 V str. na riadiacej jednotke a 2 žily k senzoru)
•	 Odber prúdu: 24 V str., 0,025 A
•	 Spínaný prúd: max. 2 A
•	 Maximálna vzdialenosť medzi panelom a senzorom: 300 m (minimálny prierez 

vodiča 1 mm2 [18 AWG]); senzor Flow-Clik vyžaduje 2 žily
•	 Programovateľné oneskorenie spustenia: 0 až 300 sekúnd
•	 Programovateľná doba prerušenia: 2 až 60 minút
•	 Indikátor stavu systému
•	 Jednoduché nastavenia zóny s najvyšším prietokom

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: Prietok:FLOW-CLIK™ 

FLOW-CLIK™

Model Popis

FLOW-CLIK*
Štandardná sada pre všetky riadiace jednotky s 24 V str. napá-
janím. Súčasťou je senzor a modul rozhrania. Inštalácia senzora 
do potrubia vyžaduje FCT tvarovku.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

FCT-100 25 mm (1") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-150 40 mm (1½") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-158 40 mm (1½") tvarovka Schedule 80 typu T na inštaláciu senzora

FCT-200 50 mm (2") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-208 50 mm (2") tvarovka Schedule 80 typu T na inštaláciu senzora

FCT-300 80 mm (3") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-308 80 mm (3") tvarovka Schedule 80 typu T na inštaláciu senzora

FCT-400 100 mm (4") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

Poznámky:
* Tvarovka FCT na inštaláciu do potrubia sa predáva samostatne

FLOW-CLIK – ROZSAH PRIETOKOV

Priemer 
tvarovky

Prevádzkový rozsah (l/min)

Minimum Odporúčané maximum*

25 mm 23 64

40 mm 50 132

50 mm 76 208

80 mm 150 450
100 mm 225 750

Poznámky:
*  Maximálna rýchlosť by nemala prekročiť hodnotu 1,5 m/s. 

Odporúčaný maximálny prietok platí pre plastové potrubie 
triedy 200 IPS.

ROZSAH PRIETOKOV

Priemer 
Flow-Sync

Prevádzkový rozsah (l/min)
Minimum Odporúčané maximum*

25 mm 7,6 64

40 mm 19 132

50 mm 37,8 208

80 mm 106 454
100 mm 129 738

Poznámky:

*  Maximálna rýchlosť by nemala prekročiť hodnotu 1,5 m/s. 
Odporúčaný maximálny prietok platí pre plastové potrubie 
triedy 200 IPS.

BSP ADAPTÉRY PRE FCT TVAROVKY

Priemer (mm) Model

25 mm 795700

40 mm 795800

50 mm 241400
80 mm 477800
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PARAMETRE
•	 Jednoduché pripojenie dvojžilovým káblom k riadiacim jednotkám ACC a 

I-Core (až do vzdialenosti 300 m)
•	 Prenáša údaje o prietoku (v galónoch alebo litroch) do riadiacej jednotky pre 

neskorší záznam alebo vyhodnotenie prietoku
•	 Robustná vodotesná konštrukcia (pre inštaláciu do tvaroviek FCT vhodného 

priemeru, pozrite tabuľku)
•	 Informuje o prietoku jednotlivých sekcií, možnosť reakcie na príliš vysoký 

alebo nízky prietok
•	 Pomáha predchádzať poškodeniu alebo plytvaniu vodou pri únikoch alebo 

poškodení potrubného systému

Použitie: Komerčné plochy
Senzor: Prietok:

SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

FLOW-SYNC™

FLOW-SYNC

Model Popis

HFS*
Senzor Flow-Sync, používa sa s riadiacimi jednotkami ACC a I-Core, inštalácia senzora do potrubia 
vyžaduje tvarovku FCT.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

FCT-100 25 mm (1") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-150 40 mm (1½") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-158 40 mm (1½") tvarovka Schedule 80 typu T na inštaláciu senzora

FCT-200 50 mm (2") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-208 50 mm (2") tvarovka Schedule 80 typu T na inštaláciu senzora

FCT-300 80 mm (3") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

FCT-308 80 mm (3") tvarovka Schedule 80 typu T na inštaláciu senzora

FCT-400 100 mm (4") tvarovka Schedule 40 typu T na inštaláciu senzora

Poznámky:
* Tvarovka FCT na inštaláciu do potrubia sa predáva samostatne

ROZSAH PRIETOKOV

Priemer 
Flow-Sync

Prevádzkový rozsah (l/min)
Minimum Odporúčané maximum*

25 mm 7,6 64

40 mm 19 132

50 mm 37,8 208

80 mm 106 454
100 mm 129 738

Poznámky:

*  Maximálna rýchlosť by nemala prekročiť hodnotu 1,5 m/s. 
Odporúčaný maximálny prietok platí pre plastové potrubie 
triedy 200 IPS.

BSP ADAPTÉRY PRE FCT TVAROVKY

Priemer (mm) Model

25 mm 795700

40 mm 795800

50 mm 241400
80 mm 477800

ROZSAH PRIETOKOV

Priemer 
Flow-Sync

Prevádzkový rozsah (l/min)
Minimum Odporúčané maximum*

25 mm 7,6 64

40 mm 19 132

50 mm 37,8 208

80 mm 106 454
100 mm 129 738

Poznámky:

*  Maximálna rýchlosť by nemala prekročiť hodnotu 1,5 m/s. 
Odporúčaný maximálny prietok platí pre plastové potrubie 
triedy 200 IPS.

BSP ADAPTÉRY PRE FCT TVAROVKY

Priemer (mm) Model

25 mm 795700

40 mm 795800

50 mm 241400
80 mm 477800

Lopatkový typ prietokomera, na inštaláciu do potrubia 
vyžaduje FCT tvarovku (predáva sa samostatne)
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SOLAR SYNC™  SYSTÉM ET  RAIN-CLIK™  MINI-CLIK®  MWS  WIND-CLIK™  FLOW-CLIK™  FLOW-SYNC™  FREEZE-CLIK®

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Senzor: Mráz

PARAMETRE
•	 Jednoduchá inštalácia bez nutnosti nastavenia
•	 Vypnutie systému pri poklese teploty vzduchu pod 3 °C
•	 Možnosť súčasného používania s inými senzormi a zvýšenie celkovej efektivity 

zavlažovacieho systému
•	 Záručná doba: 5 rokov

Senzor nie je určený na použitie v poľnohospodárstve

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Spínanie: 24 V str., 5 A
•	 Zapojenie: Zvyčajne prerušenie spoločného zemniaceho vodiča medzi 

elektromagnetickými ventilmi a riadiacou jednotkou

FREEZE-CLIK® 
FREEZE-CLIK®

FREEZE-CLIK
5 cm × 11 cm (v × d)

FREEZE-CLIK®

Model Popis

FREEZE-CLIK Senzor mrazu preruší zavlažovanie, ak teplota poklesne pod 3° C

FREEZE-CLIK REV Senzor mrazu povolí zavlažovanie, ak teplota poklesne pod 3° C
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ECO-MAT  PLD  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS

Použitie: Rezidenčné plochy/Komerčné plochy/ 
 Zelené strechy a kríky
Prietok: 2,2 l/h

PLD-ESD
Emitorové potrubie v obale z vlny

Eco-Mat
Obal kvapkového zavlažovača (špeciálna polypropylénová vlna), 
zavlažovacia rohož zo špeciálnej polypropylénovej vlny, PLD 
kvapkové potrubie

PARAMETRE
•	 Zavlažovacia rohož s PLD potrubím v obale zo špeciálnej vlny (ECO-MAT)
•	 PLD potrubie v obale zo špeciálnej vlny (PLD-ESD)
•	 Emitor s kompenzáciou tlaku/spätným ventilom
•	 Emitor s prietokom 2,2 l/h
•	 Kapacita zadržanej vody 2 litre na štvorcový meter
•	 Rozostup emiterov 30 cm, rozostup potrubia 35 cm
•	 0,80 m × 100 m (š × d)
•	 100 m rolka (PLD-ESD 16 mm)
•	 Odporúča sa používať s akoukoľvek sadou na riadenie kvapkového 

zavlažovania Hunter

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Emitory s kompenzáciou tlaku/spätným ventilom
•	 Prevádzkový tlak 1,4 až 3,4 bar
•	 Kompatibilné so 16 mm tvarovkami
•	 Odporúčaná filtrácia 120 mesh
•	 Odporúčaná hĺbka inštalácie od 10 cm do 30 cm

ECO-MAT 16 MM

ECO-MAT™ – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model Prietok a 
rozostup

Dĺžka 
rolky

Šírka m2 Prevádzkový 
tlak 

Minimálna � ltrácia Rozostup 
potrubia

Eco-Mat 16 mm 2,2 l/h 100 m 0,80 m 80 1,4 až 3,4 bar 120 mesh/125 mikrónov 35 cm

PLD-ESD16 2,2 l/h 100 m – – 1,4 až 3,4 bar 120 mesh/125 mikrónov –

Special polypropylene fleece

Dripline cover: Special
polypropylene fleece

PLD Dripline
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ECO-MAT  PLD  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS

A

B

Horizontálne
vsakovanie

Rozvod vody

dĺžka rolky 100 m šírka 0,80 m

Eco-Mat
Podzemná zavlažovacia rohož Eco-Mat sa skladá 
zo špeciálneho vlnou obaleného potrubia Hunter 
(PLD-ESD) a zavlažovacej rohože zo špeciálnej 
polypropylénovej vlny určenej na distribúciu vody 
v koreňovej zóne.

PLD-ESD
Podzemné zavlažovacie potrubie PLD-ESD posky-
tuje vylepšenú postrannú distribúciu vody, ktorá je 
oveľa efektívnejšia než u podzemných zavlažovacích 
potrubí bez obalu, kde je voda zvyčajne odvádzaná 
smerom do zeme. Dĺžka A a rozostupy medzi potru-
biami B závisia od samotného návrhu a podmienok 
na mieste inštalácie.

Hĺbka inštalácie (pozrite nižšie)
Aby bol zaistený efektívny prísun vody do trávnika, 
k rastlinám a kríkom, podzemné zavlažovacie rohože by 
mali byť nainštalované do optimálnej hĺbky koreňovej 
zóny.

Poznámka: Zavlažovacie rohože Eco-Mat nie sú určené 
na zavlažovanie stromov.

10-15 cm
hĺbka uloženia pod trávnikmi

hĺbka uloženia pod rastlinami
20 cm

30 cm
hĺbka uloženia pod kríkmi
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ECO-MAT  PLD  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS

PARAMETRE
•	 Spriahnuté emitory s kompenzáciou tlaku zabezpečujú vysoký a konzistentný 

výkon
•	 Integrované spätné ventily zabránia upchatiu emitorov a plytvaniu vodou pri 

jej stekaní
•	 Rozostupy emitorov 30 cm alebo 50 cm
•	 Prietok emitorov 2,2 alebo 3,8 l/h
•	 Dostupné v 100 m, 200 m a 400 m rolkách
•	 Mimoriadna flexibilita a odolnosť voči skrúteniu
•	 Funguje so sadami na riadenie kvapkového zavlažovania
•	 Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie spôsobené 

pôsobením okolitého prostredia)

ŠPECIFIKÁCIE PLD
•	 Emitory s kompenzáciou tlaku bez odtekania
•	 Prevádzkový tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
•	 Odporúčaná filtrácia: 120 mesh
•	 Kompatibilné so 16 mm tvarovkami

ŠPECIFIKÁCIE PLD TVAROVIEK
•	 Rýchle a jednoduché pripojenie bez použitia nástrojov alebo lepidla
•	 Prevádzkový tlak až 3,5 bar; 350 kPa
•	 Odolné voči UV žiareniu

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Prietok: 2,2 a 3,8 l/hPLD-16 MM

PLD-CPL-16 
16 mm obojstranná ná-
strčková

PLD-050-16 
½" MPT x 16 mm nástrč-
ková

PLD-TEE-16  
16 mm obojstranná nástrč-
ková, T

PLD-BV-16 
16 mm obojstranná nástrč-
ková, s guľovým ventilom

PLD

PLD-ELB-16 
16 mm obojstranná nástrč-
ková koncovka s kolenom

PLD a PLD tvarovky

PLD TVAROVKY

Model Popis

PLD-050-16
16 mm nástrčková koncovka 
× ½" vonkajší závit

PLD-CPL-16
16 mm obojstranná nástrčková 
koncovka

PLD-ELB-16
16 mm nástrčková koncovka 
× 90° nástrčkové koleno

PLD-TEE-16
16 mm nástrčková koncovka 
× nástrčkové T

PLD-BV-16
16 mm nástrčková koncovka × nástrč-
ková koncovka s guľovým ventilom

PLD – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model 2 Rozostup 3 Dĺžka

PLD-22 = Prietok 2,2 l/h 30 cm 100 m

PLD-38 = Prietok 3,8 l/h 50 cm 200 m

400 m

Príklady:  
PLD-22 - 30 - 100 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 2,2 l/h, rozostupom 
30 cm v 100 m rolke
PLD-22 - 50 - 200 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 2,2 l/h, rozostupom 
50 cm v 200 m rolkePLD-38 - 50 - 400 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 
3,8 l/h, rozostupom 50 cm v 400 m rolke

Ďalšie tabuľky nájdete na strane 153
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PARAMETRE
•	 Spriahnuté emitory s kompenzáciou tlaku zabezpečujú vysoký a konzistentný 

výkon
•	 Integrované spätné ventily zabránia upchatiu emitorov a plytvaniu vodou pri 

jej stekaní
•	 Mimoriadna flexibilita a odolnosť voči skrúteniu
•	 Rozostupy emitorov 30 cm, 45 cm alebo 60 cm
•	 Prietok emitorov 1,4 l/h, 2,3 l/h alebo 3,8 l/h
•	 Dostupné prázdne potrubie (bez emitorov)
•	 Dostupné v 75 m a 305 m rolkách

 - U modelov PLD 0612100, PLD 1012100 a PLD 1018100 dostupné aj 30 m rolky
•	 U modelov s emitormi s prietokom 2,3 a 3,8 l/h dostupné aj v ružovej farbe 

(označenie úžitkovej vody)
•	 Funguje so sadami na riadenie kvapkového zavlažovania
•	 Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie spôsobené 

pôsobením okolitého prostredia) 

ŠPECIFIKÁCIE PLD
•	 Emitory s kompenzáciou tlaku bez odtekania
•	 Prevádzkový tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
•	 Odporúčaná filtrácia: 120 mesh
•	 Kompatibilné so 17 mm tvarovkami

ŠPECIFIKÁCIE PLD TVAROVIEK
•	 Rýchle a jednoduché pripojenie bez použitia nástrojov alebo lepidla
•	 Rovnaká farba ako originálne potrubie pre kvapkové zavlažovanie
•	 Prevádzkový tlak až 3,5 bar; 350 kPa
•	 Odolné voči UV žiareniu

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Prietok:  1,4, 2,3, 3,8 l/hPLD-17 MM

PLD-050 
½" MPT × 17 mm nástrč-
ková

PLD-075 
¾" MPT x 17 mm nástrč-
ková

PLD-CPL  
17 mm obojstranná ná-
strčková

PLD-TEE 
17 mm obojstranná nástrč-
ková, T

PLD-BV 
17 mm obojstranná nástrč-
ková, uzatvárací ventil

PLD-AVR
vzduchový/vákuový poist-
ný ventil s ½" závitom

PLD

PLD-ELB 
17 mm obojstranná nástrč-
ková koncovka, 90° koleno

PLD-CAP
17 mm nástrčková × ½ MPT  
s krytkou

PLD-075-TBTEE
¾" vnútorný závit ×  
17 mm nástrčková, T

PLD a PLD tvarovky

PLD TVAROVKY

Model Popis

PLD-050
Adaptér nástrčková koncovka/
13 mm (½") NPT

PLD-075
Adaptér nástrčková koncovka/
19 mm (¾") NPT

PLD-CPL
Nástrčková koncovka/nástrčko-
vá koncovka

PLD-ELB
Nástrčková koncovka/nástrčko-
vá koncovka, 90° koleno

PLD-TEE T s nástrčkovými koncovkami

Model Popis

PLD-CAP
Nástrčková koncovka/
ukončenie

PLD-BV
Ventil s nástrčkovými 
koncovkami

PLD-075-TBTEE
¾" vnútorný závit × 
17 mm nástrčková kon-
covka T

PLD-AVR
Vzduchový poistný 
ventil

PLD – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Rozostup 3 Dĺžka 4 Príslušenstvo

PLD-04 = Prietok 1,4 l/h 12 = 30 cm 100* = 30 m (prázdne) = Vnútorný 
závit NPT

PLD-06 = Prietok 2,3 l/h 18 = 45 cm 250 = 75 m R = Upozornenie na 
použitie úžitkovej vody

PLD-10 = Prietok 3,8 l/h 24 = 60 cm 1K = 300 m

PLD-BLNK = Prázdne

Príklady:  
PLD-04 - 12 - 250 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 1,4 l/h, rozo-
stupom 30 cm (12") v 75 m (250') rolke
PLD-06 - 12 - 100 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 2,3 l/h, rozo-
stupom 30 cm (12") v 30 m (100') rolke
PLD-10 - 24 - 250 - R = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 3,8 l/h, rozo-
stupom 60 cm (24") v 75 m (250') rolke, s možnosťou označenia použitia 
úžitkovej vody
PLD-BLNK - 100 = 30 m (100') rolka prázdneho potrubia
Poznámky:
* 30 m (100') rolky sú dostupné iba u modelov PLD-06-12-100, PLD-10-12-
100 a PLD-10-18-100

Ďalšie tabuľky nájdete na strane 153

ECO-MAT  PLD  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS
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ECO-MAT  PLD  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS

SOLO-DRIP
•	 Presné zavlažovanie vďaka ôsmim lúčom vody
•	 Krytka na manuálne nastavenie prietoku a dostreku
•	 Prevádzkové špecifikácie: 1 až 2,5 bar; 100 až 250 kPa
•	 Rozmery: 

[A]SD-T: 2,41 cm × 1,98 cm × 1,60 cm (v × š × h) 
[B] SD-B: 2,41 cm × 1,98 cm × 1,60 cm (v × š × h) 
[C] SD-B-STK: 15,2 cm × 4,32 cm × 1,60 cm (v × š × h)

HALO-SPRAY
•	 Vodný dáždnik s veľkým priemerom
•	 Nastavenie dostreku
•	 Kombináciou viacerých je možné vytvoriť vodnú „pokrývku“
•	 Prevádzkové špecifikácie: 1 až 2,5 bar; 100 až 250 kPa
•	 Rozmery: 

[A] HS-T: 2,41 cm × 1,98 cm × 1,60 cm (v × š × h) 
[B] HS-B: 2,41 cm × 1,98 cm × 1,60 cm (v × š × h) 
[C] HS-B-STK: 15,2 cm × 4,32 cm × 1,60 cm (v × š × h)

TRIO-SPRAY
•	 Konfigurácia s plným, polovičným a štvrtinovým kruhom
•	 Funguje ako veľké postrekovače avšak s mikro dostrekom
•	 Otočný ovládač na presné nastavenie
•	 Prevádzkové špecifikácie: 0,7 až 2,5 bar; 70 až 250 kPa
•	 Rozmery: 

[A] TS-F: 3,81 cm × 2,29 cm × 1,52 cm (v × š × h) 
[B] TS-H: 3,81 cm × 2,29 cm × 1,52 cm (v × š × h) 
[C] TS-Q: 3,81 cm × 2,29 cm × 1,52 cm (v × š × h)

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy
Použitie: Presné zavlažovanie malých plôch

[C][B][A]

[C][B][A]

[B][A] [C]

MODELY MIKRO POSTREKOVAČOV

Model Popis

SD-T Solo-Drip so závitom 10-32, 360°

SD-B Solo-Drip s nástrčkovou koncovkou, 360°

SD-B-STK
Solo-Drip s nástrčkovou koncovkou a 
kolíkom, 360°

HS-T Halo-Drip so závitom 10-32, 360°

HS-B Halo-Drip s nástrčkovou koncovkou, 360°

HS-B-STK
Halo-Drip s nástrčkovou koncovkou 
a kolíkom, 360°

TS-T-F Trio-Spray so závitom 10-32, 360°

TS-T-H Trio-Spray so závitom 10-32, 180°

TS-T-Q Trio-Spray so závitom 10-32, 90°

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK TRIO-SPRAY

Tlak
(bar)

Prietok 
(l/h)

Typ            
Priemer (m) Výseč (m)

360° × 18 otvorov 180° 90°

0,5 0 – 54 0 – 5,0 0 – 2,0 0 – 1,5

1,0 0 – 77 0 – 5,8 0 – 2,5 0 – 2,1

1,5 0 – 94 0 – 6,4 0 – 2,9 0 – 2,6

2,0 0 – 105 0 – 7,0 0 – 3,2 0 – 3,0
2,5 0 – 119 0 – 7,5 0 – 3,5 0 – 3,3

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK SOLO-DRIP

Tlak
(bar)

Prietok 
(l/h)

Priemer zavlaž. 
kruhu (m)

1,0 0 – 40 0 – 0,5

1,5 0 – 50 0 – 0,6
2,0 0 – 60 0 – 0,8

Poznámky:
Nastaviteľné na max. 
(pribl. 20 cvaknutí)

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
HALO-SPRAY

Tlak
(bar)

Prietok 
(l/h)

Priemer zavlaž. 
kruhu (m)

1,0 0 – 52 0 – 1,7

1,5 0 – 65 0 – 2,8
2,0 0 – 74 0 – 3,4

Poznámky:
Nastaviteľné na max. 
(pribl. 14 cvaknutí)

 
Solo-Drip

 
Halo-Spray

 
Trio-Spray

MIKRO POSTREKOVAČE
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SADY NA KVAPKOVÉ  
ZAVLAŽOVANIE
PARAMETRE
•	 Zložené a otestované od výroby
•	 Komponenty najvyššej kvality (filtračné sitko SS, štandardné ukončenie,  

špičkový regulátor)
•	 Široký rozsah prietokov dokáže pokryť všetky potreby mikro zavlažovania

PCZ-101
•	 Regulácia tlaku: 1,7 alebo 2,8 bar; 170 až 280 kPa
•	 Prietok: 2 až 55 l/min
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 8 bar; 140 až 800 kPa
•	 Prevádzková teplota: do 66 °C
•	 Sitko z nehrdzavejúcej ocele s filtráciou 150 mesh

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PCZ-101 (obj. č. 269205)
•	 Filtre sú dostupné samostatne (HY100 1" NPT a HY075 ¾")

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE CIEVKY
•	 Odolná cievka: 24 V str.,  

350 mA nárazovo, 190 mA trvale, 60 Hz 
370 mA nárazovo, 190 mA trvale, 50 Hz

PCZ-101
15 cm × 33 cm ×7,5 cm D 
25 mm vstup × 19 mm výstup

SADY NA RIADENIE KVAPKOVÉHO ZAVLAŽOVANIA

Model Popis

PCZ-101 - 25 25 mm (1") guľový ventil PGV s 25 mm (1") � ltračným systémom HY100 a regulátorom na tlak 1,7 bar (25 PSI)

PCZ-101 - 40 25 mm (1") guľový ventil PGV s 25 mm (1") � ltračným systémom HY100 a regulátorom na tlak 2,8 bar (40 PSI)

SADY NA RIADENIE KVAPKOVÉHO ZAVLAŽOVANIA – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

PCZ-101 = 25 mm (1") guľový ventil PGV s 25 mm (1") � ltračným systémom 
HY100

25 = regulátor na tlak 1,7 bar (25 
PSI)

ICZ-101 = 25 mm (1") guľový ventil ICV s 25 mm (1") � ltračným systémom 
HY100

40 = regulátor na tlak 2,8 bar 
(40 PSI)

Príklady:  
PCZ-101 - 25 = 25 mm guľový ventil PGV s 25 mm � ltračným systémom HY100 a regulátorom na tlak 1,7 bar (25 
PSI)
ICZ-101 - 40 = 25 mm guľový ventil ICV s 25 mm � ltračným systémom HY100 a regulátorom na tlak 2,8 bar (40 
PSI)

HY075, HY100, HY175  
(filtračný systém sa predáva samostatne)

Ďalšie tabuľky nájdete na strane 154

Použitie: Mikro zavlažovanie  
rezidenčných a komerčných plôch
Prietok: 2 až 55 l/min

ECO-MAT  PLD  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS
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Spojka PLD-CPL

Závitový adaptér PLD-075

Potrubie PLD-BLNK

T-spojka PLD-TEE

T- spojka PLD-TEE

T-spojka PLD-TEE

Potrubie PLD-04

Potrubie PLD-04

Uzatvárací guľový
ventil PLD-BV

Zátka PLD-CAP

Zátka PLD-CAP

90° koleno PLD-ELB

Závitový adaptér 
PLD-075

Potrubie PLD-BLNK

SADA NA RIADENIE KVAPKOVÉHO
ZAVLAŽOVANIA ICZ-101

SADA NA RIADENIE KVAPKOVÉHO
ZAVLAŽOVANIA PCZ-101

SADA NA RIADENIE KVAPKOVÉHO
ZAVLAŽOVANIA ACZ-075

Závitový adaptér 
PLD-050

Flexibilný výsuvník

Solo-Drip SD-T

Halo-Spray HS-T

Flexibilný výsuvník

Trio-Spray TS-T-F

Trio-Spray TS-T-H

Trio-Spray TS-T-Q

Solo-Drip SD-B-STK

Halo-Spray HS-B-STK

Halo-Spray HS-B

Solo-Drip SD-B

Zátka PLD-CAP

T-spojka PLD-TEE

T-spojka PLD-TEE

PLD075TBTEE

PLD-AVR

Uzatvárací guľový
ventil PLD-BV

ECO-MAT  PLD  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS
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Dostupné sú štandardné modely aj modely 
s upozornením na použitie úžitkovej vody

Dostupné sú modely s upozornením na pou-
žitie úžitkovej vody.   
K číslo modelu pridajte -R.
Ružové náhradné veko s upozornením na použitie 
úžitkovej vody (obj. č. RZWS-RCCAP pre modely 
s dĺžkou 45 cm a 90 cm. obj. č. RZWS10RCC pre 
model s dĺžkou 25 cm)

PARAMETRE
•	 Vstavaná kĺbová prípojka Hunter na priamu inštaláciu k ½" PVC potrubiu
•	 Patentovaný systém prepážok StrataRoot, ktoré odvádzajú vodu do koreňovej 

zóny a zosilňujú jednotku
•	 Zaisťovacie veko

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok bubblerom: 1 l/min alebo 2 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,0 až 4,8 bar; 100 až 480 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil
•	 Zaisťovacie ružové veko s upozornením na použitie úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Plášť: Tkaninový filtračný plášť, ktorý zabraňuje nežiadúcemu vniknutiu 

piesčitej pôdy (obj. č. RZWS-SLEEVE)
•	 Náhradné veko pre modely s dĺžkou 45 cm a 90 cm (obj. č. RZWS-CAP)
•	 Ružové zaisťovacie veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre modely 

s dĺžkou 45 cm a 90 cm (obj. č. RZWS-RCCAP)
•	 Ružové náhradné veko s upozornením na použitie úžitkovej vody (obj. č. 

RZWS-RCCAP pre modely s dĺžkou 45 cm a 90 cm. obj. č. RZWS10RCC pre 
model s dĺžkou 25 cm)

ROZMERY
•	 25 cm: 5,1 cm × 25 cm (priemer × dĺžka) 
•	 45 cm: 7,6 cm × 45 cm (priemer × dĺžka)
•	 90 cm: 7,6 cm × 90 cm (priemer × dĺžka)

RZWS
Použitie: Rez. a kom. plochy, kríky a stromy 
Veľkosť: 25, 45, 90 cm
Prietok: 1 l/min alebo 2 l/min

SYSTÉMY NA ZAVLAŽOVANIE KOREŇOVEJ ZÓNY – MODELY A ZNAČENIE:  V poradí 1 + 2 + 3

1 Model 2 Prietok bubblerom 3 Príslušenstvo

RZWS-10 = 25 cm (10") systém na zavlažovanie koreňovej zóny 25 = 1 l/min (prázdne) = Žiadna voľba

RZWS-18 = 45 cm (18") systém na zavlažovanie koreňovej zóny 50 = 2 l/min CV = Spätný ventil

RZWS-36 = 90 cm (36") systém na zavlažovanie koreňovej zóny R = Veko s upozornením na použitie úžitkovej vody (okrem 
modelov RZWS-10)

CV-R = Spätný ventil s vekom s upozornením na použitie 
úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

RZWS-SLEEVE = Plášť s možnosťou inštalácie priamo v teréne vyrobený z � ltračnej tkaniny

RZWS-CAP = Náhradné veko pre 45 cm (18") a 90 cm (36") modely

RZWS-RCCAP = Náhradné veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre 45 cm (18") a 90 cm (36") modely

RZWS10RCC  = Náhradné veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre 25 cm (10”) modely

Príklady:  
RZWS-18 - 25 - CV = 45 cm (18") systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 1 l/min, so spätným ventilom
RZWS-10 - 50 - R = 25 cm (10") systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 2 l/min, s vekom s upozornením na použitie úžitkovej vody
RZWS-36 - 25 - CV = 90 cm (36") systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 1 l/min, so spätným ventilom

ECO-MAT  PLD  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE  RZWS
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HCV
Celková výška: 7,6 cm

Závitové nástrčkové kolená 
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

HCV 
Modely

•	 HC-50F-50F: ½" vstupný vnútorný závit × ½" výstupný vnútorný závit
•	 HC-50F-50M: ½" vstupný vnútorný závit × ½" výstupný vonkajší závit
•	 HC-75F-75M: ¾" vstupný vnútorný závit × ¾" výstupný vonkajší závit
Parametre

•	 Prístup z hornej strany ventilu
•	 Nastavenie na kompenzáciu prevýšenia až 11 m: Maximálna flexibilita
•	 Rôzne priemery vstupov a výstupov: Znižuje potrebu použitia redukcií
•	 Spĺňa prísne špecifikácie: Odolné voči vysokým tlakom

ZÁVITOVÉ NÁSTRČKOVÉ KOLENÁ HUNTER 
Modely

•	 HSBE-050: ½" vonkajší závit NPT × závitová nástrčková koncovka
•	 HSBE-075: ¾" vonkajší závit NPT × závitová nástrčková koncovka
•	 HSBE TOOL: Náradie k nástrčkovým kolenám
Parametre

•	 Určené na použitie s pružným potrubím FLEXsg
•	 Ostrá závitová koncovka je vyrobená z acetalu
•	 Prevádzkový tlak až 5,5 bar; 550 kPa
•	 Kompatibilné s potrubím FLEXsg a ďalšími značkami

Grafy tlakových strát pre výrobky HCV nájdete na strane 163
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PRÍSLUŠENSTVO

Kĺbová prípojka SJ 
15 cm a 30 cm

Pružné potrubie FLEXsg 
30 m

Grafy tlakových strát pre výrobky SJ nájdete na strane 163

KĹBOVÁ PRÍPOJKA SJ
Modely

•	 SJ-506: ½" závit × 15 cm dĺžka, štandard
•	 SJ-506-R: ½" závit × 15 cm dĺžka, doplnok
•	 SJ-7506: ½" × ¾" závit × 15 cm dĺžka
•	 SJ-706: ¾" závit × 15 cm dĺžka
•	 SJ-512: ½" závit × 30 cm dĺžka
•	 SJ-7512: ½" × ¾" závit × 30 cm dĺžka
•	 SJ-712: ¾" závit × 30 cm dĺžka
Parametre

•	 Štandardná konfigurácia má na oboch koncoch otočné kolená, ktoré zaisťujú 
maximálnu flexibilitu

•	 Doplnková verzia má 21 mm šesťhran na jednoduché zaskrutkovanie do 
horizontálnych tvaroviek

•	 Jedinečné otočné kolená je možné natočiť prakticky do akejkoľvek polohy bez 
rizika priesakov

•	 Prevádzkový tlak až 10 bar; 1000 kPa

PRUŽNÉ POTRUBIE FLEXSG

Model

•	 FLEXsg: 30 m rolka
Parametre

•	 Navrhnuté na extrémnu ohybnosť
•	 Vnútorný priemer: 1,2 cm
•	 Prevádzkový tlak až 5,5 bar; 550 kPa
•	 Lineárny polyetylén s nízkou hustotou
•	 Spĺňa požiadavky štandardov ASTM D2104, D2239, D2737
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Montážny kľúč Hunter 
obj. č. 172000

T kľúč 
obj. č. 053191

Sada na meranie tlaku v rotačných postreko-
vačoch a potrubiach 
obj. č. 280100

Montážny adaptér na meranie tlaku MP 
obj. č. MPGAUGE

Sada na meranie tlaku v rotačných postreko-
vačoch
obj. č. 129900  
(funguje s postrekovačmi PGP-ADJ)

Montážny kľúč MP 
obj. č. MPTOOL

PRÍSLUŠENSTVO  NÁRADIE
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Objímkový držiak na rotačné potrekovače 
obj. č. 123200

Ručné čerpadlo 
obj. č. 460302

Koncová tryska na hadicu SpotShot
3/4" obj. č. 160700 
1" obj. č. 160705

Nástroj na konektory mikrozávlahy
obj. č. POCKETPUNCH
(Slúži na dierovanie, vkladanie a odstraňovanie 
emitorov)

Univerálny nástroj k emitorom
obj. č. HEMT
(Slúži na dierovanie, vkladanie a odstraňovanie 
emitorov a strihanie trubiek)

Montážny kľúč ST1600
obj.č. 517600

① Detail

①

PRÍSLUŠENSTVO  NÁRADIE



143

TEC
H

N
IC

K
É Ú

D
A

JE

TECHNICKÉ ÚDAJE



TECHNICKÉ ÚDAJE

144

TE
C

H
N

IC
K

É 
Ú

D
A

JE



TECHNICKÉ ÚDAJE

145

TEC
H

N
IC

K
É Ú

D
A

JE

TABUĽKA KOMPATIBILITY VÝROBKOV

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S 
PREVODOVÝM MECHANIZMOM PGP®

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter
  Červená       Modrá

Mini-Paw 15103 07 (čierna) 6 2.5
09 (zelená) 7 3.0

Maxi-Paw 2045 06 (červená) 5 2.0
07 (čierna) 6 2.5
08 (modrá) 8 4.0

10 (žltá) 9 5.0
12 (béžová) 10 8.0

R-50 1.5 (čierna) 5 2.0
2.0 (čierna) 7 3.0
3.0 (šedá) 8 4.0
4.0 (žltá) 9 5.0

6.0 (zelená) 10 8.0
T-Bird T-30 1.3 (čierna) 4 1.5

2.5 (šedá) 6 2.5
5.0 (zelená) 9 5.0

5000 1.5 4 1.5
2.0 5 2.0
3.0 7 3.0
4.0 8 4.0
6.0 9 5.0
8.0 10 8.0

5505 2 5 2.0
3 6 2.5
4 7 3.0
5 8 4.0
6 9 5.0
8 10 8.0
10 10 8.0
12 11 8.0

15111 10 (5/32" tryska) 9 5.0
21A, 27A 10 (5/32" tryska) 9 5.0
25 10 (5/32" tryska) 9 5.0
31A, 37A 14 (7/32" tryska) 11 8.0
35 12 (3/16" tryska) 10 8.0

Náhrada za
K-RAIN®

Použitie trysiek Hunter
  Červená       Modrá

RPS75 0.50 1 - -
0.75 2 - -
1.0 4 1.5
2.0 6 2.0
2.5 7 2.5
3.0 8 3.0
4.0 9 4.0
6.0 10 6.0
8.0 11 8.0

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S PREVODOVÝM 
MECHANIZMOM PGP®

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter
  Červená       Modrá

300/340 308-XX-02 4 1.5
Stream Rotor 308-XX-03 7 3.0

316-XX-02 7 3.0
316-XX-03 10 8.0

XP-300 Series XP-300-090-07 4 1.5
180-07 7 3.0
360-07 10 8.0

XP-300-090-09 5 2.0
180-09 8 4.0
360-09 11 - -

XP-300-090-10 5 2.0
180-10 9 5.0
360-10 12 - -

Super 600 1.3 4 1.5
2.5 7 3.0
5.0 10 8.0
6.0 10 8.0

Super 700 1.3 3 1.5
1.5 4 1.5
2.0 5 2.0
3.0 7 3.0
4.5 8 4.0
6.0 9 5.0
7.5 10 8.0
9.0 11 8.0

Super 800 0.50 1 - -
0.75 2 - -
1.0 4 1.5
2.0 6 2.0
2.5 7 2.5
3.0 8 3.0
4.0 9 4.0
6.0 10 6.0
8.0 11 8.0

TR50 1.0 3 - -
1.5 4 1.5
2.0 5 2.0
3.0 6 3.0
4.5 8 4.0
6.0 9 6.0
7.5 10 8.0
9.0 11 8.0

ROTAČNÉ 
POSTREKOVAČE S PREVODOVÝM 
MECHANIZMOM PGJ

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter
  Červená

3500 0.75 .75
1 1.0

1.5 1.5
2 2.0
3 3.0
4 4

T-Bird T-22 .65 (modrá) .75
1.0 (červená) 1.0
1.3 (čierna) 1.5
2.0 (čierna) 2.0
2.5 (šedá) 2.5
4.0 (žltá) 4.0

T-Bird T-30 1.0 (červená) 1.0
1.3 (čierna) 1.5
2.0 (čierna) 2.0
2.5 (šedá) 2.5
4.0 (žltá) 4.0

5.0 (zelená) 5.0

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter
  Červená

300/340 1 .75
Stream Rotor 2 1.5

3 3.0

Náhrada za
NELSON®

Použitie trysiek Hunter
  Červená

5500 #51 .75
#52 1.5
#53 2.0
#54 2.5

Vďaka spojeniu dlhoročného inovátorského prístupu spoločnosti Hunter, starostlivo kontrolovanej výrobe a pravidelnému testovaniu, 

vytvára Hunter naozaj mimoriadne trysky, čo dokazujú testy na celom svete. A podstatné je, že vývoj výnimočných trysiek – a teda aj 

výnimočných postrekovačov – vyzerá tak jednoducho. Aby sme vám uľahčili výber toho, ktorý z uvedených špičkových postrekovačov 

Hunter je vhodnou alternatívou vašich súčasne používaných komponentov iných značiek, pripravili sme tabuľku kompatibility. Stačí 

nazrieť do nasledujúcej komplexnej tabuľky a veľmi rýchlo zistíte, že existuje postrekovač Hunter s lepšou kvalitou a vyšším výkonom, 

ktorý sa hodí do akéhokoľvek zavlažovacieho systému, ktorý používate.
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TABUĽKA KOMPATIBILITY VÝROBKOV
ROTAČNÉ POSTREKOVAČE 
S PREVODOVÝM MECHANIZMOM 
PGP® ULTRA / I-20

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter 
  Modrá

Mini-Paw 15103 07 (čierna) 2.5
09 (zelená) 3.0

Maxi-Paw 2045 06 (červená) 2.0
07 (čierna) 2.5
08 (modrá) 4.0

10 (žltá) 5.0
12 (béžová) 8.0

R-50 1.5 (čierna) 2.0
2.0 (čierna) 3.0
3.0 (šedá) 4.0
4.0 (žltá) 5.0

6.0 (zelená) 8.0
T-Bird T-30 1.3 (čierna) 1.5

2.5 (šedá) 2.5
5.0 (zelená) 5.0

5000 1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.0 4.0
6.0 5.0
8.0 8.0

5505 2 2.0
3 2.5
4 3.0
5 4.0
6 5.0
8 8.0
10 8.0
12 8.0

15111 10 (5/32" tryska) 5.0
21A, 27A 10 (5/32" tryska) 5.0
25 10 (5/32" tryska) 5.0
31A, 37A 14 (7/32" tryska) 8.0
35 12 (3/16" tryska) 8.0

Náhrada za
K-RAIN®

Použitie trysiek Hunter
  Modrá

RPS75 0.50 - -
0.75 - -
1.0 1.5
2.0 2.0
2.5 2.5
3.0 3.0
4.0 4.0
6.0 6.0
8.0 8.0

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE 
S PREVODOVÝM MECHANIZMOM 
PGP® ULTRA / I-20

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter
  Modrá

300/340 308-XX-02 1.5
Stream Rotor 308-XX-03 3.0

316-XX-02 3.0
316-XX-03 8.0

XP-300 Series XP-300-090-07 1.5
180-07 3.0
360-07 8.0

XP-300-090-09 2.0
180-09 4.0
360-09 - -

XP-300-090-10 2.0
180-10 5.0
360-10 - -

Super 600 1.3 1.5
2.5 3.0
5.0 8.0
6.0 8.0

Super 700 1.3 1.5
1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.5 4.0
6.0 5.0
7.5 8.0
9.0 8.0

Super 800 0.50 - -
0.75 - -
1.0 1.5
2.0 2.0
2.5 2.5
3.0 3.0
4.0 4.0
6.0 6.0
8.0 8.0

TR50 1.0 - -
1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.5 4.0
6.0 6.0
7.5 8.0
9.0 8.0

SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

Náhrada za
AKÉKOĽVEK TRYSKY 
MFRS

Použitie výrobku 
Hunter
Trysky

Trysky 8' dostrek 8A
10' dostrek 10A
12' dostrek 12A
15' dostrek 15A
17' dostrek 17A

Rain Bird 1800 Pro-Spray
1800 SAM Pro-Spray-CV
1800 SAM PRS Pro-Spray-PRS30-CV
Uni-Spray PS Ultra
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Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter

FALCON 4 (čierna) 4 (žltá)
6 (sv. modrá) 5 (biela)
8 (tm. zelená) 7 (oranžová)

10 (šedá) 8 (sv. hnedá)
12 (béžová) 10 (sv. zelená)

14 (sv. zelená) 13 (sv. modrá)
16 (tm. hnedá) 18 (červená)
18 (tm. modrá) 20 (tm. hnedá)

41-51A 18 × 11,5 20 (tm. hnedá)
41-51A 13 × 11 13 (sv. modrá)
47A 16 13 (sv. modrá)
37A 14 8 (sv. hnedá)
7005 4 (čierna) 4 (žltá)

6 (sv. modrá) 5 (biela)
8 (tm. zelená) 8 (sv. hnedá)

10 (šedá) 10 (sv. zelená)
12 (béžová) 13 (sv. modrá)

14 (sv. zelená) 15 (šedá)
16 (tm. hnedá) 18 (červená)
18 (tm. modrá) 20 (tm. hnedá)

8005 12 (béžová) 13 (sv. modrá)
14 (sv. zelená) 15 (šedá)
16 (tm. hnedá) 18 (červená)
18 (tm. modrá) 20 (tm. hnedá)

20 (červená) 23 (tm. zelená)
22 (žltá) 25 (tm. modrá)

24 (oranžová) 28 (čierna)

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter

2001 6 (žltá) 7 (oranžová)
9 (červená) 8 (sv. hnedá)
12 (hnedá) 10 (sv. zelená)
18 (modrá) 18 (červená)
24 (zelená) 25 (tm. modrá)

640 40 8 (sv. hnedá)
41 10 (sv. zelená)
42 13 (sv. modrá)
43 15 (šedá)
44 20 (tm. hnedá)

Náhrada za
NELSON®

Použitie trysiek Hunter

7000 a 7500 1 7 (oranžová)
2 8 (sv. hnedá)
3 10 (sv. zelená)
4 13 (sv. modrá)
5 15 (šedá)
6 20 (tm. hnedá)
7 23 (tm. zelená)
8 25 (tm. modrá)

Náhrada za 
THOMPSON®

Použitie trysiek Hunter

186/187 P-Nozzle 5 (biela)
Q-Nozzle 7 (oranžová)
R-Nozzle 13 (sv. modrá)
S-Nozzle 15 (šedá)
T-Nozzle 18 (červená)
U-Nozzle 23 (tm. zelená)

VS-Nozzle 28 (čierna)
V-Nozzle 28 (čierna)
W-Nozzle 28 (čierna)

Náhrada za
SAMOTNÉ 
TRYSKY

Všetky úderové MFRS

5⁄32" 4 (žltá)
11⁄64" 5 (biela)
3⁄16" 7 (oranžová)

13⁄64" 8 (sv. hnedá)
7⁄32" 10 (sv. zelená)
15⁄64" 13 (sv. modrá)

1⁄4" 15 (šedá)
17⁄64" 20 (tm. hnedá)

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S PREVODOVÝM MECHANIZMOM I-25
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TABUĽKA KOMPATIBILITY VÝROBKOV
ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S 
PREVODOVÝM MECHANIZMOM I-40

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter

41-51A 18 × 11,5 23 (tm. zelená)
41-51A 13 × 11 15 (šedá)
47A-SAM 16 13 (sv. modrá)
37A 14 10 (sv. zelená)
65 SERIES 16 13 (sv. modrá)
8005 12 (béžová) 10 (sv. zelená)

14 (sv. zelená) 15 (šedá)
16 (tm. hnedá) 15 (šedá)
18 (tm. modrá) 23 (tm. zelená)

20 (červená) 25 (tm. modrá)
22 (žltá) 25 (tm. modrá)

TALON 14 13 (sv. modrá)
16 10 (sv. zelená)
18 23 (tm. zelená)
20 25 (tm. modrá)
22 25 (tm. modrá)

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter

640 40 8 (sv. hnedá)
41 10 (sv. zelená)
42 13 (sv. modrá)
43 15 (šedá)
44 23 (tm. zelená)

Náhrada za
THOMPSON®

Použitie trysiek Hunter

186/7 R-Nozzle 13 (sv. modrá)
S-Nozzle 15 (šedá)
T-Nozzle 15 (šedá)

188/9 U-Nozzle 23 (tm. zelená)
V-Nozzle 25 (tm. modrá)

Náhrada za
SAMOTNÉ 
TRYSKY

Všetky úderové MFRS

15⁄64" 10 (sv. zelená)
1⁄4" 13 (sv. modrá)

17⁄64" 15 (šedá)
9⁄32" 15 (šedá)

HQ - RÝCHLOSPOJKY

Náhrada za
RAIN BIRD®

Náhrada za
TORO®

Náhrada za
BUCKNER

Náhrada za
WEST AG/STORM

Značka Hunter

3RC 075-SLSC QB3RC07 4V075-RY, QCV075-R HQ-3RC
33DRC QB33RC07 4V133-4A-RY, QCV133-4A-R HQ-33DRC
33DLRC QB33LRC07 4V133-4A-RLY, QCV133-4A-RL-2 HQ-33DLRC
33DNP QB33NP07 4V133-4A-RL-NP, QVC133-4A-N-2 HQ-33DLRC-R
44RC 100-SLSC, QB44RC10 4V144-RY, QCV-144-R HQ-44RC
44LRC 100-2SLVC QB44LRC10 4V144-RLY, QCV-144-RL HQ-44LRC
44NP 100-SLVLC QB44NO10 4V144-RL-NP, QCV-144-N HQ-44LRC-R

100-2SLLVC QB44RCATAR10 HQ-44RC-AW
QB44LRCATAR10 HQ-44LRC-AW

4NP-Acme QB44NPATAR10 HQ-44LRC-AW-R
5RC 100-ATLVC QBRB5RC10 4V101-RY, QCV-101-R HQ-5RC
5LRC QBRB5LRC10 4V101-RLY, QCV-101-RL HQ-5LRC
5NP QBRB5NP10 4V101-RL-NP, QCV-101-N HQ-5LRC-R
5RC-BSP QBRB5RC10BS 4V101-RY-BS, QCV-101-R-BS HQ-5RC-BSP
5LRC-BSP QBRB5LRC10BS 4V101-RLY-BS, QCV-101-RL-BS HQ-5LRC-BSP
5NP-BSP QBRB5NP10BS 4V101-RL-NP-BS, QCV-101-N-BS HQ-5LRC-BSPR

HQ - KĽÚČE

Náhrada za
RAIN BIRD®

Náhrada za
TORO®

Náhrada za
BUCKNER

Náhrada za
WEST AG/STORM

Značka Hunter

33K, 33DK 075-SLK QB33K07 4C075, C075 HK-33
44K 100-SLK QB44K10 4C100, C100 HK-44
4K-Acme 100-AK QB44KAT10 4C100A, C100A HK-44A
55K-1 QB5RK10 4C101, C101 HK-55

HQ - KOLENÁ

Náhrada za
RAIN BIRD®

Náhrada za
TORO®

Náhrada za
BUCKNER

Náhrada za
WEST AG/STORM

Značka Hunter

SH-0 075-75MHS HS075 4HS-075, HS075 HS-0
SH-1 075-MHS HS100 4HS-100, HS-100 HS-1
SH-2 100-MHS HS101 4HS-101, HS-101 HS-2

HS100BS 4HS-100-BS, HS-100-BS HS-1-B
HS101BS 4HS-101-BS, HS-101-BS HS-2-B
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VÝPOČET ZRÁŽKOVEJ VÝŠKY

VÝPOČET ZRÁŽKOVEJ VÝŠKY

V závislosti od konštrukcie zavlažovacieho systému sa môže zrážková výška počítať dvomi spôsobmi – buď podľa rozostupov postrekovačov alebo podľa celkovej zavlažovanej plochy.

Výpočet podľa rozostupu postrekovačov
Zrážková výška by sa mala počítať pre každú samostat-
nú zónu. Ak majú všetky postrekovače v zóne rovnaký 
rozostup, prietok a výseč, použite jeden z nasledujú-
cich vzorcov:

Akákoľvek výseč a akýkoľvek rozostup (n):

Z. v. (mm/h)  =   
                                         g ⁄min (pre akúkoľvek výseč) × 34650

                 výseč v stupňoch × rozostup postrekovačov (m) × rozostup riadkov (m)

Z. v. (mm/h)  = 
                                         m3⁄ h (pre akúkoľvek výseč) × 360000

                 výseč v stupňoch × rozostup postrekovačov (m) × rozostup riadkov (m)

Z. v. (mm/h)  =
                                            l ⁄min (pre akúkoľvek výseč) × 21600

                 výseč v stupňoch × rozostup postrekovačov (m) × rozostup riadkov (m)

Trojuholníkové rozmiestnenie (▲):

Z. v. (mm/h) =
g/min (pre výseč 360°) × 96,25

(rozostup postrek.)2 × 0,866

Z. v. (mm/h)  = 
   m3⁄ h × 1000

   Celková plocha

Z. v. (mm/h) = 
l/min (pre výseč 360°) × 60

(rozostup postrekovačov)2 × 0,866

Výpočet podľa celkovej zavlažovanej plochy
Zrážková výška pre celým systém bude priemerom 
zrážkovej výšky všetkých postrekovačov na ploche, 
nezávisle od ich rozostupov, prietoku a výseče. U tohto 
spôsobu sa počíta prietok všetkých postrekovačov na 
danej ploche.

Z. v. (mm/h)  =
  Celkovo g/min × 96,25

        Celková plocha

Z. v. (mm/h)  =
m3/h × 1000

  Celková plocha
Z. v. (mm/h) =

l/min × 60

Celková plocha

Rovnica zrážkovej výšky vychádza z metódy rozmiestnenia postrekovačov a ich dostrekov. Môžeme sa stretnúť s výpočtom pre štvorcové 

alebo trojuholníkové rozmiestnenie. Prvá skupina rovníc s označením n udáva výpočet zrážkovej výšky pre štvorcové rozmiestnenie 

postrekovačov. Ďalšia skupina rovníc s označením ▲ udáva výpočet zrážkovej výšky pre rozmiestnenie postrekovačov do vrcholov 

rovnostranných trojuholníkov. Ide o rovnicu s označením „Trojuholníkové rozmiestnenie“.

ČO JE TO „ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA“?

Ak niekto povie, že zažil lejak, počas ktorého spadli za hodinu dva centimetre zrážok, budete mať aspoň približnú predstavu o jeho sile. Ak 

naprší na plochu 25 milimetrov vody za jednu hodinu, „zrážková výška“ bude 25 mm/h. Pri umelom zavlažovaní indikuje zrážková výška 

„rýchlosť“, s akou postrekovač alebo zavlažovací systém rozptýli vodu na plochu. 

PRISPÔSOBENÁ ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA

O systémoch alebo plochách, kde majú všetky postrekovače rovnakú alebo podobnú zrážkovú výšku, hovoríme, že majú „prispôsobenú 

zrážkovú výšku“. U systémoch s prispôsobenou zrážkovou výškou je eliminovaná tvorba premokrených alebo suchých miest, čo 

vedie k nadmernej spotrebe vody a nárastu prevádzkových nákladov. Je treba si uvedomiť, že na zrážkovú výšku vplýva rozostup 

postrekovačov, rýchlosť prietoku a výseč. Všeobecné pravidlo znie: Ak má postrekovač dvojnásobnú výseč, dvojnásobný bude aj prietok.

 90° výseč = 1 g/min 

 (0,23 m3/h; 3,8 l/min)      

 180° výseč = 2 g/min 

 (0,45 m3/h; 7,6 l/min)

 360° výseč = 4 g/min 

 (0,91 m3/h; 15,1 l/min)

Prietok rotačného postrekovača s polkruhovou výsečou musí byť dvojnásobný než prietok rotačného postrekovača so štvrťkruhovou 

výsečou. A prietok rotačného postrekovača s kruhovou výsečou musí byť dvojnásobný než prietok rotačného postrekovača s polkruhovou 

výsečou.  Na obrázku je aplikované rovnaké množstvo vody na každý štvrťkruh, a preto je zrážková výška prispôsobená.
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ZAVLAŽOVANIE SVAHOV
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PERCENTÁ, UHOL, POMER

ZAVLAŽOVANIE SVAHOV: Maximálna zrážková výška pre svahy v mm/h

Druh pôdy Sklon 0 až 5 % Sklon 5 až 8 % Sklon 8 až 12 % Sklon 12 % a viac
S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu

Hrubá piesčitá pôda 51 51 51 38 38 25 25 13

Hrubá piesčitá pôda na kompaktnom podloží 44 38 32 25 25 19 19 10

Ľahká piesčitohlinitá pôda 44 25 32 20 25 15 19 10

Ľahká piesčitohlinitá pôda na kompaktnom podloží 32 19 25 13 19 10 13 8

Hlinitá pôda 25 13 20 10 15 8 10 5

Hlinitá pôda na kompaktnom podloží 15 8 13 6 10 4 8 3
Ťažká ílovitá alebo ílovitohlinitá pôda 5 4 4 3 3 2 3 2

Poznámky:
Maximálna zrážková výška pre svahy v mm/h
Nižšie uvedené maximálne hodnoty zrážkových výšok odporúča ministerstvo poľnohospodárstva USA. Hodnoty sú priemerné a môžu sa meniť 
v závislosti od stavu pôdy a porastu.
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TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ VZOSTUPU

TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ A VÝŠOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

Model Č. trysky Tlak Uhol vzost. 
trajektórie

Max. výška 
postreku (m)

Vzdialenosť od postreko-
vača k max. výške (m)bar kPa

MP ROTATOR 1000 2,8 275 20 0,5 Premenlivá

2000 2,8 275 26 1,1 Premenlivá

3000 2,8 275 26 2,0 Premenlivá

3500 2,8 275 26 2,0 Premenlivá

Roh 2,8 275 14 0,4 Premenlivá

Pozd. okraj 2,8 275 16 0,5 Premenlivá
Ľavý pruh 2,8 275 16 0,5 Premenlivá

PGJ 0.75 2,8 275 10 0,6 1,2
1.0 2,8 275 10 0,6 2,4

1.5 2,8 275 10 0,9 3,7

2.0 2,8 275 15 1,5 4,9

2.5 2,8 275 12 1,5 6,1

3.0 2,8 275 15 1,5 6,1

4.0 2,8 275 15 1,5 6,7
5.0 2,8 275 15 1,8 7,3

ČERVENÉ TRYSKY 
PGP

1.0 3,5 350 26 2,1 6,7
2.0 3,5 350 26 2,1 6,7

3.0 3,5 350 26 2,4 7,0

4.0 3,5 350 26 2,4 7,0

5.0 3,5 350 27 2,7 7,9

6.0 3,5 350 27 3,0 8,5

7.0 3,5 350 26 3,4 9,1

8.0 3,5 350 26 3,4 9,1

9.0 3,5 350 27 3,7 9,8

10.0 4,0 400 25 4,0 9,8

11.0 4,0 400 25 4,0 11,6
12.0 4,0 400 25 4,0 12,2

ŠEDÉ TRYSKY 
S NÍZKYM 
VZOSTUPOM PGP

4.0 3,5 350 15 1,5 6,7
5.0 3,5 350 15 1,2 6,7

6.0 3,5 350 14 1,2 6,7

7.0 3,5 350 14 1,2 6,7

8.0 3,5 350 14 1,5 7,3

9.0 3,5 350 15 1,5 7,9
10.0 4,0 400 15 1,8 9,1

MODRÉ TRYSKY PGP 1.5 3,0 300 25 2,4 7,0
2.0 3,0 300 25 2,4 7,0

2.5 3,0 300 25 2,7 7,9

3.0 3,0 300 25 3,0 8,5

4.0 3,0 300 25 3,4 9,1

5.0 3,0 300 25 3,4 9,1

6.0 3,8 380 25 3,7 9,8
8.0 3,8 380 25 4,0 9,8

PGP ULTRA/I-20
TMAVOMODRÉ
TRYSKY

1.0 3,5 350 26 2,4 7,0
1.5 3,5 350 26 2,4 7,0

2.0 3,5 350 27 2,7 7,9

3.0 3,5 350 27 3,0 8,5

3.5 3,5 350 26 3,4 9,1

4.0 3,5 350 26 3,4 9,1

6.0 3,5 350 27 3,7 9,8
8.0 4,0 400 25 4,0 9,8

PGP ULTRA/I-20
MODRÉ TRYSKY

1.5 3,0 300 25 2,4 7,0
2.0 3,0 300 25 2,4 7,0

2.5 3,0 300 25 2,7 7,9

3.0 3,0 300 25 3,0 8,5

4.0 3,0 300 25 3,4 9,1

5.0 3,0 300 25 3,4 9,1

6.0 3,8 380 25 3,7 9,8
8.0 3,8 380 25 4,0 9,8

Trajektória a maximálna výška vzostupu 

vodného lúča vystupujúceho z trysky 

postrekovača sú dôležité hodnoty 

potrebné pri návrhu a inštalácii 

zavlažovacích systémov.

Tieto tabuľky trajektórií trysiek rotačných 

postrekovačov sú navrhnuté tak, aby vám 

pomohli vyhodnotiť, do akej vzdialenosti 

od objektu (napr. múru alebo živého plotu) 

má byť umiestnený postrekovač, aby 

nedochádzalo k narušovaniu vodného 

lúča. Všetky informácie platia pre 

optimálny prevádzkový tlak.
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TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ VZOSTUPU

TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ A VÝŠOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

Model Č. trysky Tlak Uhol vzost.
trajektórie

Max. výška 
postreku (m)

Vzdialenosť od postreko-
vača k max. výške (m)bar kPa

PGP Ultra/I-20
Šedé trysky
s nízkym 
vzostupom

2.0 LA 3,5 350 13 1,5 6,7
2.5 LA 3,5 350 13 1,2 6,7

3.5 LA 3,5 350 13 1,2 6,7
4.5 LA 3,5 350 13 1,2 6,7

PGP Ultra/I-20
Čierne trysky
s krátkym dostr.

0.5 3,5 350 15 1,5 2,4
1.0 3,5 350 14 1,8 2,7
2.0 3,5 350 3 0,3 1,8

PGP Ultra/I-20
Čierne trysky
s krátkym dostr.

0.75 3,5 350 22 2,1 4,0
1.5 3,5 350 18 2,1 4,0
3.0 3,5 350 8 0,3 1,8

I-25 4 3,5 350 25 2,7 6,7
5 3,5 350 25 3,4 8,5

7 3,5 350 25 3,0 8,5

8 3,5 350 25 3,4 8,5

10 4 400 25 3,7 9,1

13 4 400 25 4,0 9,4

15 4 400 25 3,7 9,4

18 4 400 25 4,6 10,4

20 5 500 25 4,6 10,7

23 5 500 25 4,9 11,6

25 5 500 25 4,9 11,6
28 5 500 25 5,2 12,2

I-40 8 (40) 3,5 350 25 3,7 9,8
10 (41) 4 400 25 4,3 9,8

13 (42) 4 400 25 4,3 10,4

15 (43) 4 400 25 4,6 12,8

23 (44) 5 500 25 5,2 14,0
25 (45) 5 500 25 5,2 14,6

I-60 ADS 7 4 400 20 3,0 8,5
10 4 400 20 4,0 11,6

13 4 400 20 4,0 11,6

15 4 400 20 4,3 12,2

18 4 400 20 4,3 12,2
20 4 400 20 4,6 14,0

I-60 36S 7 4 400 20 4,0 11,0
10 4 400 20 4,3 12,2

13 4 400 20 4,3 12,5

15 4 400 20 4,3 12,8

18 4 400 20 4,3 13,1
20 4 400 20 5,2 15,2

I-90 ADV 33 5,5 550 22 4,6 12,8
38 5,5 550 22 4,9 14,6

43 5,5 550 22 4,9 14,6

48 5,5 550 22 5,2 16,5

53 5,5 550 22 5,2 17,1
63 5,5 550 22 5,5 19,5

I-90 36V 33 5,5 550 22 5,2 14,0
38 5,5 550 22 5,2 15,2
43 5,5 550 22 5,2 16,5
48 5,5 550 22 5,2 17,1
53 5,5 550 22 5,2 17,7
63 5,5 550 22 5,5 18,9
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TABUĽKY PRE PLD

PRIETOK 16 MM EMITORA – 
2,2 L/H

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

0,30 24,4 14,7

0,35 21,0 12,6

0,40 18,3 11,0

0,45 16,3 9,8

0,50 14,7 8,8

0,55 13,3 8,0
0,60 12,2 7,3

Poznámky
Hodnoty v mm/h

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 16 MM EMITORMI – 2,2 L/H

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

1,0 47 73

2,0 84 131

3,0 104 162

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 16 MM EMITORMI – 3,8 L/H

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

1,0 35 54

2,0 59 91

3,0 72 112

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 17 MM EMITORMI – 1,5 L/H

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,0 86 119 149

2,0 132 185 232

3,0 159 223 281

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 17 MM EMITORMI – 2,3 L/H

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,0 51 71 88

2,0 89 124 156

3,0 108 152 191

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 17 MM EMITORMI – 3,8 L/H

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,0 37 52 65

2,0 65 92 115

3,0 80 112 142

PRIETOK 16 MM EMITORA – 
3,8 L/H

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

0,30 42,2 25,3

0,35 36,2 21,7

0,40 31,7 19,0

0,45 28,1 16,9

0,50 25,3 15,2

0,55 23,0 13,8
0,60 21,1 12,7

PRIETOK 17 MM EMITORA – 
1,5 L/H

Rozostup 
potrub. (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,45 0,60

0,30 16,7 11,1 8,2

0,35 14,3 9,5 7,0

0,40 12,5 8,3 6,1

0,45 11,1 7,4 5,5

0,50 10,0 6,7 4,9

0,55 9,1 6,1 4,5
0,60 8,3 5,6 4,1

PRIETOK 17 MM EMITORA – 
2,3 L/H

Rozostup 
potrub. (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,45 0,60

0,30 25,6 17,0 12,6

0,35 21,9 14,6 10,8

0,40 19,2 12,8 9,4

0,45 17,0 11,4 8,4

0,50 15,3 10,2 7,5

0,55 13,9 9,3 6,9
0,60 12,8 8,5 6,3

PRIETOK 17 MM EMITORA – 
3,8 L/H

Rozostup 
potrub. (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,45 0,60

0,30 42,2 28,1 20,8

0,35 36,2 24,1 17,8

0,40 31,7 21,1 15,6

0,45 28,1 18,8 13,8

0,50 25,3 16,9 12,5

0,55 23,0 15,4 11,3
0,60 21,1 14,1 10,4

TABUĽKY MAXIMÁLNYCH DĹŽOK EMITOROVÝCH POTRUBÍ PLD

HODNOTY PLD

16 MM – STRUČNÁ REFERENČNÁ 
TABUĽKA – L/MIN NA 100 M

Emitor
(l/h)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

2,2 12,2 7,3
3,8 21,1 12,7

17 MM – STRUČNÁ REFERENČNÁ 
TABUĽKA – L/MIN NA 100 M

Emitor
(l/h)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,5 8,1 5,4 4,2

2,3 12,6 8,5 6,4
3,8 20,2 13,6 10,2

TABUĽKY PREVODU PRIETOKOV PLD
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TABUĽKA PRE SADY NA KVAPKOVÉ ZAVLAŽOVANIE

PCZ101
Vstupný tlak vyžadovaný pre dosiahnutie naprojektovaného výstupného tlaku
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Naprojektovaný prietok v litroch za minútu

PCZ 2,7 bar

PCZ 1,7 bar
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PCZ101
Vstupný tlak vyžadovaný pre dosiahnutie naprojektovaného výstupného tlaku
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Naprojektovaný prietok v litroch za minútu

PCZ 2,7 bar

PCZ 1,7 bar
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PCZ101: Naprojektovaný výstupný tlak vyžaduje prispôsobenie vstupného tlaku
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TABUĽKA PREVODU JEDNOTIEK

TABUĽKA PREVODU JEDNOTIEK

Veličina Z Do Násobiteľ

Plocha akre stopy2 43560
akre metre2 4046,8

metre2 stopy2 10,764

stopy2 palce2 144

palce2 centimetre2 6,452

hektáre metre2 10000
hektáre akre 2,471

Výkon kilowatty konská sila 1,341

Prietok stopy3/minútu metre3/sekundu 0,0004719
stopy3/sekundu metre3/sekundu 0,02832

yardy3/minútu metre3/sekundu 0,01274

galóny/minútu metre3/hodinu 0,22716

galóny/minútu litre/minútu 3,7854

galóny/minútu litre/sekundu 0,06309

metre3/hodinu litre/minútu 16,645

metre3/hodinu litre/sekundu 0,2774
litre/minútu litre/sekundu 60

Dĺžka stopy palce 12
palce centimetre 2,54

stopy metre 0,30481

kilometre míle 0,6214

míle stopy 5280

míle metre 1609,34
milimetre palce 0,03937

Tlak PSI kilopascaly 6,89476
PSI bar 0,068948

bar kilopascaly 100
PSI tlaková výška v stopách 2,31

Rýchlosť stopy/sekundu metre/sekundu 0,3048

Objem stopy3 galóny 7,481
stopy3 litre 28,32

metre3 stopy3 35,31

metre3 yardy3 1,3087

yardy3 stopy3 27

yardy3 galóny 202

akre/stopy stopy3 43 560

galóny metre3 0,003785

galóny litre 3,785
britské galóny galóny 1,833
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
UPCV POTRUBIE TRIEDY 3 (6 BAR)
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Vn. pr. potr.
Von. pr. potr.
Hrúbka steny

40 mm
36,4 mm
40 mm
1,8 mm

50 mm
46,4 mm

50 mm
1,8 mm

63 mm
59,2 mm
63 mm
1,9 mm

75 mm
70,6 mm

75 mm
2,2 mm

90 mm
84,6 mm
90 mm
2,7 mm

110 mm
103,6 mm

110 mm
3,2 mm

160 mm
153,2 mm
160 mm
3,4 mm

200 mm
188,2 mm
200 mm
5,9 mm

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25
2 0,5
3 0,75
4 1 0,3 0,03
7 1,5 0,4 0,06 0,2 0,02
9 2 0,5 0,09 0,3 0,03
11 2,5 0,7 0,14 0,4 0,04
13 3 0,8 0,20 0,5 0,06
15 3,5 0,9 0,27 0,6 0,08
18 4 1,1 0,34 0,7 0,10
22 5 1,3 0,52 0,8 0,16
26 6 1,6 0,72 1,0 0,22 0,6 0,07 0,4 0,03
31 7 1,9 0,96 1,1 0,30 0,7 0,09 0,5 0,04
35 8 2,1 1,23 1,3 0,38 0,8 0,12 0,6 0,05
40 9 2,4 1,53 1,5 0,47 0,9 0,14 0,6 0,06
44 10 2,7 1,86 1,6 0,57 1,0 0,17 0,7 0,07
48 11 1,8 0,68 1,1 0,21 0,8 0,09 0,5 0,04
53 12 2,0 0,8 1,2 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
57 13 2,1 0,93 1,3 0,28 0,9 0,12 0,6 0,05
62 14 2,3 1,07 1,4 0,33 1,0 0,14 0,7 0,06
66 15 2,5 1,21 1,5 0,37 1,1 0,16 0,7 0,06 0,5 0,02
70 16 1,6 0,42 1,1 0,18 0,8 0,07 0,5 0,03
75 17 1,7 0,47 1,2 0,20 0,8 0,08 0,6 0,03
79 18 1,8 0,52 1,3 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03
84 19 1,9 0,57 1,3 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
88 20 2,0 0,63 1,4 0,27 1,0 0,11 0,7 0,04
92 21 2,1 0,69 1,5 0,29 1,0 0,12 0,7 0,05
97 22 2,2 0,75 1,6 0,32 1,1 0,13 0,7 0,05
101 23 2,3 0,82 1,6 0,35 1,1 0,14 0,8 0,05
106 24 1,7 0,37 1,2 0,16 0,8 0,06
110 25 1,8 0,40 1,2 0,17 0,8 0,06
114 26 1,8 0,43 1,3 0,18 0,9 0,07
119 27 1,9 0,47 1,3 0,19 0,9 0,07
123 28 2,0 0,50 1,4 0,21 0,9 0,08
128 29 2,1 0,53 1,4 0,22 1,0 0,08
132 30 2,1 0,57 1,5 0,23 1,0 0,09
154 35 1,7 0,31 1,2 0,12
176 40 2,0 0,40 1,3 0,15
198 45 2,2 0,50 1,5 0,19
220 50 1,6 0,23
242 55 1,8 0,27
264 60 2,0 0,32
286 65 2,1 0,37 1,0 0,05
308 70 2,3 0,42 1,1 0,06
330 75 1,1 0,07
352 80 1,2 0,08
374 85 1,3 0,09
396 90 1,4 0,10
440 100 1,5 0,12 1,0 0,04
484 110 1,7 0,14 1,1 0,05
528 120 1,8 0,17 1,2 0,06
572 130 2,0 0,20 1,3 0,07
616 140 2,1 0,23 1,4 0,08
660 150 2,3 0,26 1,5 0,09

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich 
opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
UPCV POTRUBIE TRIEDY 4 (10 BAR)
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Vn. pr. potr.
Von. pr. potr.
Hrúbka steny

25 mm
22 mm
25 mm
1,5 mm

32 mm
28,4 mm

32 mm
1,8 mm

40 mm
36,2 mm
40 mm
1,9 mm

50 mm
45,2 mm
50 mm
2,4 mm

63 mm
57 mm
63 mm
3 mm

75 mm
67,8 mm
75 mm
3,6 mm

90 mm
81,4 mm
90 mm
4,3 mm

110 mm
99,4 mm
110 mm
5,3 mm

160 mm
144,6 mm

160 mm
7,7 mm

200 mm
180,8 mm
200 mm
9,6 mm

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25 0,2 0,02
2 0,5 0,4 0,08
3 0,75 0,5 0,18
4 1 0,7 0,30
7 1,5 1,1 0,64 0,7 0,19
9 2 1,5 1,10 0,9 0,32
11 2,5 1,8 1,66 1,1 0,48 0,7 0,15
13 3 2,2 2,33 1,3 0,67 0,8 0,21
15 3,5 2,6 3,10 1,5 0,89 0,9 0,27
18 4 1,8 1,14 1,1 0,35 0,7 0,12
22 5 2,2 1,73 1,3 0,53 0,9 0,18
26 6 2,6 2,42 1,6 0,74 1,0 0,25 0,7 0,08
31 7 1,9 0,99 1,2 0,34 0,8 0,11
35 8 2,2 1,27 1,4 0,43 0,9 0,14
40 9 2,4 1,58 1,6 0,53 1,0 0,17 0,7 0,07
44 10 1,7 0,65 1,1 0,21 0,8 0,09
48 11 1,9 0,77 1,2 0,25 0,8 0,11
53 12 2,1 0,91 1,3 0,29 0,9 0,13
57 13 2,3 1,06 1,4 0,34 1,0 0,15
62 14 2,4 1,21 1,5 0,39 1,1 0,17
66 15 2,6 1,38 1,6 0,44 1,2 0,19
70 16 1,7 0,50 1,2 0,22 0,9 0,09
75 17 1,9 0,56 1,3 0,24 0,9 0,10
79 18 2,0 0,62 1,4 0,27 1,0 0,11
84 19 2,1 0,69 1,5 0,30 1,0 0,12
88 20 2,2 0,76 1,5 0,33 1,1 0,13
92 21 2,3 0,83 1,6 0,36 1,1 0,15
97 22 2,4 0,90 1,7 0,39 1,2 0,16
101 23 2,5 0,98 1,8 0,42 1,2 0,17
106 24 1,8 0,46 1,3 0,19
110 25 1,9 0,49 1,3 0,20
114 26 2,0 0,53 1,4 0,22 0,9 0,08
119 27 2,1 0,57 1,4 0,23 1,0 0,09
123 28 2,2 0,61 1,5 0,25 1,0 0,09
128 29 2,2 0,65 1,5 0,27 1,0 0,10
132 30 2,3 0,69 1,6 0,28 1,1 0,11 0,5 0,02
154 35 1,9 0,38 1,3 0,14 0,6 0,02
176 40 2,1 0,48 1,4 0,18 0,7 0,03
198 45 2,4 0,60 1,6 0,23 0,8 0,04
220 50 1,8 0,28 0,8 0,04
242 55 2,0 0,33 0,9 0,05
264 60 2,1 0,39 1,0 0,06
286 65 2,3 0,45 1,1 0,07
308 70 2,5 0,51 1,2 0,08
330 75 2,7 0,58 1,3 0,09
352 80 2,9 0,66 1,4 0,11
374 85 3,0 0,74 1,4 0,12
396 90 3,2 0,82 1,5 0,13 1,0 0,04
440 100 1,7 0,16 1,1 0,05
484 110 1,9 0,19 1,2 0,06
528 120 2,0 0,22 1,3 0,08
572 130 2,2 0,26 1,4 0,09
616 140 2,4 0,30 1,5 0,10
660 150 2,5 0,34 1,6 0,11

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
UPCV POTRUBIE TRIEDY 5 (16 BAR)
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Vn. pr. potr.
Von. pr. potr.
Hrúbka steny

25 mm
21,2 mm
25 mm
1,5 mm

32 mm
27,2 mm
32 mm
1,8 mm

40 mm
34 mm
40 mm
1,9 mm

50 mm
42,6 mm

50 mm
2,4 mm

63 mm
53,6 mm
63 mm
3 mm

75 mm
63,8 mm

75 mm
3,6 mm

90 mm
76,6 mm
90 mm
4,3 mm

110 mm
93,6 mm
110 mm
5,3 mm

160 mm
136,2 mm
160 mm
7,7 mm

200 mm
170,2 mm
200 mm
14,9 mm

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25 0,2 0,03
2 0,5 0,4 0,10
3 0,75 0,6 0,21 0,4 0,06
4 1 0,8 0,36 0,5 0,11 0,3 0,04
7 1,5 1,2 0,77 0,7 0,23 0,5 0,08 0,3 0,03
9 2 1,6 1,32 1,0 0,39 0,6 0,13 0,4 0,04
11 2,5 2,0 1,99 1,2 0,59 0,8 0,20 0,5 0,07
13 3 2,4 2,79 1,4 0,83 0,9 0,28 0,6 0,09
15 3,5 1,7 1,10 1,1 0,37 0,7 0,12
18 4 1,9 1,41 1,2 0,48 0,8 0,16
22 5 2,4 2,13 1,5 0,72 1,0 0,24
26 6 1,8 1,01 1,2 0,34 0,7 0,11
31 7 2,1 1,34 1,4 0,45 0,9 0,15
35 8 2,4 1,72 1,6 0,57 1,0 0,19
40 9 1,8 0,71 1,1 0,23
44 10 1,9 0,87 1,2 0,28
48 11 2,1 1,03 1,4 0,34 1,0 0,14
53 12 2,3 1,21 1,5 0,40 1,0 0,17
57 13 1,6 0,46 1,1 0,20
62 14 1,7 0,53 1,2 0,23
66 15 1,8 0,60 1,3 0,26
70 16 2,0 0,68 1,4 0,29 1,0 0,12
75 17 2,1 0,76 1,5 0,32 1,0 0,13
79 18 2,2 0,84 1,6 0,36 1,1 0,15
84 19 2,3 0,93 1,7 0,40 1,1 0,16
88 20 2,5 1,02 1,7 0,44 1,2 0,18
92 21 1,8 0,48 1,3 0,20
97 22 1,9 0,52 1,3 0,21
101 23 2,0 0,57 1,4 0,23
106 24 2,1 0,61 1,4 0,25 1,0 0,09
110 25 2,2 0,66 1,5 0,27 1,0 0,10
114 26 2,3 0,71 1,6 0,29 1,0 0,11
119 27 2,3 0,76 1,6 0,31 1,1 0,12
123 28 2,4 0,82 1,7 0,33 1,1 0,13
128 29 2,5 0,87 1,7 0,36 1,2 0,13
132 30 1,8 0,38 1,2 0,14
154 35 2,1 0,51 1,4 0,19
176 40 2,4 0,65 1,6 0,24
198 45 2,7 0,81 1,8 0,30
220 50 2,0 0,37 1,0 0,06
242 55 2,2 0,44 1,0 0,07
264 60 2,4 0,52 1,1 0,08
286 65 2,6 0,60 1,2 0,10
308 70 2,8 0,69 1,3 0,11
330 75 3,0 0,78 1,4 0,13
352 80 3,2 0,88 1,5 0,14
374 85 1,6 0,16
396 90 1,7 0,18
440 100 1,9 0,21 1,2 0,07
484 110 2,1 0,26 1,3 0,09
528 120 2,3 0,30 1,5 0,10
572 130 2,5 0,35 1,6 0,12
616 140 2,7 0,40 1,7 0,14
660 150 2,9 0,45 1,8 0,15

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
PLASTOVÉ PVC POTRUBIE SCHEDULE 40 IPS
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Von. pr. potr.
Vn. pr. potr.
Vn. pr. (mm)
Hrúbka steny

1"
1,315"
1,049"
26,64
0,133"

1¼"
1,66"

1,380"
35,05
0,140"

1½"
2,375"
2,469"
40,89
0,145"

2"
2,375"
2,067"
52,50
0,154"

2½"
2,375"
2,469"
62,71

0,203"

3"
3,500"
3,068"
77,93

0,216"

4"
4,500"
4,026"
102,26
0,237"

6"
6,625"
6,065"
154,05
0,280"

8"
8,625
7,981"
202,72
0,322"

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25 0,1 0,01
2 0,5 0,2 0,03
3 0,75 0,4 0,07 0,2 0,02
4 1 0,5 0,12 0,3 0,03 0,2 0,01
7 1,5 0,7 0,25 0,4 0,07 0,3 0,03 0,2 0,01
9 2 1,0 0,43 0,6 0,11 0,4 0,05 0,3 0,02
11 2,5 1,2 0,65 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02
13 3 1,5 0,92 0,9 0,24 0,6 0,11 0,4 0,03
15 3,5 1,7 1,22 1,0 0,32 0,7 0,15 0,4 0,04
18 4 2,0 1,56 1,2 0,41 0,8 0,19 0,5 0,06
22 5 2,5 2,36 1,4 0,62 1,1 0,29 0,6 0,09
26 6 1,7 0,87 1,3 0,41 0,8 0,12 0,5 0,05 0,3 0,02
31 7 2,0 1,16 1,5 0,55 0,9 0,16 0,6 0,07 0,4 0,02
35 8 2,3 1,48 1,7 0,70 1,0 0,21 0,7 0,09 0,5 0,03
40 9 2,6 1,84 1,9 0,87 1,2 0,26 0,8 0,11 0,5 0,04
44 10 2,9 2,24 2,1 1,06 1,3 0,31 0,9 0,13 0,6 0,05
48 11 2,3 1,26 1,4 0,37 1,0 0,16 0,6 0,05
53 12 2,5 1,48 1,5 0,44 1,1 0,18 0,7 0,06
57 13 2,7 1,72 1,7 0,51 1,2 0,21 0,8 0,07
62 14 3,0 1,97 1,8 0,58 1,3 0,25 0,8 0,09
66 15 3,2 2,24 1,9 0,66 1,3 0,28 0,9 0,10
70 16 2,1 0,75 1,4 0,31 0,9 0,11
75 17 2,2 0,84 1,5 0,35 1,0 0,12
79 18 2,3 0,93 1,6 0,39 1,0 0,14
84 19 2,4 1,03 1,7 0,43 1,1 0,15
88 20 2,6 1,13 1,8 0,48 1,2 0,17
92 21 1,9 0,52 1,2 0,18
97 22 2,0 0,57 1,3 0,2
101 23 2,1 0,62 1,3 0,21
106 24 2,2 0,67 1,4 0,23
110 25 2,2 0,72 1,5 0,25
114 26 2,3 0,77 1,5 0,27
119 27 2,4 0,83 1,6 0,29
123 28 1,6 0,31
128 29 1,7 0,33
132 30 1,7 0,35
154 35 2,0 0,47 1,2 0,12
176 40 2,3 0,60 1,4 0,16
198 45 2,6 0,74 1,5 0,20
220 50 2,9 0,90 1,7 0,24
242 55 1,9 0,29
264 60 2,0 0,34
286 65 2,2 0,39 1,0 0,07
308 70 2,4 0,45 1,0 0,08
330 75 2,5 0,51 1,1 0,09
352 80 2,7 0,57 1,2 0,10
374 85 2,9 0,64 1,3 0,11
396 90 3,0 0,71 1,3 0,12 0,8 0,03
440 100 1,5 0,15 0,9 0,03
484 110 1,6 0,18 0,9 0,04
528 120 1,8 0,21 1,0 0,04
572 130 1,9 0,25 1,1 0,05
616 140 2,1 0,28 1,2 0,06
660 150 2,1 0,32 1,3 0,07

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
PLASTOVÉ PVC POTRUBIE SCHEDULE 80 IPS
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Von. pr. potr.
Vn. pr. potr.
Vn. pr. (mm)
Hrúbka steny

1"
1,315
0,957
24,31
0,179

1¼"
1,660
1,278
32,46
0,191

1½"
1,900
1,500
38,10
0,200

2"
2,375
1,939
49,25
0,218

2½"
2,875
2,323
59,00
0,276

3"
3,500
2,900
73,66
0,300

4"
4,500
3,826
97,18
0,337

6"
6,625
5,761

146,33
0,432

8"
8,625
7,625

193,68
0,500

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25 0,1 0,01
2 0,5 0,3 0,05
3 0,75 0,4 0,11 0,3 0,03
4 1 0,6 0,19 0,3 0,05 0,2 0,02
7 1,5 0,9 0,40 0,5 0,10 0,4 0,04 0,2 0,01
9 2 1,2 0,68 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02
11 2,5 1,5 1,02 0,8 0,25 0,6 0,11 0,4 0,03
13 3 1,8 1,43 1,0 0,35 0,7 0,16 0,4 0,05
15 3,5 2,1 1,90 1,2 0,47 0,9 0,21 0,5 0,06
18 4 2,4 2,44 1,3 0,60 1,0 0,27 0,6 0,08
22 5 3,0 3,69 1,7 0,90 1,2 0,41 0,7 0,12
26 6 2,0 1,26 1,5 0,58 0,9 0,17 0,6 0,07 0,4 0,02
31 7 2,3 1,68 1,7 0,77 1,0 0,22 0,7 0,09 0,5 0,03
35 8 2,7 2,15 1,9 0,99 1,2 0,28 0,8 0,12 0,5 0,04
40 9 3,0 2,68 2,2 1,23 1,3 0,35 0,9 0,15 0,6 0,05
44 10 2,4 1,49 1,5 0,43 1,0 0,18 0,7 0,06
48 11 2,7 1,78 1,6 0,51 1,1 0,21 0,7 0,07
53 12 2,9 2,09 1,7 0,60 1,2 0,25 0,8 0,08
57 13 1,9 0,69 1,3 0,29 0,8 0,10
62 14 2,0 0,80 1,4 0,33 0,9 0,11
66 15 2,2 0,91 1,5 0,38 1,0 0,13
70 16 2,3 1,02 1,6 0,42 1,0 0,14
75 17 2,5 1,14 1,7 0,47 1,1 0,16
79 18 2,6 1,27 1,8 0,53 1,2 0,18
84 19 1,9 0,58 1,2 0,20
88 20 2,0 0,64 1,3 0,22
92 21 2,1 0,70 1,4 0,24
97 22 2,2 0,76 1,4 0,26
101 23 2,3 0,83 1,5 0,28
106 24 2,4 0,90 1,6 0,30
110 25 2,5 0,97 1,6 0,33
114 26 1,7 0,35
119 27 1,8 0,38
123 28 1,8 0,41 1,0 0,11
128 29 1,9 0,43 1,1 0,11
132 30 2,0 0,46 1,1 0,12
154 35 2,3 0,61 1,3 0,16
176 40 2,6 0,78 1,5 0,20
198 45 1,7 0,25
220 50 1,9 0,31
242 55 2,1 0,37
264 60 2,2 0,43
286 65 2,4 0,50 1,1 0,07
308 70 2,6 0,57 1,2 0,08
330 75 2,8 0,65 1,2 0,09
352 80 3,0 0,73 1,3 0,10
374 85 3,2 0,82 1,4 0,11
396 90 3,4 0,91 1,5 0,12
440 100 1,7 0,15 0,9 0,04
484 110 1,8 0,18 1,0 0,05
528 120 2,0 0,21 1,1 0,05
572 130 2,1 0,25 1,2 0,06
616 140 2,3 0,28 1,3 0,07
660 150 2,5 0,32 1,4 0,08

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE PE80 SDR 17,6 PN6
C = 140   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Vn. pr. (mm)
Hrúbka steny

25 mm
21,40

1,8

32 mm
28,40

1,8

40 mm
35,40

2,3

50 mm
44,20

2,9

63 mm
55,80

3,6

75 mm
66,40

4,3

90 mm
79,80

5,1

110 mm
97,40

6,3

160 mm
141,80

9,1

200 mm
177,20

11,4

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25 0,2 0,03
2 0,5 0,4 0,11
3 0,75 0,6 0,23 0,3 0,06
4 1 0,8 0,40 0,4 0,10 0,3 0,03
7 1,5 1,2 0,84 0,7 0,21 0,4 0,07 0,3 0,02
9 2 1,5 1,43 0,9 0,36 0,6 0,12 0,4 0,04
11 2,5 1,9 2,16 1,1 0,54 0,7 0,19 0,5 0,06
13 3 2,3 3,03 1,3 0,76 0,8 0,26 0,5 0,09
15 3,5 2,7 4,03 1,5 1,01 1,0 0,35 0,6 0,12
18 4 3,1 5,16 1,8 1,30 1,1 0,44 0,7 0,15
22 5 2,2 1,96 1,4 0,67 0,9 0,23
26 6 2,6 2,75 1,7 0,94 1,1 0,32 0,7 0,10 0,5 0,04
31 7 3,1 3,66 2,0 1,25 1,3 0,42 0,8 0,14 0,6 0,06
35 8 3,5 4,69 2,3 1,60 1,4 0,54 0,9 0,17 0,6 0,07
40 9 2,5 2,00 1,6 0,68 1,0 0,22 0,7 0,09
44 10 2,8 2,43 1,8 0,82 1,1 0,26 0,8 0,11
48 11 2,0 0,98 1,2 0,32 0,9 0,14
53 12 2,2 1,15 1,4 0,37 1,0 0,16
57 13 2,4 1,34 1,5 0,43 1,0 0,18
62 14 2,5 1,53 1,6 0,49 1,1 0,21
66 15 2,7 1,74 1,7 0,56 1,2 0,24
70 16 2,9 1,96 1,8 0,63 1,3 0,27
75 17 3,1 2,20 1,9 0,71 1,4 0,30
79 18 3,3 2,44 2,0 0,79 1,4 0,34
84 19 2,2 0,87 1,5 0,37
88 20 2,3 0,95 1,6 0,41
92 21 2,4 1,04 1,7 0,45 1,2 0,18
97 22 2,5 1,14 1,8 0,49 1,2 0,2
101 23 2,6 1,24 1,8 0,53 1,3 0,22
106 24 2,7 1,34 1,9 0,57 1,3 0,23
110 25 3,8 1,44 2,0 0,62 1,4 0,25
114 26 2,1 0,67 1,4 0,27 1,0 0,10 0,5 0,02
119 27 2,2 0,71 1,5 0,29 1,0 0,11 0,5 0,02
123 28 2,2 0,76 1,6 0,31 1,0 0,12 0,5 0,02
128 29 2,3 0,81 1,6 0,33 1,1 0,13 0,5 0,02
132 30 2,4 0,87 1,7 0,35 1,1 0,13 0,5 0,02
154 35 2,8 1,15 1,9 0,47 1,3 0,18 0,6 0,03
176 40 3,2 1,48 2,2 0,6 1,5 0,23 0,7 0,04
198 45 2,5 0,75 1,7 0,28 0,8 0,05
220 50 2,8 0,91 1,9 0,35 0,9 0,06
242 55 3,1 1,09 2,1 0,41 1,0 0,07
264 60 3,3 1,28 2,2 0,48 1,1 0,08
286 65 2,4 0,56 1,1 0,09
308 70 2,6 0,64 1,2 0,10
330 75 1,3 0,12
352 80 1,4 0,13
374 85 1,5 0,15
396 90 1,6 0,16
440 100 1,8 0,20 1,1 0,07
484 110 1,9 0,24 1,2 0,08
528 120 2,1 0,28 1,4 0,09
572 130 2,3 0,33 1,5 0,11
616 140 1,6 0,13
660 150 1,7 0,14

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE PE80 SDR 11 PN10
C = 140   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)

Nom. veľkosť 
Vn. pr. (mm)
Hrúbka steny

25 mm
20,40

2,3

32 mm
26,20

2,9

40 mm
32,60

3,7

50 mm
40,80

4,6

63 mm
51,40

5,8

75 mm
61,40

6,8

90 mm
73,60

8,2

110 mm
90,00

10

160 mm
130,80

14,6

200 mm
163,60

18,2

Prietok 
(g/min)

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

1 0,25 0,2 0,04
2 0,5 0,4 0,14
3 0,75 0,6 0,29 0,4 0,09
4 1 0,8 0,50 0,5 0,15
7 1,5 1,3 1,06 0,8 0,31 0,5 0,11
9 2 1,7 1,80 1,0 0,53 0,7 0,18
11 2,5 2,1 2,73 1,3 0,81 0,8 0,28 0,5 0,09
13 3 2,5 3,82 1,5 1,13 1,0 0,39 0,6 0,13
15 3,5 3,0 5,08 1,8 1,50 1,2 0,52 0,7 0,17
18 4 2,1 1,92 1,3 0,66 0,8 0,22 0,5 0,07
22 5 2,6 2,91 1,7 1,00 1,1 0,34 0,7 0,11
26 6 3,1 4,08 2,0 1,41 1,3 0,47 0,8 0,15
31 7 2,3 1,87 1,5 0,63 0,9 0,20
35 8 2,7 2,40 1,7 0,8 1,1 0,26
40 9 3,0 2,98 1,9 1,00 1,2 0,32
44 10 2,1 1,21 1,3 0,39
48 11 2,3 1,45 1,5 0,47 1,0 0,20
53 12 2,5 1,70 1,6 0,55 1,1 0,23
57 13 2,8 1,97 1,7 0,64 1,2 0,27
62 14 3,0 2,27 1,9 0,74 1,3 0,31
66 15 2,0 0,84 1,4 0,35
70 16 2,1 0,94 1,5 0,40
75 17 2,3 1,05 1,6 0,44 1,1 0,18
79 18 2,4 1,17 1,7 0,49 1,2 0,20
84 19 2,5 1,30 1,8 0,54 1,2 0,23
88 20 2,7 1,42 1,9 0,60 1,3 0,25
92 21 2,8 1,56 2,0 0,66 1,4 0,27
97 22 2,9 1,70 2,1 0,71 1,4 0,30
101 23 3,1 1,84 2,2 0,78 1,5 0,32
106 24 2,3 0,84 1,6 0,35
110 25 2,3 0,91 1,6 0,37
114 26 2,4 0,97 1,7 0,40 1,1 0,15
119 27 2,5 1,04 1,8 0,43 1,2 0,16
123 28 2,6 1,12 1,8 0,46 1,2 0,17
128 29 2,7 1,19 1,9 0,49 1,3 0,19
132 30 2,8 1,27 2,0 0,53 1,3 0,20
154 35 3,3 1,69 2,3 0,70 1,5 0,26
176 40 2,6 0,89 1,7 0,34
198 45 2,9 1,11 2,0 0,42
220 50 3,3 1,35 2,2 0,51 1,0 0,08
242 55 2,4 0,61 1,1 0,10
264 60 2,6 0,71 1,2 0,12
286 65 2,8 0,83 1,3 0,13
308 70 3,1 0,95 1,4 0,15
330 75 3,3 1,08 1,6 0,17
352 80 1,7 0,20
374 85 1,8 0,22 1,1 0,07
396 90 1,9 0,24 1,2 0,08
440 100 2,1 0,30 1,3 0,10
484 110 2,3 0,35 1,5 0,12
528 120 2,5 0,42 1,6 0,14
572 130 2,7 0,48 1,7 0,16
616 140 1,8 0,19
660 150 2,0 0,21

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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Prietok v l/min

TABUĽKY TLAKOVÝCH STRÁT V PRÍSLUŠENSTVE

TABUĽKA PRIBLIŽNÝCH TLAKOVÝCH STRÁT V TVAROVKÁCH

Typ oceľovej tva-
rovky

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 6" 8"

Koncovka 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 6 8

Run of St. T 1 1 1,5 2 2 2,5 3 4 5 7 10

T, bočný výstup 3 4,5 5 7 9 11 13 16 20 31 42

Tee, Run Reduced ½" 1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 12 16 20

Koleno, 90° 1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 12 16 20

Koleno, 45° 0,75 1 1,3 1,7 2 2,5 3 3,5 5 7,5 10

Corporation Stop 9 9 9 9 9 9
Curb Stop 6 6 7 7 8 8

Plastic IPS or 
Copper Fitting Type

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 6" 8"

Koncovka 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 6,0 7,0 8,0 11,0 18,0 24,0

Run of St. T 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0 11,0 15,0 21,0 28,0

T, bočný výstup 7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 24,0 30,0 36,0 45,0 70,0 90,0

Tee, Run Reduced ½" 3,5 4,5 6,0 8,0 9,0 11,0 14,0 17,0 24,0 34,0 45,0

Koleno, 90° 3,5 4,5 6,0 8,0 9,0 11,0 14,0 17,0 24,0 34,0 45,0
Koleno, 34° 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 16,0 20,0

To use this chart, multiply the approximate “equivalent feet of pipe” value by the proper pipe pressure loss per 100 feet rating, then 
divide by 100. The result is the � tting loss in PSI.

Poznámky:  
It is recommended that the above chart be used only when the manufacturers recommended pressure loss values are not available.

TABUĽKA TLAKOVÝCH STRÁT PRE HCV
TABUĽKA STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM 
PRE KĹBOVÉ PRÍPOJKY
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TABUĽKA VODIČOV

ŠTANDARDNÁ MÄKKÁ MEĎ PRI 20° C

Americká 
stupn. hrúbky 

vodičov

Metrická 
stupn. hrúbky 

vodičov

Priemer 
(mil)

Priemer
(mm)

Odpor 
(na m�  v ohmoch)

Odpor
(na km v ohmoch)

1 289,3 7,348 0,9239 0,4065

7 7 0,448

2 257,6 6,543 0,1563 0,5128

6 6 0,6098

3 229,4 5,827 0,1971 0,6466

4 204,3 5,189 0,2485 0,8152

5 5 0,08781

5 181,9 4,62 0,3134 1,028

4,5 4,5 1,084

6 162 4,115 0,3952 1,297

4 4 1,372

7 144,3 3,665 0,4981 1,634

3,5 3,5 1,792

8 128,5 3,264 0,6281 2,061

3 3 2,439

9 114,4 2,906 0,7925 2,6

10 101,9 2,588 0,9988 3,277

2,5 2,5 3,512

11 90,7 2,3 1,26 4,14

12 80,8 2,05 1,59 5,21

2 2 5,49

13 72 1,83 2 6,56

1,8 1,8 6,78

14 64,1 1,63 2,52 8,28

1,6 1,6 8,58

15 57,1 1,45 3,18 10,4

1,4 1,4 11,2

16 50,8 1,29 4,02 13,2

1,2 1,2 15,2

17 45,3 1,15 5,05 16,6

18 40,3 1,02 6,39 21

1 1 22

19 35,9 0,912 8,05 26,4

0,9 0,9 27,1
20 32 0,813 10,1 33,2
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VÝPOČET PRIEMEROV VODIČOV

TABUĽKA 1 – ODPOR MEDENÝCH 
VODIČOV

Prierez vo-
diča (mm2)

Odpor pri 20 °C
(v ohmoch na 1000 m)

0,5 38,4

1,0 18,7

1,5 13,6

2,5 7,4

4,0 4,6
6,0 3,1

TABUĽKA 2 – PRIEREZ VODIČOV K VENTILOM

Zemniaci 
vodič

Ovládací vodič

0,5 1 1,5 2,5 4 6 6
0,5 140 190 210 235 250 260 1590

1,0 190 290 335 415 465 495 2440

1,5 208 335 397 515 595 647 3700

2,5 235 415 515 730 900 1030 5400

4,0 250 465 595 900 1175 1405 7690
6,0 260 495 647 1030 1405 1745 10530

Poznámky:
Maximálna vzdialenosť (jedným smerom) medzi riadiacou jednotkou a ventilom (v stopách)
Odolná cievka: 24 V str., 
370 mA nárazový prúd, 190 mA trvalý prúd, 60 cyklov; 
475 mA nárazový prúd, 230 mA trvalý prúd, 50 cyklov

POŽADOVANÉ INFORMÁCIE
•	 Skutočná dĺžka kábla medzi riadiacimi jednotkami a napájacím zdrojom alebo medzi riadiacimi jednotkami a ventilmi
•	 Prípustná strata napätia vo vedení
•	 Súčet prúdov pretekajúcich káblom v ampéroch

ODPOR VEDENIA SA POČÍTA PODĽA VZORCA:

R =  1000 × AVL

         2L × I

R = Maximálny prípustný odpor kábla na 1000 metrov (v ohmoch)

AVL = Prípustná strata napätia

L = Dĺžka kábla v metroch (v jednom smere)

I = Nárazový prúd

Maximálna prípustná strata napätia (AVL) pre kábel k riadiacej jednotke sa vypočíta ako rozdiel medzi minimálnym napätím napájacieho 

zdroja a minimálnym pracovným napätím riadiacej jednotky.

Maximálna prípustná strata napätia (AVL) pre kábel k ventilu sa vypočíta ako rozdiel medzi výstupným napätím riadiacej jednotky a 

minimálnym pracovným napätím cievky.  

Toto číslo závisí od výrobcu a niekedy aj od tlaku v potrubí.

PRÍKLAD VÝPOČTU PRIEMERU VODIČA K VENTILU

Predpokladajme nasledujúce zapojenie: Vzdialenosť od riadiacej jednotky k ventilu je 600 m. Výstup z riadiacej jednotky je 24 V. 

Minimálne pracovné napätie ventilu je 20 V a nárazový prúd 370 mA (0,37 A).

R =        1000 × 4     

    2(600) × 0,37

R =  4000

     444

R = 9,01 ohmov/1000 metrov

Odpor vodiča by nemal presiahnuť hodnotu 9 ohmov na 1000 m. Teraz prejdite k tabuľke č. 1 a vyberte vodič s vhodným prierezom. 

Pretože vodič s prierezom 1,5 mm2 má väčší odpor než 9 ohmov na 1000 metrov, zvoľte vodič s prierezom 2,5 mm2.

V tabuľke 2 sú uvedené maximálne dĺžky vodičov v závislosti od informácií uvedených v spodnej časti tabuľky.
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ĎALŠIE ÚDAJE

PRIEREZY VODIČOV – REFERENČNÁ TABUĽKA

Prierez 
vodiča 
(mm2)

25 
mm

32 
mm

40 
mm

50 
mm

63 
mm

75 
mm

90 
mm

110 
mm

160 
mm

Prierez 
vodiča 
(mm2)

0,5 20 35 49 80 110 175 - - - 0,5

1 16 30 42 67 97 150 - - - 1

1,5 10 18 25 40 56 88 120 150 - 1,5

2,5 7 15 20 33 50 75 102 130 - 2,5

4 6 13 16 27 40 63 85 110 - 4
6 4 6 9 16 25 35 50 65 150 6

Poznámky:
Približný počet vodičov, ktoré je možné nainštalovať do rúrky alebo potrubia
Maximálny počet vodičov v rúrke alebo potrubí

TABUĽKA KLÍMY ETp

Klíma* mm denne

Studená vlhká 2,5 až 3,8

Studená suchá 3,8 až 5,1

Teplá vlhká 3,8 až 5,1

Teplá suchá 5,1 až 6,3

Horúca vlhká 5,1 až 7,6

Horúca suchá 7,6 až 11,4

Poznámky:
* Studená = priemer teplôt uprostred leta < 21 ˚C
* Teplá = priemer teplôt uprostred leta od 21°C do 32 °C
* Horúca = nad 32 °C
* Vlhká = priemer rel. vlhkosti uprostred leta nad 50 %
   (suchá = pod 50 %)
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PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Hunter Industries Incorporated („Hunter“) garantuje, že sa na nasledujúcich výrobkoch pri normálnom používaní nevyskytne 

závada na materiále alebo spracovaní po dobu jedného (1) roka od dátumu výroby: Rad SRM a mikro postrekovače. Hunter 

garantuje, že sa na nasledujúcich výrobkoch pri normálnom používaní nevyskytne závada na materiále alebo spracovaní po dobu 

dvoch (2) rokov od dátumu výroby: PGP-ADJ®, PGJ, rad rotačných postrekovačov MP, rad postrekovačov PS Ultra, sprayové trysky, 

PCN, PCB, AFB, rad PGV, SRV, rad X-Core, rad Pro-C, ROAM, NODE, WVP, WVS, ACZ, PCZ, PSR, HCV, SJ, FLEXsg, rad HSBE, 

RZWS, a systém ET. Hunter garantuje, že sa na nasledujúcich výrobkoch pri normálnom používaní nevyskytne závada na materiále 

alebo spracovaní po dobu piatich (5) rokov od dátumu výroby: ROAM XL, rad PGP Ultra, rady I-20, I-25, I-35, I-40, I-60 a I-90, rad 

Pro-Spray®, rad Pro-Spray® PRS30 a rad Pro-Spray® PRS40, rad I-Core/Dual a rad riadiacich jednotiek ACC, ROAM XL, dekodéry 

ICD, diaľkové ovládače ICR, výrobky centrálneho ovládania IMMS™, senzory „Clik“, Solar-Sync, HQ, ventily ICV a IBV, potrubie ICZ a 

PLD, Eco-Mat, rotačné postrekovače a príslušenstvo systému ST. Pri používaní v poľnohospodárstve obmedzuje spoločnosť Hunter 

záruku na svoje sprayové, rotačné a rotorové postrekovače na obdobie jedného (1) roka od dátumu zakúpenia. Toto obmedzenie 

pre poľnohospodárske použitie nahrádza všetky ostatné vyslovené alebo predpokladané záruky. Na batériu v senzoroch Wireless 

Rain-Clik a Wireless Solar Sync poskytuje spoločnosť Hunter záruku 10 rokov. Ak sa počas platnej záručnej doby vyskytne na 

výrobku značky Hunter porucha, spoločnosť Hunter podľa vlastného uváženia chybnú časť opraví alebo vymení. Táto záruka 

sa nevzťahuje na opravy, úpravy alebo výmeny výrobkov značky Hunter alebo ich častí z dôvodu nesprávneho používania, 

nedbanlivosti, pozmeňovania, úprav, zasahovania do činnosti alebo nesprávnej inštalácie alebo údržby výrobku. Táto záruka sa 

vzťahuje iba na pôvodného dodávateľa výrobku značky Hunter. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na výrobku Hunter alebo jeho 

časti porucha, mali by ste kontaktovať miestneho autorizovaného distribútora výrobkov značky Hunter. 

POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI HUNTER OPRAVIŤ ALEBO VYMENIŤ SVOJE VÝROBKY, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE, JE EXKLUZÍVNOU 

ZÁRUKOU POSKYTOVANOU SPOLOČNOSŤOU HUNTER. SPOLOČNOSŤ HUNTER NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, 

VYSLOVENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÉ ÚČELY. SPOLOČNOSŤ 

HUNTER NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA NEVHODNÝ VÝBER VÝROBKOV ZO STRANY ZÁKAZNÍKA, ZA ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

INŠTALAČNÝCH FIRIEM A NEZODPOVEDÁ ZA PRÍPADNÉ POŠKODENIE VÝROBKOV HUNTER A INÉ PRÍPADNÉ NÁSLEDNÉ 

ŠKODY ALEBO POŠKODENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, SPÔSOBENÉ, ALEBO ÚDAJNE SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK INÝM 

SPÔSOBOM.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záruky spoločnosti hunter alebo jej uplatňovania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 

HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com.

PREHLÁSENIE O CERTIFIKÁCII ASAE 

Spoločnosť Hunter Industries Incorporated zaručuje, že tlak, prietok a dostrek týchto výrobkov boli stanovené a uvedené v súlade 

so štandardom ASAE S398.1 – Spôsob testovania postrekovačov a vykazovania výkonnosti. Uvádzané hodnoty platia pre aktuálny 

sortiment postrekovačov v čase ich publikovania. Skutočný výkon výrobkov sa môže mierne líšiť od uvádzaných špecifikácií 

z dôvodu normálnych výrobných zmien a výberu skúšobných vzoriek. Všetky ostatné špecifikácie sú iba odporúčaním spoločnosti 

Hunter.



HUNTER: Založené na inovácii



Poháňa nás túžba pomôcť našim zákazníkom uspieť. Vo všetkom, čo 

robíme, sa skrýva naša vášeň pre inovácie a vývoj. Veríme však, že v rodine 

zákazníkov spoločnosti Hunter vás nadchádzajúce roky udrží hlavne náš 

záväzok poskytovať mimoriadnu podporu.

Richard E. Hunter, výkonný riaditeľ spoločnosti Hunter Industries
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