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Ndvod na obsluhu, inital1ciu a programovanie lt4diacich iednotiek ACC a ACC Decoder

t ACC-1200 - riadiaca jednotka pre 12 sekcii;':Kapacita 42 sekcii, kovovd skrinka

t ACC-1200-PP - iadiaca jednotka pre 12 sekcii, kapacita 42 sekcii, plastovli podstavec

t ACC-99D - dvojvodiiovA dekoddrovit riadiaca jednotka s kapacitou 99 sekcii, kovovd skrinka

t ACC-99D-PP - dvojvodiiovit dekoddrov6 iiadiaca jediotka s kapacitou 99 sekcii, plastovir
podstavec llli:,lilltttl:':':,ir:ll'llllll]i.

t.j. stl1ianim tlaiidla v ktoromkol'vek smer.ql,sa {psfanefe ku v5et$m vofb6m.

4. Tfadidfo Copy/Learn - Skopirovanie iasu. alebo.hod'ilQty v blikajlcom poli, ktori mlZete nesk6r
vlo2if do podobnj,ch poli. Pou2iva sa tie2 na u!,uku $pick6ho pietoku (ak bol nainStalovan!
senzor prietoku).

5. Tf adidfo Paste/Pause - Vto2enie skopirouan6ho-,iasu a/ebo hodnoty do nov6ho pofa. MA tie2
funkciu pozastavenia/obnovenia zavla2ovania, vypnilii'a zaiadeni na 30 min1t atebo ai do
m a nu 6l neho obnove n i a zavla2ovania.

6. Ttadidfo Programs - StiZi na v,lber niektdf4hii.:i:',4itomaticki,ch programov (A- F), spustenie
testovacieho programu a zresetovanie (sno/u.9,,{adldlo m Reset).

7. Kurzorov6 tlaiidli hore a dole - Pri nastavovani funkcii na r1znych obrazovktrch sa pouZivajrt
sa na pohyb hore alebo dole a na vyber iistovanfch"pbloLiek s vyisim alebo ni21im poradovym
6[slom' ',r,i]l:lr,itllili:i:t::::ttttt:i1itrt,,,,,,,,

8. Kurzorov6 tlaiidki dol'ava a doprava - Na r6znych obrazovkitch sa pou2ivajl na pohyb dolava
a doprava.

9. Tfadidlo f nformation - Sl02i na osvetlenie.,.dbpleja. Poskytuje tie2 okamzitl pomoc a ine
informitcie t'fkajrtce sa aktu6lnej polohy otodii6hii,:,aul6dacieho prvku. Pri jeho podrZanl a otitiani
otoinaho ovl6d acieho prvku u mo2h uie pn stu po,yg!;$l:lazi I re nym f u n kci 6m.

'f 0. Otodnf ovlddaci prvok na programovan:ie:.t'PouZiva sa na pristup ku vSetklm funkciAm
jednotky ACC. NajzdkladnejSie funkcie automatick,he zavla2ovania ie mo2n6 nastavif v prvlch 4
poloh6ch ovl6dacieho prvk . ' 

lllll:
11. Tla6idfo Reset * Zapusteny spinai sltZi na iiastkov|'alebo rtplne vymazanie pamdte (funkcia

ROZHRANIE JEDNOTKY ACC A

zdvisi od dalSich stlaienych tlaiidiel).
Tladidlo na uvol 'nenie predn6ho

Driadf o dvierok - DrZadlo na
ZnaEka firmy - Po odobrani
modulov.

PRVKY

pri odp1jani predn6ho panela.

7ch dvierok.
volitefnych komunikain!ch

12.
13.
14.
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VNOTORNY PRIESTOR NA ZAPOJENIE VODIEOV

1. Vnritorn6 dvierka - Spristupfiuj1 hlavny priestor na zapojenie vodiiov-

2. Priestor na zapojenie vodi6ov so striedavlini nipitim - Na pripojenie striedav6ho napdtia
230 V. s jednj,m 19 mm otvorom.

3. Poistka - 2 A (rj,chla), 250 V, 6 x 20 mm '' '

4. Otvory na pripojenie chrinidiek (pre nizke naplitie) - 64 mm x 19 mm.

5. DrZiaky na uchytenie sfahovacich pSsok pre vodide k ventilom - Priestor pre zapojenie
ventilov.
Vfstupn6 svorky na pripojenie ovli (vodidov k ventilom) - Svorky so
skrutkami na vystupnych moduloch
Panel s LED indik6tormi stavu -
iervenit - chvba.

sekcii. Zelenlt - aktivna,

Posuvnf z6mok pre vystupn6 m
na uchytenie k6blov pripojenych

7.

Hfavnf moduf - Obsahuje svorky
prisluSenstva.

stizi

ventilu a in6ho

10. SmartPort@ - Integrovanj, konektor na /CRISRR (na boinej strane skrinky).



11 . Uzemfiovacia svorka - Na pipojenie zemniaceho meden1ho vodiia (iba na ochranu proti
prepdtiu). Nepnp1jajte sem spoloind vodi6e k ventilom - spolodn€ vodiie cievok a ventilov sa
pnpAjajl k hlavn6mu modulu (9).

l t , . i l i i , l

Vysvetlivky symbolov
Striedav6 napdtie
Nahli ad nite do doku me ntdci e
Nebezpedn6 napdtie
Dvoiit6 izol6cia

.illlll:



INSTALACIA DO KOVOVEJ SKRINKY NA STENU

Vy2adovan6 n1stroje:
. Dlhy vrtAk
. Skrutkovai alebo nltsada typu Philips (na pouZitie s predl2ovacim n1stavcom) - odpor06a sa

magnetickd verzia
. Klie1te na odizolovanie vodiiov

PoZiadavky na miesto initalScie: A) Sitiast'ou pou2itych elektrickich rozvodov musl byf vypinaa
alebo istii. B) Vypinai alebo istii sa musi nachitdzat'v blizkosti riadiacej jednotky a musi byt' lahko
prlstupny pre obsluhu. C) VypinaC alebo istii musi byt oznaieny ako zariadenie na odpoienie
riadiacej jednotky od napdjania-

Riadiacu jednotku nevystavujte striekaj(tcej vode z postrekovaiov.

Riadiacu jednotku neinitalujte do vzdialenosti 7 m od zdrojov vysok6ho napdtia, ako s0 napriklad
prev1dzkove transformittory, motory preierplvacich stanic a pod.

Odporuia sa inStal1cia na tienistlich alebo iiastoine tienistych miestach, a nie na miestach dlhodobo
vystave nym pri a m e m u sl n ein6 m u svetl u.

Riadiaca jednotka ACC je relativne fuZk€t. V kombin1cii s kovovou skrinkou na stenu v62i ai 13,6 kg.
Pri upevhovani na stenu sa odporIia pouZif pomocny otvor na zavesenie.

Prvky na uchytenie boli prilo2en6. Za pou2itie prvkov vhodnych pre prlsluSnd miesto in\talScie viak
zod poved 6 i n Stal ainy te ch ni k.
Riadiaca jednotka ACC me Sirku pribliLne 40 cm. Aby sa dvierka dali lplne otv6ra{ ponechajte
nalavo od riadiacej jednotky d'al\ich aspoh 40 cm vol'neho miesta.

Pred inStal1ciou sa odponiia odpojit'dvierka kovovej skrinky. Dvierka iiastodne otvorte, pevne ich
uchopte za horn1 iast' a tlatte na ne smerom zdola v blizkosti doln6ho p6ntu pri ich s0iasnom
neustdlom kiuani. Dvierka by sa mali uvofnit'z p6ntov a vytiahnut'.

Pssitioiring f{angfrr



Z riadiacej jednotky odpojte predny panel.

I

o

v strednej hornej iasti jednotky.

Na vyznaienom mieste vwitajte otvor
Do hmoZdinky zaskrutkujte skrutku s
z hmo1dinky vyinievat' asi 6 mm, aby sa

Riadiacu jednotku zaveste.
Na hom(t stranu skrinky riadiacej jednotky

dostatoinou dl2kou. Mala by
riadiaca jednotka.

a skrinku vyrovnajte.

Na skrinke sa nachddzajI 3 otvory na uchytenie Dva z nich s(t zapusteni hlboko v hornych
rohoch a jeden plytko v dolnej easti v strede. Viditel'n€ s0 z prednej strany po odstri)nen[ panela.

Vyzndte na stene polohu tychto troch otu"1lp.,,,yy,,;lW.nal19 ich a nasufite do nich hmoZdinky.

Riadiacu jednotku opdtovne zaveste a pomocou dlh6ho skrutkovaia alebo ndsady
s magneticklm hrotom (75 mm) ddkladne laskr',utkujtei:;zostdvaiice 3 skrutky.

I 1,1,,1.: r ll':::ll .:rrrl I I 1 1:r,1:i:':

1. Pomocou vyklenku na pravej strane otvofte duierka panela.

2. Zo zadnej strany panela odpojte Sedj,plochy k1bel. Plochy kitbel opatrne potiahnite- Konektor
lahiie uvol'nite jemnym kolisavym pohybom.

Zatlaite na horn! pdnt dvierok a dvierka vykjbbie"tak;.:,aby sa uvolnili z p6ntov- Panel odpoite

4.

6.

10.
11 .

PRIPOJENIE SKRINKY NA STE RICKEJ SIETI

Riadiaca jednotka ACC m62e byf nap6jand napgiinl:,iZb:|:V- alebo 230 V -, v zlvistosti od
zapojenia.
Napdjacie vodiie musia mat'priemer 14 AWG (2 mm) ale,bp viac-

Riadiaca jednotka ACC je od vfroby zapojen6 pre prev6dzku s napdjacim napdtim 120 V,
zapojenie sa viak d6 jednoducho zmenit 'na napdtie 230 V.

V pripade potreby kontaktuite kvatifikovan1ho ieC4[16q, .
. Vypnite napdianie a ovefte si, iiie naozai vypl,llil,:.l
. Odskrutkujte skrutky z priestoru na pripojepiQl',Vijdiiov a oddrehte kryt priesloru na pripojenie

vodiiov.
. Odizotujte pribti2ne 13 mm na konci ka2d€hl6'i)Aai6d'a,,::pez otvor na spodnej iasti prevedte vodi\e

do priestoru na pripojenie. r:r::

. Vodiie pripojte k bielej svorkovnici podla nasleduiiceho obritzka.

Pri prevddzke na 230 V - pripojte zvyiajne hnedej farby) tak, aby bol
na svorkovnici pripojeny k hned6mu . Vstupny neutrirlny vodii
(zvyiajne modrej farby) prepojte s
a nasad'te kryt.
Zapnite napejanie a vykonajte test.

I

tran sform etora. Zati ah n ite skrutky



Elack i120 VAC) Black (120 VAC)
Blue (lteulrali *rnwn {23fl VACi Blue {N*ulral) Br€wn (P30 VAC)

While {tleutral} N.}.5,
or Blui {Nsutrau lit'l

Black (1?0 VAC.I lJ.S.

Elus i|\le$tral) Brown {230 VA[]

INSTALAC IA PLASTOVEHO PODSTAVCA

Miesto na inStal6ciou riadiacej jednotky zvolte podl'a nasledujrtcich odpor1ian[:

1. Dostupnost' napdjacieho napetia 120/230 V -.

2. Neinitalujte ju pod prevlsajrtce konAre stromov alebo na ak6kofvek in6 miesta, ktor6 by mohli
prihhova( blesky.

3. Jednotku neinitalujte na miesta, kde by mohla byt'vystaven1 striekajtrcej vode z postrekovaiov
alebo na nizko polo2en6 miesta, ktord by mohli byt' zaplavend.

4. Jednotku nainitalujte na miesto, ktord sa nach6dza piblizne v strede vietklch ovladanych
ventilov/postrekovaiov, z ktor6ho je moZnd priamo sledovat' sprirvne fungovanie. Pri takejto
initalttcii sa tie2 skracuje dlZka pouZit'fch vodi6ov a celkov6 n6klady.
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PRiPRAVA ZAKLADOVEJ BETONOVEJ DOSKY

Pripravte si formu pre zAkladov1 betonovl dosku s rozmermi 533 mm x 660 mm. KvOIi
odvedzaniu vody by mala zekladov1 betonovd doska vyinievat'50 mm nad Urovefi terdnu.

Pripravte si ochrann1 koleno s priemerom 38 aZ 76 mm pre vodi6e na pripoienie ovhdanich
ventilov (priemer z1visi od poitu vodiiov prip1janych k riadiacej jednotke), ochrann6 koleno
s priemerom 25 mm pre nap!)jacie vodiee a ochranne koleno s priemerom 25 mm pre
komunikain6 vodiie (ak sa budi pouZIvaQ. Kolenit uchytte tak, aby sprarvne smercvali do
spodnej easti jednotky.

Kolen1 musia vyinieva( priblizne 76 mm nad povrch zekladovei betonovei dosky.

Zdkladov1 betonov(t dosku vytvarujte tak, aby odvirdzala vodu smerom od riadiacei iednotky.
Pripravte si Sablonu na uchytenie do bet6nu. Na kaidt zo Styroch skrutiek v tvare J naskrutkuite
na doraz jednu maticu. Skrutky nAsledne zasufite do otvorov v 5abl6ne. Na skrutku n4sledne
navleite podloZku a ddkladne ju uchytte k Sabl6ne druhou maticou (nad ka2dou maticou musi
vyinievat' z6vit s di2kou aspoh 63 mm).

Sabl6nu s ohnutou iasfou skrutiek v tvare J zatlaite do betonu a vyrovnajte pomocou vodov1hy.
Beton vyhlad'te a nechajte ho stvrdn1t' (aspofi 24 hodin).

POZNAMKA: Pri pou2iti plastov6ho podstavca musi byf povrch zdkladovei dosky hladfti. Pri
hrbolatom povrchu by sa mohol podstavec zdeformovat' a dvierka by nemuseli spri:ne tesnit'-

Odskrutkujte horn6 matice a odstr1hte podlo2ky. Podstavec nasuhte na skrutky a uchyfte ho
pomocou matic a podloziek.

2

4.

o.

7.
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PRTVEDENIE NAPAJACIEHO NA PLASTOVEHO PODSTAVCA

Riadiaca jednotka ACC nainitalovand do m62e fungovat'bud na 120 V -

alebo230V- napdtie.
Nap/tjacie vodiie musia maf piemer 14 AWG(2:mn):'alebo viac.

Riadiaca jednotka musl byf pripojen6 na samostatni, okruh chr6nen!, 1 5 A isti1om (alebo poistkou a
pod.).
Riadiacu jednotku vypnite. Cez ochrann6
vodiie z rozvAdzaia.
Vodiie pre nizke a vysokl (napitjacie) napdtie neprivddzajte k jednotke cez rovnak| chr1niiku.

Rozvddzacia skrinka sa nachAdza pod transform6tgrgm na l'avej strane riadiacej jednotky- Napbjacie
vodiie sa pripajajl ku svorkovnici v tejto rozvddZacei''skrinke.

Napdjacie vodiie privedte do rozvAdzacei skrinky cez chrdnitku (pokial'ie to mo2n6).

Cet6 zapojenie musi vykonat' kvalifikovani, elektrotechnik. Je nutn6 dodr2ovat' vietky miestne
predpisy tikaj1ce za zap6jania

PRIPOJENIE NAPAJACIEHO NAPA

Pre p i n a i n a p 6j acie ho n a pdtia

Vstupny hnedy napitjaci vodii pripoite k ierven6mu vodiiu
vstu puj(t ce m u d o tran sform 6to ra.
a Active (Aktivny).

Vstupny modry napdjaci vodii pripojte

v zitkl.adovej bet6novej doske prevleite napdjacie

Hot (Pod napdtim), Phase (F6za)

ovnice k modr6mu vodiiu vstupuj0cemu

{3' Ma4 A.nl}r.6 68n[ratei

do transformdtora. Modry vodii je oznaieny ako Neutral (Neutri6lny).



Pou1itie zelen|ho alebo zelenoZlt6ho ochrann6ho vodiia nie je pri tomto transform6tore s plAvajicou
zemou a dvojitou izot1ciou potrebn6 alebo povolene. V pripade, 2e ie to vyZadovan€ a povolen6,
pipojte ho k uzemhovacej svorke na riadiacej;jiiS4otke. Pod rozvAdzaciu skinku integrovan
v riadiacej jednotke nainitalujte T-rozboiovai"d'15:bhrann'! vodii vyvedte z T-rozboiovaia
k uzemhovacej svorke na riadiacej jednotke.

Vodiie privedte do rozvddzacej skrinky cez otuor na spod,6ej strane. Ak ste pou2ili chr(tniiku,
d6kladne ju upevnite.
Zapnite istii, vypinai iadiacei iednotky a otesiiite 1u. 'illl::i

V zostave transformAtora riadiacej jednotky je pou2ita-..rj,ffiotavn6 poistka s parametrami 6 x 20 mm,
250 V, 2 A. Pri nesprdvnom zapojeni napdianiq sa n62e tdto poistka roztavif. Ak sa poistka po
zapnuti roztavila, skontrolujte zapojenie a privAdzan1 napdtie..,.,,,llritilttlliilll

' r i l l i t i l* l i j i ' , , i i l l : l
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pRrpoJENtE zEMNENTA USETKv KoNFtcuRAclE)

Napravo od transform1tora riadiacej jednotky ACC sa nachddza zemniaca medend svorka.

Ttfto zemniaca svorka je izolovand od primttrneho nap1jania a pouLiva sa na uzemnenie ritzov
vznikaj(tcich na komunikaini,ch vodiioch a vi,stupnych vodiioch z ventilov.

Riadiacu jednotku vypnite. Uvolnite skrutku v strede zemniacej svorky.

Cez 19 mm otvor na chr1niiku, ktory sa nachddza
pod zemniacou svorkou, prevleite do priestoru na

iasti skrinky riadiacej jednotky priamo
vod i iov od izolov any ze m n i aci vod ii
rovnak1 chrdniiku ako primdrnes piemerom 6 AWG (4,11 mm). Zemniaci vodii

napdjanie!
Uvolnite skrutku zemniacej svorky, zasuhte do vodi6 a d6kladne ho uchvtte zatiahnutim
skrutky. Skrutku zat'ahujte opatrne, aby ste

Na zemnenie postaiuje pouZif 2,5 m dth1 pomedeni tyi alebo medent pttsovinu s rozmermi 100
mm x 240 cm, pripadne obe, ktor6 s0 zapustend aspoh 2,5 m od riadiacej jednotky a pokial je to
mo2n6, so zemniacim vodiiom v pravom uhle ku komunikainym vodiiom a vodi6om kventilom. Pri
meranl megaohmetrom by mal dosahovat' odp;ar zemnii:a ideltlne 10 ohmov alebo menej.
Uzemnenie je vefmi d6le2it6, a preto ho konzultujte s odbornikom.

Pri nesprevnom pripojeni zmeniacich vodiiov sa znl2i efektivita ochrany vystupnych modulov voii
prepA u.

condui t



INSTALACIA SEKENYCH MODULOV

Riadiacu jednotku ACC je mo2nd rozSirovat o inteligentne vj,stupne moduly. Ka2d! modul prin61a
podporu 6 sekcii a jeho inital1cia nevyiaduje 2iadne Specidlne ne$roje (iba skrutkovai na uchytenie
vodiiov pre jednotlive sekcie). Zltkladn6 konfigurdcia,pgdporuje 12 sekcii (sti nainStalovane dva
moduty pre 6 sekcii). Maximdlna kapacita kovoiei skrinky,na stenu ie 42 sekcil (celkovo 7
vystupni,ch modulov, ka2di, pre 6 sekcii). ,,,
Riadiacu jednotku ACC m62ete kedykofvek ro2iirit''o' n'asleduitice typy modulov:

1. ACM1Oq vystupny modul pre 6 sekcii s ochranou proti prepetiu a LED indikittormi na diagnostiku

2. AGM600, vystupny modul pre 6 sekcii s ochranou proti prepdtiu s vysokou odolnost'ou a LED
indik1tormi na diagnostiku ,.'.l,,r't:i 

.,i..
Tieto dva typy modulov ie mo2n6 v pripade notlebV kom,blhovaf ai v remci iednei initaldcie.

WsrupruE MoDULY (AcM6oo, AGM6oo) : i. l

A. Vistupne svorky na pripojenie sekcif - Ku ie maximdlne dve cievky.

B. LED indikittorv stavu sekcif - Zelenit stav. ierven6 chvbu alebo skrat.

C. Zar62ka na uzamknutie - Na uzamknutie

D. Pozl6ten6 elektrick€ kontakty - Na dolnei

E. Dodat6n6 prvky na ochranu prot i

Sekdn6 moduly

strane modulu.



$tstion Modules

ACM600
6'slaiIon 0utput

modu Ie

AGM6OO
6-slation outBut rnodu[e with
heavy duty s{,rge protectiotl

1 . Pred inStal1ciou roziirovacich modulov nastavte otoini' ovlitdaci prvok do polohy RUN
(PREVADZKA).

Otvorie dvierka s vnItornlm panelom a uchopte zdmok modulov. Z(tmok modulov posuhte do
polohy ,,Power Oft' (Vypnut6).

Vyklopte horni,kryt. Modul zasuhte smerom hore, pri pohl'ade zlava do prvej volnej pozicie-
Nevynech 1vajte vol'n6 poz[cie.

Pri in\tal\cii zarovnajte modul d6kladne v spodnei iasti prvei volnei pozicie a nasuhte ho
priamym smerom nahortak, aby ste poiuli,2e zacvakol. Po nainStalovani modulu posufite z6mok
moduilov do polohy ,,Power On" (Zapnut6). Prvd dva indikdtory dolneho a horn6ho riadka kaiddho
nain1talovan6ho modulu sa na 1 sekundu rozsvietia. lndikujI tak,2e modul bol rozpoznany a m6
kontakt s riadiacou jednotkou. eerven6 indikdtory na vSetklch nainitalovanych moduloch
n1sledne postupne zhasnrt zhva smerom doprava.

Strieborny kontakt na zadnej strane skrinky riadiacej jednotky musi zapadnIt' do protil'ahlei Strbiny
na zadnej strane rozSirovacieho modulu. Nepokfiajte sa zas0vat'modul do svoiei pozicie pod
uhlom alebo ndsilim. Nasurtte ho priamym smerom zo spodnei strany Strbiny.

Otoiny ovl6daci prvok nastavte do potohy RUN (PREVADZKA) a sttaite tladidlo Information.
Zobrazi sa aktu1tny poiet sekcii, ktor!'by mal u2 zahifiaf aj novo nainitalovane moduly'

6.

I

PRIPOJENIE VODIEOV K VENTILOM



Na ka\dom sekinom module sa nach1dza 6 svoiek so skrutkami na pripojenie vodiiov k jednotlivym
sekci6m. Do tychto svoriek je mo2n6 pipojit' vodiie s priemerom 22 AWG (0,64 mm) a2 12 AWG
(2,05 mm).
Vitstup kaidej sekcie je dimenzovany na 0,56 A, io postaiuje na siiasnrt prevddzku dvoch
typickitch cievok Hunter.
Po initalicii vystupn6ho modulu sa disla sekcii priradenych vystupn1mu modulu zobrazia v hornej
iasti skrinky nad kaZdym nainitalovanym modulom-
1. Moduly je moZn6 v pripade potreby vytiahnuf beztoho, aby ste od nich odp6jali zapojene cievky.

Ndsledne v\ak musia byt' nainStalovan6 do rovnakej pozfcie. Inak d6jde k zmene adries
jednotlivych sekcii.

2. NAvratove vddiod ventilov pripojte k jednej z 3 koncoviek na hlavnom module s oznaienim
COM. K tj,mto trom spoloinirm koncovkitm je nutn5,pripojit' narvratov6 vodiie od vSetfilch cievok.

3. Natiahnite vodiie medzi ventilmi a riadiacou jednotkou.

4. Na strane ventilov pripojte spolotni vodii k zodpovedaj(tcim vodiiom na v\etk|ch ventiloch.
Tento vodii md najdastejSie bielu farbu. K zostdvajlcemu vodiiu na kaZdom ventile pripojte
samostatnir ovl6daci vodii. V5etky pripojeniaje potrebn6 urobif pomocou konektorov odolnych
voii vode.

5. Otvorenim ielnej dosky na riadiacej jednotke spristupnite priestor s koncovkami-

6. Vodb od ventilov prevle ite cez chr1niiku a chr6niiku upevnite k velk6mu otvoru na pravej
dolnej strane skrinky riadiacej jednotky.

7. Odizolujte 13 mm na konci ka2d6ho vodiia. Spolod,ny vodii uchyt'te k niektorej z koncoviek
COM (spoloin6) na hlavnom module. VSetky ovl1dacie vodiie k ventilom nltsledne pripojte
k prisluinym koncovkdm pre jednotlive sekcie.

8.

DEKODEROVf YfSTUPNY MODUL (ADM99)

A. Koncovky na pripojenie dvojvodiiov6ho vedenia - Ku ka2d6mu vistupu nepipAjajte viac neZ
jeden pdr s iervenli/m a modrym vodiiom.

B. LED indikittory stavu - Chyba dekod6ra, aktivita modulu/linky, prebiehajtca komunik6cia, stav
linky.

C. Blokovacie zar62ky
D. Pozl6ten6 elektrick| kontakty
E. Programovaci vystup - Vystup na pripojenie dekoderovych vodiiov pri programovani dekod€ra

Dekod6rov,.i v1f stupnf modul
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1 . Dekod6rov6 vystupn6 moduly sa NESMU kombinovat' so ,,Standardnymi" vystupnymi modulmi
ACM/AGM-600.

2. Dekod6rov6 v!,stupne moduly sa vZdy inStalujti do prv'!,ch troch pozicii-

3. ADM99 pri in1tal4cii zarovnajte s prvj'mi tromi poziciami na inital6ciu modulov a nasuhte ho
priamym smerom tak, aby ste poiuli, 2e zacvakol. Po sprdvnom pripoieni modulu ADM99 sa na
jednu sekundu rozsvieti naierveno indik6tor aktivity modulu/linky a nitsledne sa indikdtor aktivity
Iinky rozsvieti nazeleno. Na rozdiel od sekinlch modulov sa indikdtory stavu na ADM99
rozsvietia, aj ked je zdmok modulov v polohe ,fower Off" (Vypnut6).

PRIPOJENIE WSTUP1.lEXO DEKODEROVEHO VEDENIA

Prostrednictvom jedinej dvojlinky ("vedenia") je moZne pomocou dekoddrov ovl6dat'a2 99 sekcii.
Dekod6rov,i vj,stupni, modul umoZfiuje pripojit' a2 Sest' dvojvodiiovych vedenf na pripojenie
dekod|rov. Maximitlny poiet sekcii pri pou1iti dekod6rov je 99, viacero vedeni v\ak umoZhuie pouZif
kratiie kdble. Na pripojenie 99 sekcii m62ete pouZit' lubovoln! poiet vedenf.

Ako vedenie by mal by( pou2iti farebne oznaienj, dekoderovt, kebel Hunter, model IDWIRE1 alebo
tDWlRE2. Tento k6bel s kr1teni,mi vodiimi (ierven,lm a modr!,m) a s pevnym jadrom je vhodny na
piame uloienie.
Vietky spoje ierven j,ch/modrych vodi6ov v dvojvodiiovom vedenl musia byt' zdbezpeien6
vodotesnj,mi konektormi DBR6 alebo podobnymi.

Na dekod6rovom vj,stupnom module je pre ka2d6 vedenie vyhraden! samostatn! ilslovany v:istup
s iervenou a modrou svorkou.
1. Dekoddrov6 vedenie prevleite cez chr1niiku do priestoru na pripoienie. Kv6li

st'ahovaniu/rozt'ahovaniu vplyvom tepla ponechajte na ka2dom vodiii dostatoiny previs.

2. Odizolujte 13 mm na konci kaZd6ho modr6ho a ierven6ho vodiia.

3. eerven! vodii pipojte k iervenej koncovke s oznaienim ,,1" a modry vodi6 tei istei dvoilinky
k modrej koncovke s oznaienim,1". Rovnakym sp6sobom pripoite v pripade potreby ai ostatn6
vedenia.

Vedenie nepripdjajte v sluike ani spdtne na hocijak6 ind miesto v riadiacei iednotke. Na konci
kaideho dvojvodiSov6ho vedenia ponechajte 6erveny a modr! vodiie od seba oddeten6. K vedeniu
jednoducho pripojte potrebne dekodery a ukoniite ho pripojenim posledn6ho dekod6ra. Ak to nie je
moZn6, oba vodiie vedenia zacvaknite do vodotesni,ch konektorov DBR6 alebo podobnfch.



Vedenie z jednej riadiacej jednotky nepripdjajte k inej riadiacej jednotke!

Panel riadiacej jednotky rozpozn6 nainStalovany dekod4rovy vystupny modul a poiet sekcii sa zmeni
na 99 (nezlvisle od poitu re1lne nainStalovanych sekcii). Sdiasne sa odomkni displeje pre
ovlitdanie pokroii$,ch funkcii dekod-6lov v nasledujrtc.ich polohdch otoin6ho ovl(tdacieho prvku- Viac
inform6cii sa dozviete v iasti POUZIVANIE DEKADERAV (VERZIE ACCggD).

ZAKLADNE ZAPOJENIE

A

6.
7.

8.

1 . Spolin1 zemniace svorky (3 ks) - Na vratovych vodiiov (iasto bielych) zo sekcii
a hlavnych ventilov. N6vratov6 vodiie od ventilov je moZne pripojit' ku ktorejkotvek z tychto
svoiek.
P/M1 - Vj,stup 1 pre eerpadlo/hlavni, ventil a indikdtor stavu (ndvratovit vodi6 od
ierpadla/hlavn6ho ventilu je moZne pripojit'ku ktorejkofvek z 3 spoloinych svoriek COM). Vystup
je maximdlne 0.320 A.
P/M2 - Vjrstup 2 pre ierpadlo/hlavny ventil a indikdt:or stavu (n6vratovy vodii od
ierpadla/hlavn6ho ventilu je moZnd pripojit'.ku ktorejkofvek z 3 spoloinych svoriek COM). Vystup
je maxim1lne 0.320 A.
Kryt konektora pre pevne zapojeny terminAl - Odstr6rtte ho pri inital1cii volitelndho
komunikaindho termin6lu ACC-HWIM s pevnym pripojenim.

24 VAC - St6le aktivny testovacl termin1l s napdtim 24 V urieny na lokaliztrciu ventilov na
mieste inStal1cie. M62e sa pou2it'aj na nap6janie pijimaiov pre senzory z nizkym prrtdovlm
odberom, ako je napriklad Hunter WRC. V!'stup je maximelne 0,420 A-

Koncovky na pripojenie senzora prietoku (+ a-) - Na pripojenie senzora prietoku Hunter HFS.

Koncovky ET (+ a -) - NepouZivajfi sa. Sll2ia'ii'hiadne na pipojenie senzora Hunter ET. Ak je
hornd koncovka ET ierven1, je nutn6 aktualizova( hlavny modul. Inak ho nebude moZnd
pouZiva( s ET.
Ak je na hlavnom module n1lepka ,,ET Ready" (Pipraveny na ET), pripadne ilslo verzie modulu
je 4.0 alebo viac, hlavnir modul je pripraveny na pouZitle so senzormi ET.

Svorky na pripojenie senzorov (1 - 4) - Na pipojenie a2 4 senzorov zo s6rie Clik alebo inych
senzorov, ktorych kontakty sfi v norm1lnom stave zopnut6.



TESTOVACIA SVORKA 24 VAC

Hlavn!, modul je vybaveny vlstupom s
pouZivaf lokalizitciu ventilov na mieste

1. Po zapnuti iadiacej jednotky pripoite
vodii.

2. Ak sa druhym vodiiom dotknete svorky s
ventila.

4 VAC, ktori je neustdle pod napdtim. D6 sa

popisu ku svork1m COM spoloiny

VAC, identifikujete polohu prisluSndho

J .

4.
Ak s tj,mto vodiiom dotknete svorky 24 ylrc;lllt6riitlsbl:e tekticky otvori'
Po identifikitcii potohy ventila m62ete ovlAdacl vodii pripoiit'k prisluinei svorke' Taklmto
sp6sobom m62ete zoradit' ventily v logickom poradi bez izika poSkodenia riadiacej jednotky

,,iskrenim" vodiimi.
Koncovku 24 VAC m62ete pou2it'aj na napAjanie'piljlglaiov bezdr6tovych senzorov Clik.

l lrl l ' l l i i l i lrl:l l,::l l l lrl ' i:.l,ltltl

. l l , l .



PROGRAMOVANIE A OVLADANIE RIADIACEJ JEDNOTKY

POUZTIE TLAEIDLA INFORMATION

roz{irenych funkcii. Jeho funkcia z6vis[ od ovl6dacieho prvku. Ak je nainitalovany
merai p.rietoku, stladenim tlaiidla Information
(PREVADZKA)) zobrazite aktuAlny prietok.

Ak sa podsvieteny displej poias 5 min0tach neiinnosti). stladenlm tladidla
Information ho opdtovne podsvietite (a predidete zmene akychkolvek nastaveni, ku
ktorym by mohlo d6jst' pri stlaienf in6ho
Stladenim a podr2anim tlaiidla Information na s0hrnn6 zobrazenie tlkajtce sa
aktu6lnej polohy oben6ho ovl4dacieho prvku alebo tip k programovaniu. Uvol'nenlm
tldiidla sa vr1tite na norm1lnu obrazovku programov9:!.lA.p1e aktu1lnu polohu otoineho ovlddacieho
prvku.

Niektore polohy otoindho ovl6dacieho prvku urn6ikuj0 piiitupovat' k rozilrenj,m funkcidm.
V takomto pripade staii podrZaf tlaiidlo
poZadovanej polohy.

otoiny ovlitdac[ prvok do

Odomknete tym roz{irenE funkcie. RozSiren6 pre spr6vnu prev^dzku riadiacej
jednotky a srt bkymto spdsobom chrdnend p re p rog ramov an iu. AC C u mo2fr uje
pristupovat' k nasleduj0cim roz{[renfm funkcia:m: 

,:,,
' Interual bez zavla2ovania 

l',.,,,,,.,,,,,,.'',.,,,,',,,,,,. Oneskorenie medzi jednotlivymi sekciami ... 
" '' ''

. Prepnutie hlavn6ho ventilu z re2imu za normdlnych okolnosti vypnut1ho do reZimu za
norm1lnych okolnosti zapnutdho, resp. zmena umiestnenia obvodu hlavneho ventilu (riadiaca
jednotka alebo ADM pri pou2iti dekodera)
Nastavenie vefkosti a typu senzora
N a stavenie para metrov jed notl ivych a oneskorenie) a umiestnenia senzora
pietoku (riadiaca jednotka alebo ADM pri

N a stave n ie u m ie stne n i a ka2d6ho se nzo ra
alebo ET pri jednotlivych senzoroch ET)

ICD-SEN)
ADM pri pouZiti dekod6ra /SD-SEN

Nastavenle SSG (zoskupenie sekcii) r:rir'rrr:'rrrrrrr::r'rrrrrrr:ir'r:

prvok musi byt'v polohe RUN

Vytvorenie manu6lnych pouZivatelskych programov

Testovaci program

Zitlohovanie Easy RetrieverM

NASTAVENIE AKTUALNEHO DATUMU A
V polohe sEr CURRENI DATUTTME (NASTAV,I:r.AI|ffUALNY DATUM/'AS) sa programujI tri
polo2ky:
. ias a d6tum (deh v tl2dni sa nastavi automaticky)
. PouZivanie letn€ho iasu
. Jednotky merania (imperi4lne alebo
Otoinlt ovl6daci pruok nastavte do
DATUM/EAil.

TE.TI ME NASTAWT AKTUALNY

Tlaiidlami + alebo - zmenite hodnotu
h o d n oty vy raz n e z r.!t c h I ite -
Stl6ianim kurzorovych tlaiidiel zmenite
vyberom pola AM/PM. Tlaiidlami + alebo - ale bo 24-hod i nov6 zobrazen ie
(medzinbrodn6 alebo "vojensk6"). 

Ak bolo zobrazenie, casy sp0Sfania

PodrZanim tlaiidla zmenu

i hodin a min0t pokraiujte

programov a ostatn6 iasy riadiacej jednotky sa budl tie2 zobrazovat'v 24-hodinovom formdte.



DalSim stl66anlm kurzorovych tlaiidiel nastavite formdt zobrazovania ddtumu MM/DDNY
(MM/DD/RR).
Trvanie letn6ho iasu bolo upravend podl'a novych smernic USA. Ak je zapnute pouiivanie letndho
iasu, ias sa v druhi marcovi nedel'u posunie o 02.00 o jednu hodinu dopredu a prvfi novembrovt
nedel'u sa vr1ti spdf.
Jednotky merania: M62ete zvolit' bud' imperi1ltl! English);,,',alebo metick6 (Mefic). Toto nastavenie
iednotiek merania platf pre cel0 riadiacu iedno{,f,,y]. ,,,,.,,,,,,,,.,,,

NASTAVENIE EASOV SPUSiANIA PROG
v potohe SFTPRoGRAM START TTMES (NA,STAV|r eASvSPUSiAN/A PROGRAMOV) sa
programuj0 tri poloZky:
. P rekryvan ie ale bo postu p n 6 sp fit'a n ie prcjglam'iiia :':,,:
. iasy spusfe nia pre Sesf programov (A - F...)1
. Roziireni funkcia: lnterval bez zavla1ovania

Nastavenie dasov sptiSt'ania programov ttitrti:i:.::,ai itl.itr:rtil.:r:lll,trl
1. Otoini,ovl6daci prvok nastavte do polohy SET PRAGRAM SIARI TIMES (NASTAVIT CASY

sPUsrAN/A PROGRAMOV)
2. Stl'ian im tlaiidla Program vyberiete Progl'aiiia:(A::,1:t:F):'::':'
3. Stl 6ia n i m ku rzo rov y c h tl a ii d i e I zm e n ite p g!g,hq,:lt!/!:agf A.
4. Tlaiidlami + alebo - zmenfte hodnotu na pozicii blikaj0ceho kurzora.
5. Vyberte postupn6 sprt1t'anie (Stack) alebo prekryvanie (Overlap) programov. Je d6le2it6 vediet',

2e ak v polohe otoindho ovtddacieho prvktl:SEf PROGRA M OVERLAP OPIIONS (NASTAVIi
MoZNosTl PREKRWANIA PRoGRAMov)''neb'q19,,.t1y61sn5 nastavenie,stack or overlap"
(Postupnd sp01t'anie-alebo prekryvanie), nebude,nain6 v polohe SET PROGRAM SIARI
TIMES (NASTAVIT CASY SPUSTANIA PRQ6:RAMOV) vybrat'polo2ku Stack (Postupn6
spf5t'anie) alebo overlap (Prek"lvanie)' 

,, , , ,,.,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,. .
6. Na zrychlenie programovania je moZnl"idailvel'tlAiidl1 Copy (Kopirovat) a Paste (Vlo1it).

(Stlaite tlaiidlo Copy (Kopirovaf) v ktorejkol\rek pozliii Staft Time (Cas spustenia), ndsledne sa
presuhte na infi poziciu a stlaite tlaiidlo Paste (VloZit). Na t1to poziciu sa vloZi rovnaft! ias
spustenia.)



Postupn6 spti5fanie
Pri nastavenl Stack (Postupn6 spl{fanie) sa programy nebud0 m)ct'prekrlvaf. Ak bolo spuslenie
jedn6ho programu nastaven6 na skorii 6as, neZ skonii iny program, druhy program sa posunle
nezAvisle od nastaven6ho iasu spustenia.
U ka2d6ho zo Siestich programov (A - F) je moZn6 nastavi( desaf iasov sp ustenia. Celkovo je teda
dostupnlch Sesfdesraf automatickllch spustenI zavlaZovania. Programy sa Standardne postupne
spiit'aj0 v abecednom poradi. Pri programe A bude Overlap (Prekr!,vanie), pri vietkjrch ostatni,ch
programoch Stack (Postupn6 spiit'anie). Napriklad "Program A nastaveni na B:15" sa spusti sk6r
ne2 ,Program B nastaveny na 8:15", pretoie A je skdr ne2 B. Program B nastaven!, na 8:75 sa spusfi
a2 po skondeni zavla2ovania podla programu A.

Spri5t'anie s preknivanim
Pri sp05t'ani s prekryvanim m62e s1iasne beZaf viac programov. Pri tomto nastavenl sa bud(t
programy spfiht'presne podfa naprogramovandho 6asu bez ohfadu na to, ii je spusteny nejak!,inlr
program (opak postupn€ho sp,Sfania). Vietkych Sest'programov je mo2n6 naprogramovat'tak, aby
sa prekryvali, a teoreticky beZali naraz. Je to skvel1 volba, ak potrebujete, aby zavla1ovanie prebehlo
v io najkratSom iase, a akje hydraulika syst6mu pripraven1 na vysok6 pietoky.
VAROVANIE: Sk6r, neZ povolite prekriranie programov, si overte hydraulickd obmedzenia vbiho
systemu. Prekryvanie programov m62e pre(a2if hydrauliku systdmu. Prefa2enie hydrauliky splsobi
po5kodenie komponentov a zhorii vykon postrekovaiov.

Komplexnejiie moZnosti programovania prekryvania s(t dostupn6 po nastaveni otoineho
ovlirdacieho prvku do polohy SET PROGRAM OVERLAP OPIIONS (NASTAVIi MOZNOSf t
PREKRWAN IA PROG RAMOV).
Za normdlnych okolnosti sa po nastaveni otoin1ho ovl6dacieho prvku do polohy SET PROGRAM
START-T|ME9 (NASTAWr 'ASYSPUSIAN/A PRjGRAMOV) kurzor umiestni na pruI poziciu Start
Time (Cas spustenia).
. Ak chcete zmenit nastavenie postupn'ho sp0'fania/prekri^/ania programu, kurzorovymi

tlaiidlami sa presuhte na indikdtor Stack (Postupn€ sp0it'anie)/Overlap (Prekrjuanie).
. Tlaiidlami + alebo - vyberte nastavenie Stack (Postupn6 spfit'anie) alebo Overlap

(Prekryvanie).
. V pripade potreby sa kurzorov!,mi tlaiidlami presuhte spdf na poto2ku Start Times (easy

spustenia).

L



Viace16 dasy spustenia
Ak chcete nastavit'ias spusfenla programu, pfesu,iferlsa {? ilslo iasu spustenia a tlaiidlami + alebo
- nastavte hodiny, min1ty a ii md zavla2ovania.preb:iehaf,:dopoludnia (AM) alebo popoludni (PM)
(pokial ste nenastavili 24-hodinove zobrazovanie'6asu).
. Ak je ias spustenia preskoieni, @apriklad je nastaveny ias spustenra 1 a 3 a pre iislo 2 nie je

nastaven| ni6 (OFF)), ias spustenla sa sice uloZi, ale po opdtovnom nastaven[ otoineho
ovl1dacieho prvku do tejto polohy sa iasy,sjtg$liinlq::preusporiadaj(t (ias spustenia pre iislo 3 sa
presunie pod iislo 2). Taki4o presun je

. Ak je pre vy5iie poradov€ 6islo (napriklad pre poradovd iislo 1 je
nastavenlt ias spustenia 4:00 a pre spusfenla 3:00), po opdtovnom
nastaveni otoin6ho ovl6dacieho prvku do y sa iasy spustenia preusporiadaj0 do
chronologick6ho poradia. Pod najni2{im iislom bude vZdy uloZeny najskor{[ ias
spustenra (napriklad do poradov6ho 6isla
4:00).

ias 3:00 a do Doradov6ho iisla 2 ias

Pokial je otoiny ovlttdaci prvok nastaveny v potohe SET WATERTNG SIARI flMES (NASTAVIi
iASy SPUSIENIA ZAVLAZOVAN\A) a stlaiite tlaiidlo lnformation, zobrazi sa zhrnutie vSetklch
iasov spustenia pre vybrany program. Bude obsahqtAl{ celkov1 truanie zavla2ovania sekcif pre
ka2d6 spustenie, poiet spusten[ a celkov+ tu?il{i,,pri.?9€T"

lnterval bez zavlaiovania
Programovanie tejto funkcie je popIsan6 roziirentm funkciitm.



v potohe sErsIAI/oN RUN TTMES (NASTAWT TRVA,NiE ZAVLAZOVANIA SEKCII) sa
programujI tri poloZky:
. Trvanie zavlaZovania sekcie
. Hodnota sez6nneho nastavenia pre progra,m it:li
. SkMe funkcia: easove oneskorenie medzi jednotliv!,mi sekciami

1. ototn! ovl^daci prvok nastarie do polohy SEi'S'iA'flow RUN TtMEs (NASTAVIi TRVANIE
zAvLAzOVANtA SEKCII. :]]l l.::t,

2. Stliianim ttaiidla Program vybefte program A - F.

3. Tlaiidlami + alebo - zmertte hodnotu na po;2iCii'b;likajiceho kurzora. Kurzor sa na zaiiatok
zobrazi vpoli s minttami.

4. Stlttianim kurzorovi,ch tlaiidiel doprava a:dofene piepnete pozlciu kurzora z pofa s min0tami do
pola s hodinami alebo sekundami. Nastavtd trvanie zavla2ovania vo form6te h.'mm.'ss.

5. Truanie zavlaZovania ie mo2n6 nastavi( v ralp.4,Lil?d,,,!l9ekundy do 6 hodin.

6. Stl1ianim kurzorovych tlaiidiel hore a dole m62ete prepinaf sekcie.

7. Na zrychlenie programovania ie mo2nd nou.Ziual !!aei!!6 Copy (Kopirovaf) a Paste (VloZit).

POZNAMKA: Ak sa AKTIJALNA hodnota tiili od NAPROGRAMOVANEJ hodnoty. znamene b, Ze
funkcia sez6nneho zavlaZovania zmenila truan!7,,4qy!,glguania z p6vodn'ich 100 %o na nov0 hodnotu.
Pri zavla1ovanl sekcii sa pou2ije aktuitlna hodiicjtd tiidiiia zavlazovania.

Pokial je otoiny oul1daci prvok nastavenj, v polohe SEf SIAI/ON RUN I/MES (NASTAWi
TRVANIE ZAVLAZOVANIA SEKCII) a pri akejkolVek vybranej sekcii stladite tlaiidlo lnformation,
zobrazi sa zhrnutie v3etftirch zavla2ovani pre 5peeifi:ek{t sekciu, vrltane vietlich programov,
v ktori'ch sa bude sq0\faf

NASTAVENIE TRVAN IA ZAVLAZOVANIA SEKCIE

ZMENA SEZONNEHO NASTAVENIA



Sez6nne nastavenie umo2huje zmenu trvania zavlaZovania bud pre vybran! program alebo glob1lne,
bez potreby preprogramovevaf truanie zavla2ovania pre kaZd(t sekciu samostatne. Sez6nne
nastavenie na 0rovni riadiacej jednotky je glob1lqe. (GLBL). Riadiacu jednotku je moZnd nastavit'
s prfrastkom 1 % od 1 do 300 %. Podl'a nastaienej percentuAlnej hodnoty sa zodpovedajtcim
pome rom zme n i trvan ie zavla2ovan i a.
Naprlklad 1l-minrttove zavla2ovanie bude pri iQ26nnoni',iastaveni 70 %o trvaf iba 7 minfiL Po
opditovnom nastaveni riadiacej jednotky na 100,:% bude 2eiVlaZovanie tejto sekcie trvat'optit'10
min[tt.
Programy nastaven6 ako GLBL budi pou2iva(
riadiacu iednotku.

nastavenia nastavenI pre

Pe rce ntu 6l nu hod notu sezon ne ho n astave n i a aj pre vybran6 programy zvl11t' (tie2
od 1 do 300 %o). Programy s vlastnym percentudln nebud (t ovplyvnene gbbehym
nastave n I m ri adiacej je d notky. Perce ntu 6l ne nhsobit. Ak je riadiaca jednotka
nastavenA na 150 % a vybrani program na 7
trva( 70 % z p6vodne nastavenej doby, a nie

sekcii vybran6ho programu bude

UN TIMES NASTAVIT TRVANIE

percentd sez6nneho nastavenia a tlaiidlami + a - zmehte hodnotu na GLBL- GLBL sa nachddza
medzi poziciami 101 a 100 %.

6asov6 oneskorenie medzi jednotl

Programovanie tejto funkcie je funkci6m.

NASTAVENIE DNi. KEDY MA PREBIE
V polohe SEr DAYS TO WATER (NASTA PREBT EHAr ZAVLAZOVAN t E) je

Otoin! ovl6daci prvok na.stavte do polohy
ZAVLAZOVANTA SEKCil).

Pouiitie globdlneho nastavenia
1. Kurzorov6dldlo do fava stliiajte dovtedi:;',:litb.#At',SAl:,kurzor nezobrazi na percenftch pod GLBL.

Percentu1lna hodnota priamo pod GLBL uv6dza aktuAlnu percentudlnu hodnotu sez6nneho
nastavenia pre cel0 iadiacu jednotku.

2. Tlaiidlami + a - nastavte alob6lnu hodnotu::sez6nneho nastavenia od 0 do 300 %.

Pouzitie vlastn6ho sez6nneho nastavenia pre vybrani program

1 . Kurzorov6illdlo do lava stldtiaite dod"dit,,,,p.:9\!r?.l,.sa.kurzor nezobrazi na GLBL.
2. Tlaiidtami + a - nastavte hodnotu sez6nneh6"'fidii6'ienia od 0 do 300 %.

POZNAMKA: Ak sa chcete vr1tif ku alobehemu sez6iiiiemu nastaveniu. presurtlr- kurzor na

mo2n6 nastavif dni, kedy m6 prebieha( d6ho programu-



Nastavenie dni, kedy me prebiehat' zavla2ovanie
1. Otoiny ovl^daci prvok nastavte do polohy SEf DAyS TO WATER (NASTAWr DNt, KEDY MA

PREBIEHAT ZAVLAZOVANIE). ,,:,'
2. Stl1ianim tlaiidla Program vyberte program A - F.

3. Ttaiidtami + atebo - vyberte nastavente D4:)1Sllt;ili !!,\dni), TNTERVAL (1 - 31 DAYS) (lntervat
1 - 31 dni), ODD (Nepdrne dni) alebo EVEN (P6rne dni).

Zavlaiovanie v urdenfch dfioch v tiidni

1. Vyberte program a nastavenie DAYS (Dni:i..tyZiltil:.

2. Kurzorovym tlaiidtom dole presuhte kurzor na polo2ku Monday (Pondelok).

3. Tladidlom + nastavite, aby sa v pondelky 2lvla2ovalo a tlaiidlom - aby sa v pondelky
nezavla2ovalo. i:ti,1,i,lli:i:t: ltilttt:tl :,t.ut:,l

4. Pohybom kurzora prepinajte jednottiv6 dnilt,:A tlaiidlami + alebo - nastavte, ei sa me v dany defi
zavla1ovat' alebo nie. Kurzorovj,mi tladidlamid..g.,pl.g!9.,,? dolava m62ete r'lchlo vybrat' poZadovany
defi . 

' ] i.l: : l']]]]]:.:.: ]']]]i]i.: ] ] l]]:

' ' ' " ' r l l l l l l l : "

lntervalov6 zavlaiovanie l':ii:

1 . Tlaiidlami + alebo - vybefte program a nastavenie INTERVAL.

4.

5.
(Da I ii e zavlaZovan ie) na stave n ir
tento defi prebehne norm6lne podft
sa bude a2 d'al6i defi.Dni, kedy

zavlaZovanie napriklad v dni. kedv sa kosi
ked by sa podla vyiiie nastavenych intervalov

Interval.
md prebiehaf zavlaZovanie.
Next Water (DalSie zavta2ovanie).

ila. Ak je poloZka Next Water
to, 2e plitnovan6 zavla2ovanie pre

na "1 Day" (1 deh), zavla2ovaf
ie: Touto funkciu je mo2n6 zakdzat'

nastavenim N sa nebude zavlaZovaf. ai

Kurzorovym tlaiidlom dole sa
Tlaiidlami + alebo - nastavte poiet

Kurzorovym tlaiidlom dole sa
Tlaiidlami + alebo- nastavte d'alSieho

i,.@ dnl,

1. Kurzorofim tlaeidbm dole prejdite na poloZku MON-



2. Kurzorovlmi tlaiidlami doprava a dolava m1Zete prepinaf dni.
3. Ak sa kurzor nach6dza na dni, kedy nechcete zavla2ovat', stlaite tlaiidlo-. Zobrazi sa

nastavenie ,,N", 6o znamen6, 2e v tento deh sa neztrvisle od programu nikdy nebude zavla2ovaf.

4. Ak pi nastavovani intervalu vyberiete zavlaZovanie v nepdrne (Odd) alebo v p6rne (Even) dni,
v nepdrne alebo v p6rne dni sa nebude zavlaZovat', ai ked pripadn(t na defi z intervalu, kedy by
sa zavlaZovat' malo.

5. Ak chcete zmenit'deh, kedy nem6 prebiehei{.zaulaZpuQnie na deh, kedy sa mlt zavlaZovaf,
kurzorovymi tlaiidlami prejdite na tento defi'A'iflaltte flaiidlo +. Symbol ,,-" zmizne a prisluin!
deh bude opdt' dostupny pre interualov1 2avlaZovanie.

Zavla2ovanie v nep6rne/p6rne dni 
' '" r': lll:iilr l:tlll1. i r:r:;rt

1. P& a prveho kroku vyberte ttaiidlami + aidPo . 
pro??m a nastavenie ODD/EVEN.

2. Jeden raz stladte kurzorov1 tlaiidlo dole al'1gbetrt|:Add fiepdrny deh) alebo Even (Pdrny deh).

3. Tlaiidlami + alebo - m62ete prepina( medzl nepdrnymi (ODD) a pdrnymi (EVEN) dhami, kedy
md orebiehaf zavla2ovanie.

Dni, kedy nemi prebiehaf zavlaiovanie:
v dni, kedy sa kosi trdvnik.

. ,  r , l r l : l ' '
Touto funkciu je moLn€ zakdzat' zavlaZovanie napriklad

r i l i l l r i : l l i l i : l i l l l l :a i r i i l : i i ' l l l l '

1 . Kurzorovym tlaiidlom dole preidite na polai(!1,::;M,: :N.::,:,,,,.,.
2. Kurzorovlmi tlaiidlami doprava a dolava m62ete prepinat' dni.
3. Ak sa kurzor nach6dza na dni, kedy nechcete zavlaZovaf, stlaite tlaiidlo -. Zobrazl sa

nastavenie .N", io znamend, 2e v tento de{1,i3,{9ilurbl" od programu nikdy nebude zavla2ovaf.

4. Ak chcete zmenif deh, kedy nemd prebiehaf zefletA!3nb na dert, kedy sa mi5 zavlaZovat',
kurzorovymi tlaiidlami prejdite na tento dert a silaite flaeidb +. Symbol ,,-" zmizne a prisluSny
defi bude opdf dostupn! pre zavla2ovanie v nepdrne alebo pdrne dni.

NASTAVENIE PREVADZKY cENPIOIN N HLAVNEHO VENTILU
V potohe SET PUMP OPERATTON (NASTAVIi PREVADZKU etnenOt4 sa programuj1 dve
polo2ky:

Ovl6danie ierpadla alebo hlavn6ho jednotkou. Ka2dd sekcia m62e
pouZivat' lubovoln0 kombin6ciu v! alebo ani jedn6ho, ktor6 sa aktivujl
podl'a nastavenia po zapnuti
Roz1irenA funkcia: Zmena kedy je za normdlnych okolnostf
uzavrety (N.C.) do stavu, kedy je , (N.O.). Zmena sp6sobu
zapojenia P/MV bud' k riadiacej hlavn6mu modulu) a ADM (P/MV je
pripojeny k dekod6ru prostrednfctvom ) .



Nastavenie prevddzky derpadla a hlavn6ho ventilu

1. Otoinli ovtadaci prvok nastavte do polohy SET PUMP OPERATION (NASTAWr PREVADZKU
eenpaotH.

2. Kurzorovymi tlaiidlami doprava a dolava pWnUS P/..,!!41,V 1 a P/MV 2.
3. Stlilianim kurzorovych ttaiidiel hore a aole,:m621!p':menif iislo sekcie.
4. Ttaiidlami + alebo - povolite alebo zak1Zetd;'uiidi6',:,ierpadlo alebo hlavny ventil pre vybranI

sekciu.

Zmena reiimu z norm6lne uzavreteho na nciiiiiiiiid:'oivbrenf a sp6sobu zapojenia P/MV
Programovanie tejto funkcie je popisane v eas venovanej roziirenym funkci1m.

NASTAVENTE TRVANTA VSAKOVACiCH CM!Qv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V polohe sET CYCLE AND SOAK (NASIAvliVSAXdVnc E CYKLY) m62ete nastavit'vsakovacie
cykly kazdej sekcie. Funkcia nastavenia vsakw4,eicht::Cyklov umozfiuje pou2ivatelovi rozdelif celkov6
trvanie zavlaZovania u vybranej sekcie na viac zavlaZovacich cyklov s prest1vkami na vsiaknutie
vody. T1to funkciu je vhodn6 pouZit'na svahoch alebo hutnich p6dach, pretoZe pomalejSim
zavlaZovanim dok62e predisf stedeniu vodv.

Nastavenie trvania vsakovacich cyklov

1. Otoin!,ovl6daci prvok nastavte do
CYKLY-

SOAK (NASTAVIT V SAKOVACIE

2. Kurzorov,imi tlaiidlami hore a dole vybefte po2adovan0 sekciu.



2

tl

Kurzorovimi tlaiidlami dolava a doprava vybefte hodiny alebo min0ty cyklu a vsakovania.

Ttaiidlami + alebo - nastavte hodnotu nad kurzorom v poli Cycle (Cyklus). Standardne je
nastavenA hodnota N/A (Ziadny). Cyktus m62e trvat'od 1 min1ty po 6 hodin.

Po nastaveni po2adovanej hodnoty v poli Cycle (Cyklus) sa kurzorovym tlaiidlom doprava
presuhte z pofa Cycle (Cyklus) do pol'a Soak (Vsakovanie).)

6. Tlaiidlami + alebo - nastavte hodnotu Soak (Vsakovanie). Standardne je
nastaven1 hodnota N/A (Ziadne). V. od 1 minlty po t hodin.

7. Stlaienim kurzorov1ho tlaiidla dole prepnete na

8. Tlaiidlit Copy (Kopirovaf) a Paste (Vlo2it)
s rovnakymi poZiadavkami na vsakovacie

stlaite tlaiidlo Program. Opdtovne stlaite
cyklov pre dalSi program.

sekciu.
programovanie verk6ho poitu sekcii
chcete pouzivat', najprv nastavte

Zobrazi sa zhrnutie vsakovacich

parametre vsakovacieho cyklu prvej sekcie
(vtozit).

tlaiidla Paste

ZHRNUTIE VSAKOVACICH CYKLOV

Otoiny ovlirdaci prvok nastavte do potohy SETq,YCLE AND SOAK (NASIAVIf VSAKOVACIE
CYKLY. Stlaienim tladidla lnformation zobrazitd'zhrriilti) isakovacich cyklov spolu s trvanim
zavla2ovania ktorejkolvek vybranej sekcie. Zobrazi sa celkov6 trvanie zavlaZovania pre vybrani
sekciu a ias spustenla programu, ktory nezahiha dobu vsakovania. Takisto sa zobrazi
naprogramovan6 trvanie cyklu a vsakovania prt a poiet cyklov, ktor6 u sekcie prebehn1
v zitvislosti od naprogramovandho zavlaZovania a . Ak zavlaZovanie sekcie trvA kratiie
ako kompletny naprogramovany cyklus, pri podte zobrazi 0+. Ak chcete zobrazit' zhrnutie
vsakovacich cyklov pre in6 programy, lnformation a na obrazouke Cvcle and Soak



NASTAVEN IE PREVADZKY SENZORA CLI KTM

Riadiaca jednotka ACC dok62e okrem senzora prietoku monitorova( aj Styri samostatn6 senzory typu
Clik. Zvyiajne ide o senzory poveternostnej situdcie, ako si napr[klad da2d'ov6^ senzory Mini-Clik'
alebo Rain-Clikrv, senzor teploty Freeze-Clik@ alebo veternj, senzor Wind-ClilP.
Ka1di,program umoZh-uje nastavif tri druhy odoziev: OFF (WP.), SUSPEND (ODLOZ| abbo
PAUSE (POZASTAVIT).

Verzia 4 alebo vyisia riadiacej jednotky ACC dok62e monitorovaf aj senzor AT ako vstup alarmu,
a dok62e tieZ prijimat' v1lstup zo senzorov Clik (a Flow) prostrednictvom dekod6ra ICD-SEN. Tieto
moznosti s0 dostupn' prostrednictvom roziirenych funkcii pri nastavovani umiestnenia senzora. Viac
inform6cii sa dozviete v iasti |Jmiestnenie senzorov n ffi SS.
KaZdy senzor (1 - 4) zobrazuje aj svoj aktudlny stav - bud ACTIVE (aktivny, alarm) alebo INACTIVE
(neaktivny, normdlny stav bez alarmu). Vstupy senzorov ACC s0 za norm6lnych okolnostl uzavret6.
Otvoreny senzor je aktlvny a upozorrtuje na alarmovy stav.
. Pri nastaveni OFF (VYP.) nebude riadiaca jednotka na prisluin! senzor reagovat'. Ak je vybran6

nastavenie ,,OFF" (VYP-), aktu(tlny stav bude v2dy zobrazeny ako ,,Active" (Aktivny), pokiaf nie je
k prisluEnfrm vstupom na pripojenie senzora pripojen! senzor- Preto2e obvod sa v takomto
pripade uzatvori, stav sa zmeni na 

"lnactive" 
(Neaktivny). PretoZe senzor je nastaveny na,,OFF"

(Vyp.), program ho bude sftle ignorovaf.
. Pri nastaveni SUSPEND (ODLOZ| program preru1i prebiehajIce zavla2ovanie, pripadne

zabrdni zavlaZovaniu, ak nastal ias spuslenla. Pri obnovenI odloiendho programu bude
zavlaZovanie pokraiovat' podla "reitlneho iasu". U sekcii, pri ktorych u2 malo zavla2ovanie
prebehnlt', sa nespustl od zaiiatku, a program skonii v norm1lnom iase.



Nastavenie SUSPEND (ODLOZIT) je odpor06an6 pri programoch, pri ktorlch je
2iadtrce vypnutie prostrednictvom senzora.

Pri nastaveni PAUSE (POZASTAVI|) preruii zavla2ovanie dovtedy, pokial senzor
nepovoli v fiom opebvne pokraiovaf (neprepngllsAirib:rioifmei/n eho stavu).
Nastavenie PAUSE (POZASTAW1 je nutne pouZiuat:dbatne! Pozastavenie zavlaZovania pomocou
senzora nikdy nevyprSi. Zostdva ulo2en6 v pameti:'ilovtedy, pokiaf sa senzor neprepne do norm6lnej
pozlcie (za norm6lnych okolnosti uzavretr. Mdte isiidso bdvaf neoiak6van6 spr1vanie. Tirto funkcia
sa liEi od normitlneho manuitlneho pozastavenia,(;t!e::a.g!1.!lt tlaiidla Pause), ktor6 automaticky vypril
po 30 min1tach :rrr':rrrr:rrr'r:rr'r'rr:r:r:rl

Zavl a2ovan i e, kto 16 je pozastave n 6
a2 10 6asov spustenia). a obnovi sa

NASTAVENIE PREVADZKY
1. Tlaiidlom Program vyberte postupne

Odozva ka2d6ho programu na senzor
zo senzora preruSif zavlaZovanie u celej
u vSetkych 6 programov (A - F).

stdle aktivne (zostane ulo2enych
alebo neaktivneho stavu.

. ako bud0 reagovaf na senzor.
zvlitit'. Ak sa m6 na z1klade alarmu
, nastavte preru|enie tymto senzorom



2. Kurzorovymi tlaiidlami hore a dole vyberte poZadovan! senzor.

3- Tlaiidlami + a- vybefte odozvu programu na ka2dy senzor.

4. Tlaiidlom Program vybefte dalsi program a nastattte ieho odozvu.

Ak bola u programu nastavenA odozva SU
odozvy na senzor musia byt' bud' rovnakd
sriasne nastaven6 odozva SUSPEND (ODL

Ak je u programu A pre senzor 2 nastavene
d'alej moLnd nastavit' iba odozvu PAUSE (PO
Suspend A sa nastavenie senzora 2 zmeni tie2 na

Ak sa m6 na z1klade vistupu zo senzora
programu (A - F) je nutn6 nastavit' preru;enie
timto senzorom.

moZne prostrednictvom 24 V - rel6 pou2ivat'
teda nebude mat' vplyv na osvetlenie a senzor

Ak bola nakonfigurovan1 odozva programu
(pri zmene zo stavu za norm1lnYch
spr1va ATTENTI ON (POZOR).

Podrobnosti o kaZdom alarme ie
DATA HISTORY (HISTORIA DAT)).
PAUSE (POZASTAVIT), a senzor

oZtfS atebo PAUsE (PozAsrAVlT), vsetky
na OFF (VYP.). U programu nem62e byt'
iE (POZASTAVTT).

(POZASTAW|, pre program A bude
zmene nastavenia senzora 3 na

A.
anie u celej riadiacej jednotky, u ka2d6ho
oDLOzr) arebo PAUsE (POZASTAVIT)

V zttvislosti od poitu nainStalovanych senzorov zmefite odozvu na senzor na pozastavenie alebo
odloflenie iba podfa senzora 6islo jeden. Nemehte odozvu::pre senzor dva, tri alebo 5tyi. Riadiaca
jednotka by v takom pripade reagovala na mno1stvo alalriov zo senzorov. Ak by pi inom sp6sobe
pou2itia doilo k zmene odozvy na pozastavenie.,alebo od!1Zenie, a senzor by nebol pripoien!
k zodpovedaj1cim svork1m na pripojenie senzAlA,'lrn. rid'stavu by zostala aktivna a indikovala by
otvoren! obvod. Aj toto by sp6sobilo alarm zo senzora. ...
Pozndmka: Odlo1enie alebo pozastavenie ako odozvu na senzor nastavujte iba pri tlich vstupoch, ku
ktor!,m s0 pripoien€ senzory. :t:.tl ::l::
Priklad: Ak mitte iba jeden senzor, ktory ie priiAigft:r,p\dmu vstupu na pripoienie senzora, nastavte
odozvu na odloZenie alebo pozastavenie podfa:bi6:ho"se'hzora. Nemefite odozvu pre druh!, treti

ALARMY ZO SENZOROV (lBA SENZORY CulK NA VSTUPOCH SeN 1 - a)

1 . senzora pripojeny Rain-Clikru. Pri

ktor! odloZi iba program F (ktori ie
osvetle ni a). Se nzor Rai n-CI ikrM

na zavlaZovanie.

senzor, vZdy po odoslani alarmu zo senzora
na stav otvoreni,) sa na displeji zobrazi

(otoiny ovl6daci prvok v polohe
na SUSPEND (ODLOZIT) a

senzor zostane aktlvny a bude
svorkitm na pripojenie senzora.



Ak je senzor nastaveny na OFF (VYP.) pre vSetky nebude sp6sobovat' alarm ani

ovlltdacieho prvku do polohy
zobrazenie displeja so sprdvou ATTENTION (POZ

Stav senzora je vSak mo2n€ sledovaf pri
ADVAN CE D F EATU RES ( POKRO C I LE polo2ky Utility F unctions (UZitoin6
funkcie) - Vlew Sensor Status (Zobrazif stav senzora). obrazovke bude uveden6, ii je senzor
v uzavretom alebo v otvorenom stave. Ak pri ovlSdacieho prvku do polohy SET
SENSOR OPERATION (NASTAWT PREVAD bola nastavenS odozva na senzor
SUSPEND ODLOZil a PA,JSE POZASTA obvode sa bude na tejto obrazovke
zobrazovat' ai hl6senie alarmu. Stav senzora tu aj v pripade. ak pri nastaveni
otoindho ovlitdacieho prvku do polohy SET TION NASTAVIT PREVADZKU
SENZORA) bola nastavenl odozva na

Ak bol pi vysklrte alarmu aktivny program,u ktordho je nastaven6 preruSenie tymto senzorom, d6jde
k jeho odloZeniu alebo pozastaveniu (podfa konfigur6cie).



VYMAZANIE HLASEN1

Stlaienim tlaiidta + vymaiete htisenie alarmu a zobrazite stav programov. Sttaienie tlaiidta +
vyma2e iba hl{senie, nie viak alarm. Displej bude ndsledne zobrazova( stav programov reaguj(tcich
na SenZOf. 

,, itrr::.t, l t.:,

Pri programoch, ktor6 boli odlo2en6, sa bude i nadalej zobrazovat' sekcia a odpoiet zostttvajlceho
iasu. ZavlaZovanie bude vypnut6 a popi hl6senlSUSPEND bude zobrazen6 aj ilslo programu. Po
zresetovanl senzora sa zavlaZovanie okamZite.:9!n9yl.:g,.Qlde pokraiovat' podla ,,redlneho iasu".
Pri programoch, ktord boli pozastavene senzorom, sa bude zobrazovaf pismeno programu
a hl6senie PAUSE. ZostAvaj0ci 6as bude zmrdl26iif :::KddZ€ udalosti s(t pozastaven1, nebudi sa
odpoiitavaf. Po zresetovani senzora sa pozastaven6 programy okam2ite obnovia a bud1 pokraiovaf
od okamihu, kedy boli pozastaven6 alarmom zo senzora.
Alarmy zo senzorov nemaj0 vplw na prebiehaj*ce manuAlne zavla2ovanie vybranych sekcii.
Alarmy zo senzorov nemajl vplw na manudlne pouLivatel:,9ke programy.

Alarmy zo senzorov nemajt vplyv na testovaci program.

VSetky z tychto typov programov si spusfend lidskou obsluhou, preto na ne nastavenia senzorov
nemaji vplyv.



Pozndmka: Senzory nemajl vplyv na syst6mov6 udalosti generovan6 softv€rom Surveyor alebo na
syst6mov6 manu6lne udalosti pri prevddzke v reiime udalosti. V syst6moch so softvdrom Surveyor
s0 preruienia zo senzorov odosielan6 centrdlne,.'.Ak bol manu(tlne spusteny automaticky program A
- F, preru{i sa aktivnym senzorom, ktory bol naikonfigurovany na preruienie tohto programu.

Uk62kovi displej zobrazuje aktivny alarm z s moznymi reakciami. Po zobrazeni
hlitsenia FAULT (CHYBA) stlaiila obsluha stavu iadiacej jed notky.

U sekcie 02 be2al program A, ktory bol
pozastaven6).

odDo6itavanie. zavlaZovanie ie viak

Senzor Clik nie je mo2n6 priamo obist'. Je sfii/e spusflf' testovaci program (pri priprave
ven[ otoin6ho o edacieho pruku do

Ak senzor odoslal alarm a pok15ate sa
zobrazi sa hl1senie ,SANNOT RUN MANUAL:
SPUSI/T V MANUALNOM REZIME. PrE tEitO aktivny senzor.). Tento program sa nebude
dat' spustif manudlne a2 do skonienia alarmu.
Ak bol manudlny program spusteni e5te pred senzora, prejde bud'do reZimu
odlo1enia alebo pozastavenia. Manuitlny prosf?W;b!4qe..plgl<raiovat' po ukonieni alarmu zo senzora
(ak eite (tplne nevyprSalo jeho trvanie). Ak program, ktor! sa pok0iate spustit' manu4lne, nemal
reagovat' odlozenim alebo pozastavenlm na senzor, ktory vysiela alarm, bude ho mo2n6 spustit'
manudlne.
Ak bol manu1lny program spusten! eite pred ineh'67,,:Stavu senzora, bude preruSeny a prejde bud
do re2imu odlo2enia alebo pozastavenia. Manudlny prg$iam bude pokraiovat'po ukon1eni alarmu
zo senzora. Ak program, ktory sa pok0Eate spqqfifitiert 6lne, nemal reagovaf n^a tento senzor
odlo2enlm alebo pozastavenim. bude ho mo2h'6' spustif manu6lne.

Ak je potrebne obnovi( 0pln0 prevddzku aj napriek odosi|ipniu alarmu zo senzora, obeni ovtttdaci
prvok nastavte do polohy SET sENsoR oPERATtoN (NASTAVff PREVADZKU sENzoRA)
a tlaiidlami +/- nastavte odozvu na senzor na OFF (WP.).

Nastavenim otoin6ho ovlddacieho prvku do TA HISTORY (HISTORIA DATS a wl,berom
poloZky Alarm Logs (Protokoly alarmov) alarmv alebo hist6riu alarmov.

na zimu), pripadne jednotlivd sekcie sp05hf
polohy MANUAL OPERATION (MANUALNA

-ogram, ktor! reaguje na prisluin! senzor,
active for this program." (NEDA SA

ii



UMIESTNENIE SENZOROV
Verzia 4 atebo vySiia riadiacej jednotky ACC podporuje d'al1ie dva typy vstupov na pripoienie
senzorov.
. Dekodery pre senzory ICD-SEN: K dekod6rom ICD-SEN ie mo2n6 prostrednfctvom

dvojvodiioveho vedenia pripojit' Etandardn6 senzory typu ,,clik" (ako ai merad prietoku). Riadiaca
jednotka je slce vybaven1 Styrmi vstupmi na pripoienie senzorov, pi ka2dom senzore viak
m62ete nastavif, ii je pripojen! k riadiacej jednotke (ku koncovkdm na hlavnom module riadiacei
jednotky) alebo k ADM (dekod6rou!, uj,stupny modul sa naziua ADM99, a ak nastavlte pripojenie
senzora k tomuto modulu, znamend to, 2e vstup bude priradeny dekoddru so senzorom).

. ET senzor: ET senzor Hunter je mo2n6 pouZif pre niektor6 alarmov€ vstupy. ET senzor ie
platforma senzorov. Tri z jej individuitlnych senzorov je mo2n6 pouZi( ako senzorovd vstupy pre
alarmy urien€ pre riadiacu jednotku ACC. Riadiaca jednotka je sice vybaven6 ityrmi vstupmi na
pripojenie senzorov, pri ka2dom senzore v*ak m62ete nastavif, ei ie pripoieny k riadiacei
jednotke (ku koncovk1m SEN I - 4 na hlavnom module riadiacej jednotky) alebo k ET (senzor
dazd'a, r!,chlosti vetra a teploty). Ak je iadiaca jednotka vybavend dekod6rovym vystupnym
modulom, zobrazi sa aj tretia vofba - ADM.

Priradenie splsobu pripojenia senzora sa nazyva ,,mapovanie" a informuie iednotku o tom, kde m6
hfadaf ka2dj, zo svojich Styroch vstupov na pripojenie senzorov.
Mapovanie pripojenia senzorov je prvj, krok, ktor!,je nutnd vykonat' pri nastavovani prevddzky
dekod6ra ICD-SE a je to tieZ volitefnl krok pri nastavovani prev1dzky ET senzora.

Pi mapovani pripojenia senzorov je nutn6 odomkn(tf rozSiren6 funkcie * podrZan[m modrAho tlaiidla
Information a nastavenim otodn6ho ovl6dacieho prvku do polohy SEf SENSOR OPERATION
NASTAV IT P REVADZKL] S E NZORA).

Obrazovka Sensor Configuration (Konfigurdcia senzorov) zobrazl postupne umiestnenie ka2d6ho
senzora.
Polohky Type (Typ) a Style (Sfi,D nie je mo2n6 menit'. Vdiiina senzorov ie typu CLICK a 't!,lu N.C.
(za norm6lnych okolnostl uzavrell).

Umiestnenie: Kurzorovj,m tladidlom dole sa presurtte na pole Location (Umiestnenie).

Kurzorovj,mi tlaiidlami + alebo - m62ete zobrazit' d'al*ie vofby pre umiestnenie senzora.

Ak riadiaca jednotka rozpoznala dekod6rovy modul ADM99, zobrazia sa vol'by Controller (Riadiaca
jednotka) alebo ADM.
Ak bol rozpoznany ET senzor a riadiaca jednotka bola pri nastaveni otoin6ho ovl1dacieho prvku do
polohy Advanced Features (Pokroiile funkcie) naprogramovanA do reZimu ,,Use Ef Sensor"
(Pou2lva( ET senzor), budI dostupn6 aj vofby ET Rain (dAZd), ET Temp (teplota) a ET Wind
(rj,chlosf vetra).
Tlaiidlami + alebo - vybefte umiestnenie senzora.

Kurzorov,im tladidlom hore sa presuhte spdt' na 6islo senzora a tlaiidlami + alebo - na dal{l senzor.

. r l i t r : r r : : ' , , : : . , 1 . : 1 1 ; 1 i : : r ' i : : ; . .
: , . , . ' , , , , . . . . : . ' ; , , ,
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Nastavte sprdvne umiestnenie pre ka1djr vstup na pripojenie senzora. Po skonieni nastavte otoiny
ovl1daci prvok do inej polohy. Ak niektord senzory nepouiivate, nastavte ich umiestnenie (Location)
n a Controlle r (Ri adi aca jed notka).

UMIESTNENIE SENZOROV
Jednotlive ET senzory je mo2n6 pouZit' na preruienie zavla2ovania po prijati alarmu. Stadi ich
priradi( pozici1m SEN 7 - 4 na riadiacej jednotke. ET senzory budl potom fungovat'presne tak isto,
ako vstupy senzorov ,,Clik". M62u reagovaf bud'odloienim alebo pozastavenim zavlaZovania,
v zitvislosti od nastavenia programu.

Pri priradovani funkcii vstupov SEN 1 - 4 na riadiacej jednotke ACC ET senzoru nie je treba menit'
Ziadne zapojenie vodiiov. Riadiaca jednotka bude pouZfvat'ddrta zo senzorov ako virtu6lny alarm.

Zavla2ovanie sa bude ET senzorom preru\ovaf iba na tej riadiacej jednotke, ku ktorejje ET senzor
pripojen'!-

Riadiaca jednotka ACC nedokitZe na z1klade tychto alarmov preruSit' zavlaZovanie na inych
ri ad i acich jed n otk6ch.
Preruienie zavlaZovania na z6klade alarmu z ET senzora nie je okam2it6. Medzi odoslanim alarmu
z ET senzora a skuto1ntm preru5enim zavlaZovania mOZe byt'oneskorenie aZ 18 min0t. Ak sa toto
oneskorenie nedA akceptovat, je nutnd nainitalovat' samostatny senzor (ako napriklad Rain-CIik
alebo Freeze-Clik) a pipojif ho piamo k jedn6mu zo vstupov SEN 1 - 4. ZavlaZovanie sa bude
v takom pripade preru5ovat' okam2ite-
Riadiaca jednotka bude aktualizovaf ldaje z ET senzora ka2dych 15 min0t. Ak bude z ET senzora
prijaty alarm a riadiaca jednotka pozastavi alebo odloZI zavlaZovanie, toto zavlaZovanie zostane
preruien1 alebo odloZend minimillne 15 min1t - dovtedy, pokial jednotka neaktualizuje 1daje zo
senzora. Ak sa senzor prepne do norm6lneho stavu, pozastavenie alebo odloZenie zavlaZovania sa
ukonii rovnako ako pri inych senzoroch.
Pozn6mka: Funkcie ET sa zobrazia iba u panela s aktualizovanou verziou firmv6ru (4 alebo vyifia)
a u aktualizovan'ho hlavn6ho modulu kompatibiln6ho s ET - vo forme moinosti vlitberu umiestnenia
senzorov. Ak je riadiaca jednotka vybaven6 fj,mito komponentmi, je potrebnd p_ovolif pou2itie ET. .
Otoin'i ovl1daci prvok nastavte do polohy ADVANCED FEATURES (POKROCILE FUNKCIE)
a vyberte polo2ku ,,ET Functions" (Funkcie ET). Vybefte poloZku ,,ET Operation" (Prevdd'ka ET)
a stlaienim tlaiidla + potvrd'te nastavenie ,,Use Ef Sensor" (Pou2iva( senzor ET). Ako umiestnenie
senzorov riadiacej jednotky bude potom mo2nd vybrat' nastavenie ET.



Ak je na riadiacej jednotke nastaven6 ,,Use ET Sensor" (PouZivaf ET senzor), na obrazovke ,,ET
Functions" (Funkcie ET) v sekcii Advanced Features (Pokroiil1 funkcie) sa odomkn1 aj d'aliie vol'by.
Jedna z tj,chto odomknut!,ch obrazoviek je ozpaEgnd ako,,ET Alarm Setup" (Nastavenie ET
alarmov). Kurzorovj,m tladidlom dole sa presuhle ha obrazovku ,ET Alarm Setup" (Nastavenie ET
alarmov). Stlaite tlaiidlo + a nastavte, pri akej irovni ulstupu zo senzora daida, teploty alebo
rychlosti vetra sa md prerui;it' zavla2ovanie.
Rain Max: Maxim6lne mno2stvo zr62ok, ktore Je povolen'.pred preruSenim programu na zvySok dha.
Kurzorovymi tladidlami sa presuhte na t1to po/. icitL:a::!.lat- idlami +/- nastavte maximum.

Temp: Senzor teploty je mo2n6 pouZif na
programov. Teplotu, pri ktorej sa maj0
+7,2 "C). Kunorovymi tlaiidlami sa presuhte na
teplotu. Pri poklese pod tlto hodnotu d6jde k
Wind: Ak je nainStalovany voliteln! ET senzor
na zitklade rj,chlosti vetra (v km/h)-

alarmv zo senzorov.

vzduchu a automatickd preruienie
moZn6 naprogramovaf (od -3,8 "C do
a tlaiidlami +/- nastavte po2adovant

uriend programy sa bud0 preruiovaf

Pozndmka: Nastavenia alarmov sa pouZij0 a2::vtedy,.ak im:pri otodnom ovldtdacom prvku
nastavenom do polohy SEf SENSOR OPERA::IION,:(NAS:TAVIT PREVADZKU SENZORA) bud1
priraden6 vstupy senzorov 1 - 4 a v prisluSnych,,:pfQgfaq1och budl nakonfigurovan6 odozvy na

. .,,,,,,' r,lri l,llil i

MAN UALN E SPUSTEN IE ZAVLAZOVAN IA J EDNYM DOTYKOM

M a nu 6 I ne spu ste n ie p rogram u jed nlm
tlaiidlo doprava)

vlrbe ro m d'al Slch se kci i (ku rzorov6



Otoin!,ovl6dac[ prvok nastavte do polohy RUN (PREVADZKA). Podrtanim kurzorov€ho tlaiidla
doprava na 3 sekundy vstrtpib do re2imu manu4lneho spustenia programu.

Tlaiidlom Programs vybefte po2adovany program. a poikajte.

Ak nebudete stlltiaf Ziadne in6 tlaiidlS, program sa spusti pribli2ne po 3 sekundech. Riadiaca
jednotka nechd beZaf vybrany program a2 do jeha:ikanignia. Nezabudnite, 2e program sa bude
automaticky spI*fa( v pl6novany ias spusteniAlv dhoch',;1'ftedy m6 prebieha( zavlaZovanie).

Ak nechcete spiit'af celi program, m6te mo2nos( zaia(.Ad sekcie alebo zoskupenta sekcli (SSG,)
s vyiiim poradovym iislom
Pred spustenim programu sa na displeji kurzorovllm tta:Eidlom dole presuhte na iislo sekcie.

Tlaiidlom + prejdite na sekciu alebo zoskupeii|rS'ekcli,(SSG) s vy*\lm poradovym ifslom a poikajte
aspofi 3 sekundy.
Program zaine od tohto iisla- Nebude .,cyklovat' dokola'' a po skoieni pokraiovat' sekciami s ni21im
poradovym iislom. Zaine s iis/om vybranei sQl$cie,,,_4,obal.ye do konca, a zastavi.

Po spustenl programu m62ete poias trvania prdgyl,ihu pre.jsf stlaienim kurzorov4ho tlaiidla doprava
na sekciu alebo zoskupenie sekcii (SSG) s vy*1im poradovym eislom. Taklmto sp6sobom m62ete
postupne prejst' vSetk'imi sekciami/zoskupeniaryJ|:'.se,(9il..u programe.
. Ak poeas tvania vybran'ho programu prebieha:iAtla2ovanie poslednej sekcie alebo zoskupenia

sekcli (s najvySSim poradovym iislom) a optApyn6,.:ttlqe ib kurzorov6 tlaiidlo doprava,
zavlaZovanie sekcle sa zastavl a nespusf/
skoniil.

. Funkcia postupn6ho vlirberu sekcii
poradoulm iislom; vyber sekcii alebo
mo2n,0.

. So zoskupenim sekcil sa pracuje ako so
a stlaiite ilaeidlo na v,7ber d'al5ei sekcie.

ffianlm tla iidla Programs
nespusfi
Pri manu6lnom sp0St'ani
prekryvania (Overlap) - Viac
u ka2d6ho z nich nastavene

2iadnej novej sekcie (program

. M62ete vyberat' sekcie s vySSim
s ni2*im poradovym iislom v5ak nie je

obsahuje sekcie 1, 2 a 3
sekcii 1,2 a 3 sa ukonii a bude

pribliZne 3 sekundy, film sa

postu pn6 ho spf Sfan i a (Stack) al e bo
spusf/'lba v pripade. ak je

stlaien6 kurzorov€ tlaiidlo doprava. Pokidl n:ep;16;piidt6 p.rogram, na displeji sa zobrczf ,,CANNOT
RUN MANUAL. This program is aheady runaing;,,|(.N.EDA SA SPUSI/I V MANUALNOM
REZIME. Tento program u2 be2i.).



POLOHA OTOENEHO OVLADACIEHO PRVKU ,,MANUAL OPERATION"
UALNA PREVADZKA)

Titto poloha otoin6ho ovl6dacieho prvku
P/MV1 alebo P/MVA alebo automatick€ho
sekcii alebo pouZivatelskdho manu6lneho
zadefinovand).

. Otoinj,ovl6daci prvok nastavte do polohy

. Trvanie zavlaZovania vybranej sekcie
zavl a2ova n i a vo formdte h.'mm.'ss.
na sekciu, ktor6 je moment6lne
ma n uitln e ho prog ra mu. Zmen a
(Manu6lna prevAdzka) nemd
Run Times" (Nastavit' trvanie
zavla2ovanie pre t0to sekciu.

. Ak chcete program spustit'od sekcie s
presuhte na 6islo sekcie a tladidlami +/-
sekcii.

okam2it6 spusfenie bud jednej sekcie (vrdtane
ju pouZit' aj na spusfenle zoskupenia
tieto volitefn6 poloZky predt'lm

RATI ON ( MAN UALNA P REVADZKA).

tlaiidlami +/-. Nastavte trvanie
na tejto obrazovke m6 vplyv iba

zavlaZovania inych sekcii
,,Manual Operation"

zavla2ovania tejto sekcie na obrazovke ,$et Station
Titto plati pre naprogramovan6 automatick6

iislom, kurzorov'fm tlaiidlom dole sa

Nastavenie ,,Program" umo2ni okamLite spustenie cel6ho programu, a v ritmci tohto programu
umohnf spustenie od lubovolnei sekcie (od teli0rl,.9(,!i9- po koniec programu).
. Tlaiidlom Program vyberte po2adovani, prograrii"(p6:g1/ivatelsk6 manu^lne programy sa

nachddzaiI za polo2kami A - F). , ,.,,rtitu::.:.::ttttt:,t::'i 
:rl'i'i" '

. Nastavenim otoin1ho ov!1dacieho prvku d|"iiolohy RUN (PREVADZKA) spusfife program od
zaiiatku. Na displeji sa zobrazi ,,To Manually.5!att:,,:$,tgl!on 01 ..." (Ak chcete manualne spustif
sekciu 01 ...). Znamenb to len, 2e program zaine toutiilsekciou. Zavla2ovanie kaZdej sekcie bude
trvat' naprogramovan(t dobu (vrdtane nastaveni vsakcjiacfch cyklov). Sekcie bez
naprogramovanej doby zavla2ovania vo vybranom programe bud0 preskoien6.

iislo sekcie alebo zoskupenia



. Nastavenim otoindho ovl1dacieho prvku do polohy RUN (PREVADZKA) spustife program od
po2adovanej sekcie. Program zaine touto sekciou a bude pokraiovaf a2 po posledn(t udalosf.
Potom zastavi.

Manu6lne spustend programy a pou2ivatelsk6 manuitlne programy nepodporuitt viac iasov
spustenra. Programy, ktor6 boli spustene od vy55. ej,,{rc.|, prvej sekcie, sa po skondeni nespustia od
zatiatku. Prebehnrt od vybranej sekcie do konad:a ijioiorh,:2astavia.
ManuAlne spustenie iednei sekcie umoZfiuie snustrf lednU,.1e kciu, zoskupenie sekcii alebo P/MV.

. Tlaiidlami +/- vyberte sekciu. Zoskupenra sekcri sa zobrazuj1 na konci zoznamu sekcii.

. Z pozicie sekcie 01 prejdete stlaienlm tladlqla aapnama na sekciu s naivySSim iislom alebo na
zoskupenia sekcii. Manudlne spustenie jednej sek.c!e,ig iedini sp6sob, ako samostatne aktivovat
u!,stupy P/MV bez spi1hnia priradenej sekcie. Ktoreriiukol'vek z vystupov P/MV m62ete piradif
trvanie zavlaZovania od 1 sekundy do 6 hAdln a vyuZit'ich pri manu6lnom zavla2ovani alebo na
ine iiely.

. Kurzoroulmi tlaiidtami dotava a doprava m62ete prepf naf polia hodiny:min0ty:sekundy.

. Tlaiidlami +/- nastavte pozadovan' trvanr.e;,rigj14,!..,.qlg,y,i!iu uo form1te h:mm:ss.

. Otoeni ovlttdaci prvok nastavte do polohy RUN (FREVADZKA) a sledujte displei. Sekcia alebo
zo sku pe n i e se kci i za i n e d o n i e k olky c h se k 0 ndl',2bvl a 2ov at'.

Na displeji sa v2dy zobrazi zoznam spustenyihjbdtiiif,tiitil:ipds ob ich spustenia a zost6vaj(tci ias
spusfenra.

VYPNUTIE SYSTEMU

Ak chcete hplne zastavit' zavlaZovanie aktu1lne zavlaZovanlch sekcii,
nastavte otoiny ovl6daci prvok do E SYSTEMU),

Do niekofklch sek0nd sa na displeji .) U vietk'ich sekcii sa vypne
zavla2ovanie.

iir:r:r:l:lli:i:l:l:liri:i:tr::::trrl:iit:li

prdve prebiehajlce zavlaZovanie a



Pokial je otoiny ovl4daci prvok nastavenj,v polohe SySIEM OFF (WPNUTIE SYSTEMU), iadiaca
jednotka nebude m6cf sp0{t'af automatick€ programy. Ak je otodn! ovl4daci prvok nastaven:i v
polohe SYSTEM OFF (VYPNUTIE SYSTEMU), dial'kov1 ovlSdaie ICR dok62u st6le obsluhovat'
sekcie v manudlnom reZime

PRE RUS E N IE ZAV LAaOVAN IA NA STAN OVE NY POE ET D N i

Naprogramovat' je mo2n6 obdobie (od 1 do 31 dni) preruienia zavlaZovania. Po jeho uplynut[ sa
systim automaticky prepne do normdlneho re2imu s automatickym zavlaZovanim. T6to funkcia je
uiitoin1, ak chcete na dlhiiu dobu preruiif zavlaZovanie napr- kv6li zhor5en6mu poiasiu, ktor6 bude
pravd e podobne p retru1vat' viac d n i.
Nastavenie poitu dni preruSen6ho zavla2ovania: Otoiny ovl1daci prvok nastavte do polohy OFF
(vYP.).
Pokial je otoiny ovl6daci prvok nastaveny v reZime OFF (VYP.), pribliZne na 3 sekundy podrZte
stlaien6 tlaiidlo +.

Na displeji sa zobrazi Days Left: xx (Zostttvajrtci poiet dni: xx). Uvolnite tlaiidlo + a nitsledne
tlaiidlami + alebo - nastavte po2adovany poiet dni, po ktorich sa m6 obnovif automatick6

Otodny ovl1daci prvok nastavte ihned do polohy RUN (PREVADZKA) (ak ho v polohe OFF (VYP-)
ponech1te viac ako 5 - 6 seklnd, nastavenie sa vynuluje).

Pri otoinom ovtddacom prvku v polohe RUN (PREVADZKA) sa bude na displeji zobrazovat' poiet
dni, kedy bude eite zavlaZovanie vypnut6. Tento poiet sa bude postupne zni2ova( a st6le
zobrazovaf aktultlny poiet dni a2 do obnovenia automatick6ho zavla2ovania.

zavtazovante.



ZRESETOVANIE

Riadiacu jednotku ACC je moZn6 zresetovaf e Vymazaf vdi'inu naprogramovanych inform6cii.
Prikaz zresetovania je dostupnj,v piatich 1rovniiach. Pri vybere ktorejkol\tek z nich d6jde k trval6mu
vymazaniu inform6cii.

Tento krok sa nedd vr6ti( spdf! :' 1;1 I I I i::1.:.1 ' 
"11:11ri'' l r : :  i i l : l : l . r ' '

Zresetovanie by ste mali vykona( iba v nasledQj4qich:,;tijy/pqdoch:
a) ak kvOli chyba v programovani potrebujete.,zaiat' odznova", alebo
b) ak v6m technik zo spoloinosti Hunter odpdiudil:toto fi6ienie pri odstrahovanf probl6mov

s jednotkou.

Sp6sob_zresefovania iadiacej jednotky ACC: Otoiny ovlAdaci prvok nastavte do polohy RUN
(PREVADZKA).
Podr2te sttaten6 tlaiidlo Programs a sr?iasne hiAAin:'girceXov6ho pera stlaite zapustene tlaiidlo
Reset. Uvol'nite tlaiidlo Reset a tladidlo Prograrhs drZte dovtedy, pokiaf sa nezobrazf obrazovka
Reset Memory (Zresetova( pamdf) (n1sledne tlaat4.!.;0.,,;F..to.g1ams uvofnite).

Na displeji sa zobrazia nasledujrtce mo2nosti zresetovania:
. Programs (Programy): Vymazanie aenn!,cll.7i:yl-a79.vacich pl6nov, iasov spustenia a trvania

zavla2ovania.
. FIow Totals (Celkovd prietoky): Vymazanie.h|st9yjg.,9glpvfch prietokov (vSetky zainI od hodnoty

0.0).
. Logs (Protokoly): Vymazanie protokolov o alarmoch, riadiacej jednotke a sekcidch.
. Names (N1zvy): Vymazanie pou2lvatefsk!,ch,,nltzvov programov, sekci[ a zoskupeni sekcii.
- Atl Data (Vietky ddta): Vymazanie vSetk'ich vyiste::Uuedenfch poloZiek. Zresetovanie riadiacej

jednotky do rovnakeho stavu, ako pri krlpe. , ,.,,,,,, 1.;.11111:ltiiii:li:
- Kurzorov!,mi tlaiidlami hore a dole vysviet)E"poiadovan!,typ zresetovania. ̂
. Vyberte ho tlaiidlom +. lriliri,i,t:l:::ri.ilrlllr:'lr':i 

,...,.
. Zobrazi sa potvrdenie. Ak opdtovne stlaiite tladidlo +, vybrand nastavenia sa zresetuj1"

Ani jedna z mo2nosti zresetovania nevymaZe ,,zitlohu" Easy Retieve (ak ste predtlm nejak0 uloZili).

t .



POUZIVANIE DEKODEROV RZIE A

t ]*l*F",h I
l!&iir.rl.{t I

jednu trasu, pripojte p5vodnli
iislom.

a modrym svorkem s prisluin:im

Pri novej in\tal1cii alebo konverzii Standardnei riadiacei iednotky do reZimu prevddzky
s dekoddrmi:
eerveno/modrd vodiie od dekod6rov prevedte cez otvory na vodiie atebo chr1niiku do priestoru
na pripojenie na riadiacei iednotke. --, , ,,,,,,...,1:i:li.: ,,,,i,
eerveno/modr6 dvojvodiiov6 vedenie pripojte ku svorkem dekoderov!'ch uystupov.

Na dekod1rovom vystupnom module s(t dyg.19.Qy 9;uo1!ek so skrutkami - ieden ierveny a jeden
modr!,. Majrt oznaienie 1-2-3-4-5-6. Ka2dy iislovan'i pdr predstavuje jednu dvojvodiiov0 trasu
(niektore systemy pou2ivajI iba jeden pAr, in6 m62u pou2iva( vietk'ich Sesf).

Cerven! vodii z krltenej dvojlinky pripoite k 1islovanei iervenei svorke a modry vodii k modrei
svorke s rovnakym iislom. K viac ako jeden vodii.
Nekombinujte ierveny vodii z vodi6om z in6ho pdru. Ka2dy p6r
pripdjajte postupne, iervenl! vodii 7 vodii k modrej.

4. Riadiacu jednotku opdtovne LED i?d,ikittor aktivity modulu/linky na
de kod6 rovom vlstu pno m mod ule mal na niekol'ko sek(tnd rozsvietit' naierveno. Aerveny
indikdtor bv mal nitsledne zhasnht'. na dekod6rovom vystupnom

by( viditefn1 2iadna init aktivitamodule by mal n6sledne zostat'
a spusten6 2iadna inA sekcia.

PRIPOJ ENIE DVOJVODIeOWCn VEOeni : irttu,: i :tttuiutt:rt,i itit.: r r rr,,
1 . Riadiacu jednotku vypnite-
2. Ak dekoddrovym vystupnym modulom nahrQd2l,l9,,q-49;tuj(tcu inital6ciu s dekod6rmi, iednoducho

pipojte jeho dvojvodiiov' vedenie k prislus,'nfrir:'svo'fkdm so skrutkami. Ak pou2ivate viac ako
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Dekoddrovy vystupny modul by mal byt'teraz 0p,tne1:hainitalovanj, a pripraveny na norm1lnu
prev6dzku.

STAVOVE TNDTKATORY 0|TSTUPNY MODUL ADM-99)

Dekoderov,i vj,stupnit modul ADM-99 m6 Sry, ti*auallf D indikdtory, ktor6 pom62u pri infitatitcii
a diagnostike. Na oznadenie tychto indikdtoroi:sa pouZiva n1hradny ititok panela s LED indikdtormi.

Stitok priloZte panel riadiacej jednotky s LED indik6;fbrmi;|hie piamo na ADM99. Cez otvory
v n€thradnom Stitku by mali presvita( indikittory. Stitok.de*od6ra sa zarovndva s iislami sekcii 5, 2,
12a9 .

PROGRAMOVAN IE DEKODERA ': r ' r r t, , I I , ti t, I I . I , I I : - i r r r ' t i r r :

Pred inStal6ciou dekoddra do dvojvodiiov6ho vedenia je nutn6 do neho na riadiacej jednotke
naprogramovaf adresu (adresy) sekcif. Dekod6rovlt vitstupnir modul md vpravo dole dva otvory
s oznaienfm ,,Programming Port" (Programovae,i,,y.stup). Do dekod€rov naprogramujte iisla sekcii,
a ich priradenie si zapi1te na kovov!, Stltok na dekod6roch.
Pred programovanim sekcii by ste si mali na papiei prip'favit' presny pl6n rozmiestnenia jednotlivych
dekoddrov a sekcii v systdme.
Dekodery ICD s(t dostupne s poebm sekcii 1 ,,2,1,,f;q;61,,1;V,,.,.16mci iedn6ho syst€mu ich m62ete
lubovolne kombinovat'. Clslovane priradenie s6:kCii'b:ie kaid!, dekod6r bude vyplnen6 automaticky
v zdvislosti od poitu sekcii podporovani,ch dekod6rom.

Neprogramujte rovnak6 dislo sekcie do dvoch r6znych dekod6rov!

Pri programovani dekod6ra pre 2, 4 alebo iislo sekcie iba vistupu prvej sekcie.
Ostatn6 sekcie doplni dekoder Sieho iisla a v ztrvislosti od poitu
se kci i pod porov anlch dekoddro m.
Napriklad Stvorsekdny dekod6r ,22a23 .
Pi programovani je dekod6ru o Stvorse kinit d e kod 6 r, automaticky
doplni 6isla ostatnych sekcii - 21 , 22 a

Jednosekiny dekod6r (lCD-1 00) pracuje sekcie.



PRoGRAMOVANIE DEKODEROV ,i : : :  :r : . , , :  i , .
1. Riadiacu jednotku zapnite. :,:t .,ill'
2. Odizolovanlr koniec ierven6ho vodiia od dekodera zasuhte do jedneho z otvorov s oznaienim

stran e dekod 6 rov6 ho v1lstu p n6ho

Port" (Programovaci vstup).Modry v6di dekoddra zasu hte do
Vodiie sa nesm0 navz1jom dotfkat'!

4. Otoinl ovl6daci prvok nastavte do

5. V spodnej iasti vyberu na displeji
D E KO D E RA). Kurzorovym tl aiid k
dekod6ra). Vyberte ju tlaiidlom +.

6. Zobrazi sa obrazovka Decoder
,frogram a Decoder"

D FEATURES (POKROCILE FUNKCIE).
FUNCTIONS" (FUNKCIE

Decoder Functions (Funkcie

) a na nej vysvieten1 polo2ka

pripojenym ku vstupom Programming
for a decoder." (Hladd sa

s dekod6rom) bude LED indikAtor

Vyberte ju tlaiidlom +. Pri pokuse o
Pori (Programovaci vstup) sa na
dekod6r). Pri pou2ivanI programovacieho
prebiehajficej komunik1cie na v!stupnom module svietit' naoranZovo.



Dekoddrov! vystupny modul skontroluie
vstupu Programming Port (Programovacl

8. Ak bol dekod6r rozpoznany, na displeii sa
rozpoznany ako sekdn! dekod6r, v
alebo 6 sekcii). Dekod6r m62e byt typu
dekod6rov v systeme je typu ,,Station" (

Kurzorovymi tlaiidlami hore a dole
tlaiidlami + a -.

9. Ak bol dekod6r nastaven! sprdvne,
Poias orenosu informAcii do dek
,Programming." (Prebieha

. Ak boli vodiie sprdvne pripojen6 ku
sa obrazovka s nastaveniami dekod€ra.

aldudlne nastavenia. Ak bol dekod6r
zobrazi velkost' dekod6ra (pre 1 , 2, 4
alebo Pump (eerpadlo). Vdisina

sa na aktivAciu zavla2ovacfch cievok.
nastavenia a zmehte ich

Program. Nastavenia sa odoSl0 do dekod6ra.
niekolko sekind zobrazi n6pis

Station number (eislo sekcie) (pri dekoderg.ch ty.pu ,,S.:fution" (Sekcia)) m62e byt' lubovoln6 ilslo
od 001 do 099. Ka2d! dekod6r v syst6m€:tmu$i malljedinedn6 6islo sekcie!

Power Factor (lJdinnik) je za norm6lnych atiiatna*i:Z;:::toto nastavenie vyhovuie vdi1ine
inStalicii. Rozsah nastaveni je od 1 do 5. Pri cievkach s vySSim zafa2enlm je niekedy nutn6 toto
nastavenie zmenif- Tieto hodnoty zmenia 6-tnttel VyttZtlla u!,konu privddzan6ho do dekod6ra od
10 do 38 %o s prirastkom pribliZne 7 %. T[to ih6dnijlUi:by ste nemali nastavovat', pokial'to nie
je riplne nevyhnutn6. Jej zmena by mohla nepriaznivo ovplyvnif vfkon zvySku syst6mu.

Inrush (N6raz) je za normdlnych okolnosti 3. T_oto nastavenie vyhovuje vd6Sine in{talScii. Rozsah
nastaveni je od 1 do L Tieto hodnoty zmenia ia.sovanie prvotn6ho napilania cievky od 0 do 90
mS s prirastkom 10 mS. Pom6haj0 pri aktiv6aii:eldvok a rel6 s poZiadavkou vy15ieho
zapinacieho pr du.

I "ltil t t



10. Po Ispeinom naprogramovani (dekod6ra) sa na zobrazi nltpi s,,PROG RAMM I N G
COM P LET E" ( P RO G RAM OVAN I E BO LO a vyzva na programovanie d'alSieho
dekod6ra. Pre pripadn6 bud0ce potreby 66kov6ho pera na hlinikov! Stitok
zaznamenajte 6isla sekcii pre kaZd! vli bol dekod6r omylom odpojeny alebo ak
nefunguje spr1vne, na displeji sa zobrazi F ailed !" (P rogra movan i e zlyh alo! ).
Znamene b, 2e dekod€r nebol pripojenie a skdsfe to eite raz).

11 . Po naprogramovani vietkych dekod€rov a otoini, ovl1daci prvok do polohy RUN
(PREVADZKA) alebo do akejkofvek inej

I : : . r I l: rr : I , I i I : r : : : , I I I : I I : i . i I I I r

Dekod6ry je moin6 kedykol'vek preprogrampy,at. Ak potrebujete zmenit'i[sla sekcii alebo in6
nastavenia naprogramovan6ho dekod6ra, pripojid|thol;!1;p..,.Lpgramovaciemu v;/stupu. Na obrazovke
,,Program a Decodef' (Programovanie dekod6ra) sa.TgpiTazia star6 nastavenia. Zmehte nastavenia
a stladenim tlaiidla Program odoilite do dekodErd:r:noV6 iisla sekcii alebo nastavenia.



ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

Probl6m MoZn6 priiiny RleSenra

Na displeji nie je ni6
zobrazen6.

Skontrolujte, ii je iadiaca
iednotka pipojen1 do elektickej
siefe l'rt' ]:l
Panel nie je ddkladn -d:aasunuli::
a uzamknuty alebo 9-pinou!
konektor nie ie d)kladne
onpoleny.
sedy plocny KaDel
zo zadnej strany vnrttorn6ho
tanela ku skrinke.

D6 kl adn e p ri pev n ite nap 5j a nie.
Panel zasuhte do konektora-
Ploch'i kebel pripojte k zadnej
strane dvierok panela-

Na displeji je zobrazen6
,Attention" (Pozor) (m62e
oasledovaf iislo
senzora).

4TTENTION indikuje alarm,
aktlvny se nzo r ale bo'prdb:16 my :So
syst6mom. Otoiny ovldtdacl prvok
iastavte do poloiy D{ti"'itistot:
(Hist6ria ddt), vyberte Alarm Logs
( P ro t o ko I y a I a r m o v) a.:,:v 1lh:f a: daJi6:'.:
Tetailny popis alarmov spolu
s d1tumom a iasom ich vliskytu.

Ototn! ovl1daci prvok nastavte do
oolohy Data History fiist6ria dAt),
vyberte Alarm Logs (Protokoly
alarmov) a skontrolujte jednotliv6
zlarmy.
Pri zisfovani probl6mov m62e
oom6cf aj Controller Log (Protokol
.iadiacej jednotky) a Station Log
Protokol sekcii).

Sekcia nezavla2uje. Probl6m zapojenia vodiiov alebo
oorucha cievky.

Pou2ite funkciu manu6lneho
spustenia jednej sekcie a sledujte
Cisplej a vlstupny indik6tor.
Ak svieti naierveno, skontrolujte
cievku a zapojenie vodiiov
k cievke, vrdtane vodiiov COM
(spoloin'lch). Se kin! virstup
nesmie celkovo prekroiit' 0,56 A.

Riadiaca jednotka
respdSf'a zavlaZovanie
automaticky.

Mo2n6 chyba v progfg{,gi,l,,,,,,,,.,,.,t..,,.
PreruSen6 zavlaZovania na
zdklade alarmu zo senzora.
J e aktivne prog ra mo,y.g.qf.
vypnutie. '": i l ltlllt,: rli:i ,: il.r I r,r,.
Chybne nastaven! ddtum aleba':
tas.

U vietklch programov skontrolujte
dni, kedy md prebiehat'
zavla2ovan ie, iasy spustenla
? trvanie zavlaZovania sekcii
Skontrolujte, ii displej nehl6si
chybu (ak 6no, stlaienim tlaiidla +
zobrazite stav).
Skontrolujte, ii na dispteji nie je
zobrazeny zostttvajilci podet dni,
kedy m6 byf zavlaZovanie vypnut6.
Skontrolujte nastavenie d6tumu
a iasu riadiacej jednotky, vrdtane
n a staven i a AM/P M/24-hodinovdh o
zobrazenia hodin.

Senzor da2da alebo iny
senzor typu Clik
nepreruSil zavlaZovanie.

Nespritvny typ senzora alebo
n e sp r1vne prip]gjen ie.
Nesoravne nastavente senza
/ programe.

Ku ka2d6mu portu na pipojenie
senzora (SEN 7- 4) pripojte jeden
6€nzor typu CIik, ktori je za
ibrm 6l nych okol nosti uzavrety.
Skontrolujte, ii je jeden vodii
z ka2d6ho senzora pipojen'i ku
svorke + a druh,l vodi6 ku svorke -



K jedn6mu portu neprip6jajte viac
senzorov.
Otoiny ovl6daci prvok nastavte do
oolohv SEI SFNSOR
)PERAT|ON (NASTAWT
PREVADZKU SENZORA) a overte
si, ii je u ka2d6ho nastaven6
sprdvna odozva na senzor (Pause
(Poza stave n ie ) a lebo S u spe nd
(Odlo2enie)).

Riadiaca jednotka
nerozpoznala vlstupny
nodul (nespr6vne
zobrazen! poiet sekcii).

odul je nespr6vne zasunuli.
>zicia modulu bola pre

istupn! sekiny modul je
'et'aZeny.

Overte si, ii s0 moduly na doraz
zatlaien1 v priestore na pripojenie
a ii s[t uzamknut€.
Overte si. ii neboli preskoien6
Ziadne poz[cie na pripojenie
modulov (zfava doprava).
Modul znova nasuhte a sledujte, ii
oo rozpoznani modulu zaine blikat
zeleny indikdtor sekcie.
Nesvieti indikdtor sekcie alebo
svieti na6erveno.
Vymehte ho za modul, o ktorom
viete, 2e uriite funguje, a sledujte
zeleny indik6tor. Ak nov! modul
funguje, stary modul vymehte
(p ravd e podobne bol poikod e ny
prepetim). Ak nov! modul,
o ktorom viete, 2e uriite funguje,
tieZ na tejto pozicii nefunguje,
skontrolujte zlat6 a strieborn6
kontakty, a odstr6hte z nich
neiistoty, kor6ziu alebo hmyz.

Vypdlen6 poistka. Ne spr1vne n ap6j acie n ap dtie
alebo prepdtie v rozvode
elektrick6ho vedenia.

Skontrolujte, ii je do jednotky
oriv1dza n6 s pr6v ne n ap6j acie
napdtie.
Skontrolujte, ii v blizkosti nie s0
ciividnd Skody sp6soben6 0derom
blesku.

Nefunguje viac modulov. blesku.
Iy nie s0
ne.

Skontrol ujte a vyl e p Site zem ne n ie.
Skontrolujte, 6i s0 moduly vlo2en6
sprdvne- Zemniaci kontakt mus[
smerovat' dozadu a modul musl
byt' zatlaienl na doraz - po
rozpoznani modulu sa kretko
rozsvieti ie rveny i nd i k6tor.
Sekci a p re kroCila maxi m6ln e
oovoleny prrtdov! odber (0,56 A)-

7m sekinym
pripojte menej cievok.

pripojte k d'alSim



SpecrrrrRcle
ROZMERY
Skrinka ACC1200, ACC99D: 31,37 cm x 39,37,cm x 16.38 cm (v x i x h)

Kovovi, podstavec ACCPED:91,45 cm x 39,37 cm x 12,7,cm (v x S >< h)

Plastovli podstavec ACC1200PP, ACC99D-PP:'97,47 cm,x 54,61 cm x 40,32 cm (v x S x h)

ELEKTRICKE UOEIE
Vstup transformdtora
Napdjacie vodiie musia ma( priemer 14 AWG (1,85 mm), alebo viac!

120/230V-  , , '  :

50/60 Hz
max. 1,2 A pri 120 V/max. 0,73 A pri 230 V 

i,r,, ,r,

Vystup transformAtora l , . : ,  ,r . , ,1;, ;11. '1 ,1., . .
24V, - ,4Apr i  120V-
Vystup sekcie: 0,56 A pri 24 V - ittt ,.,,,
Vlistup ierpadla/hlavn6ho ventilu: 325 mA pri 24.V'-:,'::: .

Testovaci vlstup 24 V -: 420 mA pri 24 V - il
Kapacita cievok: 2 Standardne. 24 V -

Poiet cievok Hunter na jeden v!,stup (max. 0,56 A): sdiasne maxim(tlne 14 cievok (vr6tane dudlnych
vlistupov P/MV)
Bat6ria do panela: 9 V js., alkalickir, iba na napAjatii€i pehdb

Bat6ria do panela, intern6: Iitiov6, CR2032 na 
,l:.9p?!anie 

hodin redlneho iasu

6istenie
eistit' iba tkaninou jemne navlhienou slabou mydlovou vodou.

FUNKCIE A VSEoBECNE SpECtftfActe : ,1111,1,. , ,
. 6 automatickych programov .,, ll
. 10 iasov spustenia na program
. Trvanie zavlaZovania sekcil: od 1 sekundy pq.6 hadln u Standardnlch riadiacich jednotiek a od

15 sekInd po 6 hodin u dekoddrovlch riadiaiiii 'iednotiek

. Oneskorenie medzi sekciami: od 1 sekundy po t hodln a 59 minut

. Nastavenie intervalu, kedy mlt prebiehaf zavla2ovanie: od 1 po 31 dni

. 4 pou2ivatelsk6 manu6lne programy diatkou! Start)

20 zoskupeni sekcif. ka2d6 m62e

2 vlstupy na pipojenie ych okolnosti uzavret6,
konfig u rov a ne pod I'a se kcie
1 merai prietoku s vyukou
4 vstupy pre senzory Hunter typu ,,
programoch

Drerusen I m zavtazovanta v



Trvanie zavlaZovania testovacieho programu: od 1 sekundy po 15 minlt pri ka2dom
u Standardnych riadiacich jednotiek a od 15 seklnd po 15 mintit pri kaZdom u dekod6rovych
riadiacich jednotiek.

A2 42 Standardnlch sekcii

A2 99 dekoderovych sekcii

NAHRADNE OIEIY

RIADIACE JEDNOTKY S UCHYTENIM NA 1200, ACC99D)
Popis Katal6gov6 iislo

Predny panel 571500

a Rttm dvierok pre predny panel 589000

Predn6 kovov6 dvierka bez zdmku 585500

, 387300

6 Sada s ktIimi (2) (nie je zobrazen6) 122516

o Kovov6 skrinka bez dvierok
r : : : ' : r i

585000

7 iba vn1torn6 riadiaca jednotka (s 585100),:,bez'nodqlgyr a transformatora 586005

585100

9 Transformdtorovd sada 587000

10 Hlavnlt modul 572000

11 Zittka na mal,i otvor 554400

12 Z^tka na velky otvor 554500

13 Seken€ moduly
Modul ACM (Standardni)

Modul AGM (do extr6mnych podmienok)

4CM600
AGM600

14 Sada SmartPorf vr4tane matice 112200

15 Dekod6rovy vystupny modul ADM99


