1-40

Rotacny postrekovac [-40 ponuka komplexnu skdlu vylepsenych funkcii,
vdaka ktorym je najlepsou volbou pre ndrocné projekty s rozsiahlymi trédvnikmi.

KLUCOVE VYHODY

Patentovana funkcia automatického
navratu k nastavenej vyseci vracia

teleso spat na pévodnu vysec v pripade

nasilného prestavenia; nastavitelna
vysec od 50° do 360°

Nestrhnutelny hnaci mechanizmus je
chraneny pred poskodenim, ak d6jde
k jeho otoceniu v opacnom smere
Vysec a kruhové pokrytie v jednom
modeli pre flexibilitu naprie¢ krajinou
a znizenie zasob

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Vyber trysiek: 12
Dostrek 1-40:13,1az 21,3 m
Dostrek 1-40-ON: 15,2 a7 23,2 m

Farebné oznacenie trysiek pre
jednoduchsiu identifikaciu
Dostupny model s obojstrannymi
tryskami pre eSte rovnomernejsie
zavlazovanie v pripade kruhového
prevedenia (model [-40-ON)

Spatny ventil zabraruje odteceniu
na najnizsom mieste (az do
prevysenia 4,5 m)

Odporucany rozsah tlakov:
2,5az 7,0 bar; 250 az 700 kPa

Rozsah prevadzkového tlaku:

Dostrek:13,1a223,2 m
Prietok: 1,63 aZ 6,84 m3/h; 27,2 aZ 114,11/min

1-40-04
Celkovaivyska: 20 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vionkajsipriemer: 5cm
Vstupny zavit: 1"BSP

.+ Prietok I-40: 1,63 a2 6,84 m*/h; 2,5a2 7,0 bar; 250 a2 700 kPa

272 a3 114.11/min . Zrazkova vyska: pribl. 15 mm/h 1-40-06
’ ’ ) - e 4 Celkové vyska: 26 cm
« Prietok I-40-ON: 2,75 a2 7,76 m3/h: + Trajektoria trysky: Standardne = 25 Vyzka vysuvu: 15 cm

45,8 a72129,4 |/min
» Zaruc¢na doba: 5 rokov

STANDARDNE PRiSLUSENSTVO
+ Identifikacny kryt GZitkovej vody
« Rotacia s vysokou rychlostou

Vonkajsi priemer: 5cm
Vstupny zavit: 1" BSP

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
« HSJ-1prefabrikovana 1" (25 mm) PVC kibova pripojka
‘I..F'

1-40, uzitkova voda 1-40 s vysokou rychlostou
Dostupny ako Standardne
nainstalovany pri vsetkych
modeloch

Dostupny ako Standardne
nainstalovany pri vSetkych
modeloch

1-40 - MODELY A ZNACENIE: V PORADI.+2 + 3 + 4

n Model —n Charakteristika Dostupné varianty

1-40-04-SS =10 cm vysuV. Nastavitelna vyse¢, vysuvnik | B =Vstupny zavit BSP
‘ z nehrdzavejlcej ocele,
| spatny ventil a 6 trysiek

n Varianty trysiek

(:Z. 8azé&.25=
Standardne

1-40-06-SS =15 cmyvysuv R = Identifikacny kryt UZitkovej vody nainstalovana tryska

HS = Vysoka rychlost
HS-R = Vysoka rychlost a identifikacny kryt Uzitkovej vody

1-40-ON- MODELY A ZNACENIE: V PORADI1+2+3+4

n Model Charakteristika

1-40-04-SS-ON =10 cm vysuv Kruhové prevedenie,
obojstranné trysky, vysuvnik
z nehrdzavejlcej ocele,
spatny ventil a 6 trysiek

n Varianty trysiek

C.15a2¢.28=
Standardne
nainstalovana tryska

Dostupné varianty
B = Vstupny zavit BSP

1-40-06-SS-ON =15 cm vysuv R = Identifikacny kryt UZitkovej vody

ON = Kruhové prevedenie s obojstrannymi tryskami

ON-R = Kruhové prevedenie s obojstrannymi tryskami a

identifikacnym krytom uZitkovej vody

Priklady:

1-40-04-SS-B =10 cm vysuyv, vstupny zavit BSP

1-40-04-SS-ON-R-B-23 =10 cm vysuv, kruhové prevedenie s obojstrannymi tryskami, identifikacny kryt Gzitkovej vody, tryska ¢. 23, vstupny zavit BSP
1-40-06-5S-15-B = 15 cm vysuy, tryska €. 15, vstupny zavit BSP
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40 S VYSOKOU

CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH TRYSIEK 1-40 TRYSKY I-40

JIVAOMIY1SOd INIVLION

D RYCHLOSTOU
Tryska Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h Tryska Tlak Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h
bar kPa m mhil/mn M A bar kPa m m¥/hl/min B A
25 250 131 1,63 272 19 22 25 250 122 163 272 22 25 n° a
N
08 © 30 300 134 180 300 20 23 08 © 30 300 125 180 30,0 23 27
(40) 35 350 13,7 194 323 21 24 (40) 35 350 12,8 194 323 24 27 ooo
< Sy, ek 40 400 140 206 344 21 27, B Sy ek 40 400 12,8 206 344 25 29
. 45 450 140 218 363 22 26 45 450 131 218 363 25 29
50 500 143 2,29 382 22 26 50 500 13,4 2,29 382 25 29 Stafldardné/
55 550 14,6 2,41 402 23 26 55 550 13,4 2,41 402 27 31 S vysoKou rychlostou
30 300 146 220 366 21 24 3,0 300 134 220 366 34 28
10 @ 35 350 149 237 394 21 22 10 @ 35 350 13,7 237 394 25 29
“@n 40 400 152 252 420 22 25 @D 40 400 140 252 420 26 30
Sv. zelena 45 450 155 2,67 445 22 25  Sv zelend 45 450 14,0 2,67 445 27 31
50 500 155 2,81 468 23 27 50 500 143 2,81 468 427 @ 32
55 550 158 2,96 493 24 27 55 550 14,6 2,96 493 28% 32
< 6,0 600 162 3,08 514 24 27 6,0 600 14,6 3,08 51,4 29 33
30 300 149 236 394 21 24 3,0 300 13,7 236 394 [ 25 29
13 e 35 350 152 255 426 22 25 13 @ 35 350 140 255 426 26 30
@2 40 400 155 273 455 23 26 @42 40 400 143 2730855,  27edd
Sv. modré 45 450 155 2,90 483 24 28  Sv.modréa 45 450 143 290 483 28, 33
50 500 158 3,06 51,0 24 28 50 500 14,6 3,06 A0 |29 33
55 550 16,2 3,23 539 25 29 55 550 149323 539 4 29 33
60 600 165 338 563 25 29 6,0 600 A49 338 563 30 35
30 300 162 293 488 22 26 3,0 300 1527 2,93 488 25 29
15 e 35 350 165 319 532 24 27 15 @ 35 380 155 319 532 26 30
3) 40 400 168 344 573 24 28 @43 40 400 1584844 573 27 32
Seda 45 450 171 367 612 25 29  Seda 45 450 %158 3,67 612 29 34
50 500 174 3,89 649 26 30 50 500 162 3,89 649 30 34
55 550 18,0 414 689 26 30 55 550 165 4,04 689 31 35
6,0 600 183 434 724 26 30 6,0 600 165 434 72,4 32 39
62 620 183 4,43 738 26 31 627620 165 443 738 33 38
35 350 18,6 4,48 746 26 30 35 350 168 4,48 746 32 37
23 ® 40 400 189 476 794 27 31 423 40 400 174 476 794 32 36
(44) (44)

45 450 19,2 5,03 839 27 32 45 450 17,7 503 839 32 37
Tm. zelena 50 500 195 529 88,1 28 32 . zelena 50 500 17,7 529 881 34 39

55 550 19,8 556 92,7 28 33 55 550 18,0 556 92,7 34 40
6,0 600 20,1 579 965 29 33 60 600 183 579 965 35 40
62 620 20,1 589 981 429 34 62 620 186 589 981 34 39
65 650 20,1 601 1002 80 34 65 650 18,6 601 1002 35 40
69 690 20,4 6,19 1032 30 34 69 690 186 619 1032 36 41
35 350 198 4,98 830 W25, 29 35 350 174 498 830 33 38
(243 L 40 400 201 533.887. 26 30 (243 ® 40 400 180 533 887 33 38

4,5 450 20,4 565 942 27 31 45 450 183 565 942 34 39
Tmavomodra 50 500 20,7 596 99,3 28 32 Tmavomodra 50 500 186 596 993 34 40

55 550 21,00.6,29 1049 28 33 55 550 189 629 1049 35 41
6,0 600. 21,00 657 1096 30 34 60 600 192 657 1096 36 41
6,2 620 21,0 .669 11,5 30 35 62 620 195 6,69 1,5 35 41
65 650 21,30 684 141 30 35 65 650 195 6,84 141 36 42
69y, 690\ 213 707 1178 31 36 69 690 195 7,07 M78 37 43

Poznamkat
V3setky uvedenézrazkevé vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedend hodnotu ¢islom 2.
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CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNYCH TRYSIEK I-40

Tryska Tlak
bar kPa
30 300
15 e 35 350
ads 40 400
45 450
50 500
55 550
60 600
6,2 620
30 300
18 o 35 350
Cervend 4,0 400
45 450
50 500
55 550
60 600
62 620
6,5 650
35 350
200 4,0 400
Tmavohneda 4,5 450
50 500
55 550
60 600
62 620
65 650
6,9 690
35 350
23 0 4,0 400
Tm. zelena 4,5 450
50 500
55 550
60 600
62 620
65 650
6,9 690
35 350
25 0 4,0 400
Tmavomodrd 4,5 450
50 500
55 550
60 600
62 620
65 650
6,9690
35 350
28 o 4,0 400
Cierna 4,5 450
500,500
55 550
6,0 600
6,2 620
6,5 650
6,9 690

Poznamka:

V8etky uvedené zrazkové vysky pre modely s obojstrannymi

Dostrek

m

15,2
15,8
16,2
16,8

17,1
17,4
17,7
17,7
17,4
17,7
18,0
18,0
18,3
18,9
19,2
19,2
19,5
18,3
18,9
19,2
19,5
20,1
19,8
19,8
20,1
20,1
18,9
19,5
19,8
20,1
20,4
20,7
20,7
20,7
21,0
19,5
20,1
20,4
20,7
21,0
213
21,3
213
21,6
19,8
20,4
21,0
21,3
21,9
22,3
22,3
22,6
23,2

Prietok

m3/h
275
2,91
3,06
3,20
3,32
3,46
3,58
3,62
2,90
3,15
3,38
3,61
3,82
4,05
4,25
4,33
4,43
3,98
4,26
4,54
4,80
5,08
5,32
5,42
5,55
5,74
4,23
4,55
4,85
5,14
5,45
571
5,82
5,96
6,17
4,60
4,92
5,23
5,52
584
6,10
6,22
6,36

6,57

5,73
6,07
6,38
6,68
7,00
7,27
7,38
7,52
7,73

tryskami st pocitané pre vysec 360°.

|/min
458
48,5
51,0
53,3
55,4
57,7
59,6
60,4
48,3
52,5
56,4
60,1
63,7
67,5
70,8
72,1
73,9
66,2
71,1
75,6
80,0
84,7
88,7
90,4
92,5
95,7
70,6
75,8
80,8
85,6
90,8
95,1
97,0
99,4
102,9
76,7
82,1
87,2
92,0
97,3
101,7
103,6
106,0
109,5
95,5
101,1
106,4
1,3
16,7
1211
122,9
125,3
128,8

Zraz.v.mm/h

TRYSKY I-40

333
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Predna Zadna

i
i

Model I-40 s obojstrannymi tryskami 360°

Volitelny travny kryt pre 1-40
Dostupny na indtalaciu priamo v
teréne pri vsetkych modeloch

Obj. ¢. TURFCUPKITI40
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